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GUTACHTEN

tber die

Dauverfestigkeit von Sonderréddern

mit Anlage iiber den Verwendungsbereich

Antragsteller: Rial
Leichtmetallfelgen GmbH
Industriestrafie 1
67136 Fufigbnheim

Art: ) Einteilige Leichtmetall-
sonderr&der fiir Personenkraftwagen

Typ: C 9015

Radgroéfe: 9J x 15 H2

Die Leichtmetallsonderrider werden in 84 Ausfilhrungen gefertigt.

0. Sonderraddaten
An- [Ausf. |Ausfilhrungsbezeichnung Mitten~|zul.|Loch- {Ein- |Ab-
lage loch-g |Rad-|)kreis—¢g|pres—|roll-
Kennzeichnung |Kennzeichnung | [mm] last|[mm]/ |[tiefe|umfang
Rad Zentrierring [kq] |Lochz. |[mm] |[mm]
1 - C 9015 Z01 63,3/60,2| 60,2 5801 100741 22 | 1865
2 - C 9015 Z01 63,3/60,2] 60,2 580] 100/4} 27 | 1865
3 - € 9015 201 63,3/60,2} 60,2 580| 100/4] 32 | 1865
4 - C 9015 202 63,3/59,.2| 59,2 5801 100/4] 22 | 1865
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An~ |Ausf.|Ausfithrungsbezeichnung Mitten—|zul.|Loch—- |Ein- |Ab-
lage loch-¢ |Rad-|kreis—¢|pref—-{roll-
Kennzeichnung |Kennzeichnung | [mm] last|[mm]/ |tiefe|umfang
Rad Zentrierring [kg] |Lochz. |[mm] |[mm]
5 - C 9015 202 63,3/59,2] 59,2 580 100/4} 27 | 1865
6 - C 9015 202 63,3/59,2| 59,2 580| 100/4| 32 | 1865
7 - C 9015 Z03 63,3/57,1| 57,1 580| 100/4{ 22 | 1865
8 - C 9015 203 63,3/57,1| 57,1 580 100/4| 27 | 1865
9 - C 9015 z03 63,3/57,1} 57,1 580| 100/4f 32 | 1865
10 - C 9015 Z04 63,3/56,6| 56,6 580 100/4| 22 | 1865
11 - C 9015 204 63,3/56,6| 56,6 580| 100/4| 27 | 1865
12 - C 9015 204 63,3/56,6| 56,6 580 100/4| 32 | 1865
13 - C 9015 Z05 63,3/56,1] 56,1 580 100/4| 22 | 1865
14 - C 9015 Z05 63,3/56,1| 56,1 580 100/4] 27 | 1865
15 - C 9015 Z05 63,3/56,1] 56,1 580 100/4| 32 | 1865
16 - C 9015 206 63,3/54,1] 54,1 580 100/4| 22 | 1865
17 - C 9015 Z06 63,3/54,1| 54,1 580| 100/4f 27 | 1865
18 - C 9015 Z06 63,3/54,1} 54,1 580( 100/4] 32 | 1865
19 - C 9015 Z07 63,3/52,1} 52,1 580| 100/4] 22 { 1865
20 - C 9015 Z07 63,3/52,1] 52,1 580| 100/4{ 27 | 1865
21 - C 9015 Z207 63,3/52,1] 52,1 580 100/4| 32 | 1865
22 - C 9015 208 63,3/58,6| 58,6 580 98/4( 22 | 1865
23 - C 9015 Z08 63,3/58,6| 58,6 580 98/4] 27 | 1865
24 - C 9015 Z08 63,3/58,6] 58,6 580 98/4| 32 | 1865
25 - C 9015 209 63,3/58,1| 58,1 580 98/4] 22 | 1865
26 - C 9015 209 63,3/58,1| 58,1 580 98/4| 27 | 1865
27 - C 9015 209 63,3/58,1| 58,1 580 98/4| 32 | 1865
28 - C 9015 Z203 63,3/57,1] 57,1 580| 108/4| 22 | 1865
29 - C 9015 Z03 63,3/57,1} 57,1 580 100/4] 27 | 1865
30 - C 9015 203 63,3/57,1} 57,1 580| 100/4] 32 | 1865
31 - C 9015 ohne Ring 63,3 580| 108/4| 22 | 1865
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An- |Ausf.|Ausfiihrungsbezeichnung Mitten—-|zul. |Loch—- |Ein— [Ab-
lage loch~¢g |Rad-|kreis—¢|pref—|roll-
Kennzeichnung |Kennzeichnung | [mm] last|[mm]/ |tiefe|umfang
Rad Zentrierring [kg] |Lochz. |([mm] |[mm]
32 - C 9015 ohne Ring 63,3 580| 108/4] 27 | 1865
13 - C 9015 ohne Ring 63,3 580| 108/4| 32 | 1865
34 - C 9015 z10 70,1/67,1| 67,1 5801114,3/4| 22 | 1865
35 - C 9015 zZ10 70,1/67,1| 67,1 580|114,3/4| 27 | 1865
36 - C 9015 z10 70,1/67,1| 67,1 580{114,3/4| 32 | 1865
37 - C 9015 zZ11 70,1/66,2| 66,2 580(114,3/4} 22 | 1865
38 - C 9015 211 70,1/66,2| 66,2 580(114,3/4} 27 | 1865
39 - C 9015 Z11 70,1/66,2| 66,2 5801114,3/4| 32 | 1865
40 - C 9015 Z12 70,1/64,2] 64,2 580|114,3/4| 22 | 1865
41 - C 9015 Z12 70,1/64,2{ 64,2 580|114,3/4| 27 | 1865
42 - C 9015 Z12 70,1/64,2| 64,2 580|114,3/4| 32 | 1865
43 - C 9015 Z13 70,1/60,1| 60,1 580{114,3/4| 22 | 1865
44 - C 9015 Z13 70,1/60,1{ 60,1 580|114,3/4( 27 | 1865
45 - C 9015 Z13 70,1/60,1| 60,1 580{114,3/4| 32 | 1865
46 - C 9015 Z14 70,1/59,5] 59,5 580{114,3/4| 22 | 1865
47 - C 9015 Z14 70,1/59,5] 59,5 580(114,3/4] 27 | 1865
48 - C 9015 Z14 70,1/59,5( 59,5 580|114,3/4| 32 | 1865
49 - C 9015 Z03 63,3/57,1| 57,1 625 100/5| 22 | 1985
50 - C 9015 Z03 63,3/57,1{ 57,1 625| 100/5} 27 | 1985
51 - C 9015 Z03 63,3/57,1| 57,1 625| 100/5| 32 | 1985
52 - C 9015 Z06 63,3/54,1| 54,1 625| 100/5| 22 | 1985
53 - C 9015 206 63,3/54,1| 54,1 625| 100/5| 27 | 1985
54 - C 9015 Z06 63,3/54,1| 54,1 625] 100/5] 32 | 1985
55 - C 9015 208 63,3/58,6| 58,6 625 98/5] 22 | 1985
56 - C 9015 208 63,3/58,6| 58,6 625 98/5| 27 | 1985
57 - C 9015 208 63,3/58,6| 58,6 625 98/5| 32 | 1985
58 - C 9015 209 63,3/58,1] 58,1 625 98/5| 22 | 1985




L § | Rial
. telle
m Techn. Prafs Leichtmetallfelgen GmbH Blatt-Nr.4

o e e o
An~ |Ausf.|Ausfithrungsbezeichnung Mitten-|zul. |Loch- |EBin- |Ab-
lage loch-¢ |Rad-|kreis—-g|pref—{roll-
Kennzeichnung |Kennzeichnung| [mm] last|[mm]/ |tiefe|umfang
Rad Zentrierring (kg] |Lochz. |{mm] |[mm]
59 - C 9015 209 63,3/58,1| 58,1 625 98/5| 27 | 1985
60 - C 9015 209 63,3/58,1] 58,1 625 98/5| 32 | 1985
61 - C 9015 ohne Ring 65,1 625 108/5| 22 | 1985
62 - C 9015 ohne Ring 65,1 625| 108/5| 27 | 1985
63 - C 9015 ohne Ring 65,1 625] 108/5| 32 | 1985
64 - C 9015 ohne Ring 60,1 625| 108/5| 22 | 1985
65 - C 9015 ohne Ring 60,1 625| 108/5| 27 | 1985
66 - C 9015 ohne Ring 60,1 625| 108/5| 32 | 1985
67 - C 9015 ohne Ring 65,1 625| 110/5| 22 | 1985
68 - C 9015 ohne Ring 65,1 625| 110/5| 27 | 1985
69 - C 9015 ohne Ring 65,1 625 110/5f 32 | 1985
70 - C 9015 ohne Ring 72,6 625| 120/5| 22 | 1985
7 - C 9015 ohne Ring 72,6 625 120/5| 27 | 1985
72 - C 9015 ohne Ring 72,6 625 120/5] 32 | 1985
73 - C 9015 ohne Ring 57,1 625 112/5| 22 | 1985
74 - C 9015 ohne Ring 57,1 625 112/5| 27 | 1985
75 - C 9015 ohne Ring 57,1 625| 112/5| 32 | 1985
76 - C 9015 ohne Ring 66,6 625 112/5| 22 | 1985
| - C 9015 ohne Ring | 66,6 | 625 112/5| 27 | 1985
78 - C 9015 ohne Ring 66,6 625 112/5| 32 | 1985
79 - C 9015 210 70,1/67,1| 67,1 625]|114,3/5| 22 | 1985
80 - C 9015 210 70,1/67,1] 67,1 625|114,3/5| 27 | 1985
81 - C 9015 Z210 70,1/67,1] 67,1 625{114,3/5| 32 | 1985
82 - C 9015 zZ13 70,1/60,1| 60,1 6251114,3/5| 22 | 1985
83 - C 9015 213 70,1/60,1] 60,1 625|114,3/5| 27 | 1985
84 - C 9015 213 70,1/60,1| 60,1 625]114,3/5] 32 | 1985
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I.1 Beschreibung der Sonderrdder
Hersteller, Vertrieb
und Handelsmarke: P Rial
Leichtmetallfelgen GmbH
Industriestrafie 1
67136 FuBSigbnheim
Art der Sonderrdder: Einteilige Leichtmetallsonderrdder mit unsymme-
trischem Tiefbett und Doppelhump {(Niederdruck-
kokillengu8). Radschiissel mit 20 Kreuzspeichen.
Bearbeitung d.Sonderrdder: Felgenhorn, Felgenschulter, Felgenbett innen
und auBen, RadanschluBfliche und Mittenbohrung
spanabhebend bearbeitet.
Korrosionsschutz: lackiert
Gewicht eines Rades: ca 8,6 kg (unlackiert)
I.2 Kennzeichnung der Sonderrdder
An der AuBenseite der Sonderridder wird folgende Kennzeichnung eingegossen
bzw. eingeprigt:
Handelsmarke: Rial
Radtyp: C 9015
Radgrbsie: 9J x 15 H2
Einpresstiefe: z.B. ET 22
Lochkreis: z.B. LK 100
Jdap. Prifwertzeichen: JWL
An der Innenseite der Sonderrdder wird folgende Kennzeichnung eingegossen
bzw. eingeprigt:
weitere Kennzeichnung: K1l
Herkunftsmerkmal: Made in Germany
Herstellungsdatum: Monat und -jahr z.B. Oktober 1993 in Form von
93:::::
Auf der Innenseite der Sonderrdder sind noch verschiedene Kontrollzeichen
eingegossen bzw. eingeprégt.
I.3 Verwendungsbereich
Die Sonderrider sind vorgesehen flir die in der Anlagen aufgefiihrten Fahrzeuge.
II. Sonderradpriifung
IT.1. Festigkeitspriifung

Dauerfestigkeitspriifung, Felgenhorndriickversuch und Salzspriihnebeltest wurden
vom TUV Pfalz e.V. mit positiven Ergenis durchgefiihrt.
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III. Anbau und Vervendungspriifung

III.1 Anbauuntersuchung am Fahrzeug

Die Freigdngigkeit der Reifen, der Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen
ist bei den im Strafenverkehr iblichen Bedingungen gewdhrleistet, sofern
die in den Anlagen genannten Auflagen erfiillt sind.

I1T1.2 Fahrversuche

Die Priifungen wurden nach dem VATUV Merkblatt "Begutachtung von baulichen
Verdnderungen am PKW und PKW-Kombi unter besonderer Beriicksichtigung der
Betriebsfestigkeit" vom August 1989, Anhang I, durchgefilhrt. Im Vergleich zur
serienmifigen Ausriistung des Fahrzeuges ergaben sich bei den Priifungen keine
Beanstandungen.

IV. Priifergebnis

Aufgrund der durchgefiihrten Priifungen bestehen gegen die Verwendung der
Leichtmetallsonderrdder Typ C 9015 an den in der Anlagen aufgefithrten Fahr-
zeugen keine Bedenken.

Dieser Priifbericht umfafit 6 Seiten und gilt fiir LM-Sonderrédder ab Herstellungsdatum
Februar 1994.

Ludwigshafen, den 08.03.1994
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