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Auftraggeber:

PRUFBERICHT

iber das Sconderrad 7 J x 15 H2 Typ 715427

AEZ - GebH

prontheimer Strafe 9
1000 Berlin &5

Dieser Bericht beinhaltet einen Kurzbericht Gber die Festigkeit

des Radtyps 715427 in den Ausfihrungen A und ¢ [Auszug sus Gem

Gutachten der Haderpriifstelle des TUV Bayerm] sowie den Bericht

iber den Verwendungsbereich dieses Rades an verschiedenen Fahr-

zeugtypen [Anlagem O — 2].

Hinweis: Da jede anlage simtliche Auflagen und BEinweise heinhal-
tet, die fiir die darin enthalienen Fahrzeugtypen aus-
schlaggebend sind, brauchen hei der Abnahme nach

Far. 19 Abs.2 StVI0 nur der Prifbericht Gber die Festig-

keitsprifung sowie die Anlage 0 und die Anlage mit der
entsprechenden Radausfithrung vorgelegt werdern.

Wichtiger Hinweis fiir den Fahrzeughalter:

Durch den Anbau der Sonderrgder eriischt die Betriebserlaubnis
des Fahrmeugs. Nzch Montage der Rader isi deshalb das ungeris-
tete Fahrzeug eines amtlich anerkansten Sachverstandigen far
den Kraftfahrzeugverkehr zur Begutachtung gemsf Par.l9.2 Stvao
vorzufihren.Anschliefend ist bei der zustindigen Verwaliungs—
behorde [fulassungsstelle) die Wiedererteilungy der Betriebser—
lapbnis 2zn beantragean [Vorlage des gednderten Fahrzeughriefs
sowie Jes Fahrzeugscheins).

Betriebsfestigkeitsnachweis fiber die Leichtmetallsonderrader

Typ 715427 [Die Festigkeitsprufung des Rades 715427 in der
austihrung A (Mittenlochdurchmesser 57,1 mm) wurde
von der Raderprifstelle des TOV Bayern e.V.
gurchgefihrt:Gutachten vom 1.6.88 F23.3.89)

Hersteller des geprutten

Rades: ETA BETA 3.p2.4.

I1-25014 Castenedolo
Italien

Beschreibung des SonderTades

Einteiliges Leichtmetall- Sonderrad { Schwerkraft-FKokillenguf}
mit unsymmetrischem Tiefbett wnd Doppelhump.

Felgenschissel =it 32 kreuzweise angecrdneten rippenartigen
Speichen. Radnabe durch eine Kappe wverdeckt.

Das Leichtmetall- Sonderrad wird in zwei aAusfihrungen her-

gestellt.

ausf. A : Mittenbohrung 57,1 mm

Ausf. € : Hittenbohrung 60,05 mm

Kennzeichnmang

Radaufenseite

Radtvpe: 715427 (Buchstabe fir die Ausffhrung
hinter Typbezeichnung einge-
schiagen}

Fabrikmarke: REZ

Radgrogfe: 7 J x 15 HZ

Einpreftiefe: ET 27

Herstelldatum: z.B. Mdrz 1988 in Form von:

Rickseite:

mmuwcﬂnwmmmﬂwgwun Hade in Italy

Giefereizeichen: ETA BETAR

Radanschluaf

Befestigungsart: Mit Eegelbundradschrauben bzw.

- radmuttern, Kegelwinkel 60 Grad
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anzahl der Befestigungs-<
bohrungen: 4

purchmesser der Befesti-
gungsbohrungen {mm}: 13 + 0,2

Lochkreisdurchmesser (mm}: I00 + 0,1

Mittenlochdurchmesser
[mm] : pusf. A @ &7, 1V

ausf. £ : 60,0572

Material: Leichtmetall mit Pulverpolyester-
beschichtung

Purchgefihrte Prifungen

Felgengréfie 7 J ¥ 15 B2
Die Mafe und Toleranzen der unsymmetrischen Tiefbettfelge mit

beidseitigem Nump entsprechen den Vorlagen der DIN 7817 bew.
der E.T.R.T.0. Norm. Die Mafe wurden Uberprufi.

Fastigkeitsprifung

Der Danerfestigkeiisprifung auf dem Umlaufbiegeprifstand wurden
folgende Werte zugrunde gelegt:

max. Radlast(kg): Fa = 515

Reibwert: \h& = 0,%

dynamischer Reifen-

halbmesser{m}): Tayn = 0,235 (205/55R15)
Einpreftiefe(mm): e = +27

max. Bisgemoment(Nm): Hamox= 2955

Die Sonderrader wurden jeweils in den Laststufen 50% und 75%
positiv geprift.

Nach ablauf der erforderlichen Mindestlastspielzahlen wurde
kein Anrif festgestelltr. ’

Ein abfall des zugrunde gelegten Anzugseomentes (100Nm)der
Befestigungsteile war nicht gegeben. .

Felgenhorapriifung

Bei der Prifung der Energieaufnahme des inneren und Buferen
Felgenhorns konnten die Richtwerte erreicht werden.
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Hinweise far den amtlich anerkannien

Sachvyerstindigen oder Prifer

Bei der Festigkeitspriifung wurde ein Abrollumfang wvan 1850 mm

{205/55R15] zugrundegelegt. Die Verwendung von reifen mit
kleinerem abrollumfang ist technisch unkedenklich.

Bei Verwendung von Reifen mit elnem abrollunfang von 1875 mm

betragt die zul.Radlast 48D kg.

Bei Verwendung von schlauchlosen Reifen sind nur Gummiventile
7780- 43 G5 11,5 und E.T.R.T.0. ¥Z.03.1 scowie Metallschraub-

ventile {z.B. Alligator Hr. 2024R8 bzw.3004a} zuldssig.

Es dirfen aufen und imnen Klehegewichte und Klammergewichte

vervendet werden.

Dieses Gutachten umfafgt 3 Seiten und darf nur vollstandig
verwendet werden.

Essen, den 3. Januar 1%90
Yerz.-Hr.: RE 9002960012 ELS

Institu Fahrzeugktechnik

Typpraf
Lin

Dipl.-Ing. Elsenheiner
antlich anerkannter Sachverstindiger
fiir den Eraftfahrzeugverkehr
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