TNTO5-PB= 182787
- Anlage 2
Anbaugnweisung von AC-Schnitzer-Heckschiirze Blatt 1
fiir BMW E 30 (3er-Serie ab Modelljolr 1983) :
alle Ausfilrungen mit den Kurzbezeichmngen :
Bi¥ Typ 3/1 (Limousine und Baur-Cabrio bis Modetijohr 1988),
BMW Typ 3/A (Allrad-Liziousine wid Allred-Baur-Cabrio
bis Modelljalr 1988} 1o
BMW Typ 3/R (Cabric bis Medsljghr 1991}
Typ~Nr. : 51 71 3 @52

Yor der Montoge der Heckschiirze die Anbgugnweisung durchlesaen !

2

ACHTUNG, WICHTIGE HINWRISE :

a) Vor einer Lackierung die AC-Schnitzer-Heckschilrze zuerst vermentieren,-
ggi- Wil einer Feiie, Schmirgeipapter ete. anpassen.

b} Die Lackiarvorschriften des jeweiligen Lackhersteliers beachien.

Pt e il

Material : PUR-RIM (Polyure than=-RFM)
¢} Die Heckschiirze ist bereits grundiert.
d) Keine Einbrennlackierung, nur bis max. 40° C.

¢) Unbedingt darau achten, dafi Beim mechamischen Bearbeiten bew. durch
die Lackienmg das Typenschild nichi Zerstirt eder wnlesorlich wind.

f} Des Typenschild befindet sich auf der rechlen Halfte und ist im angebau-
ten Zustand von unten leshar (s. Abb. | V)

g} Aus optischen Griinden empfehlen wir bei dem BMW Typ 3/A (z. B. 325 iX),
die Original-BMW-AbschiuBstiicke mit den entsprechenden Befestigungs-
teilen an die StoBleiste mit anzubauen. ‘

Die Ersagtzieil-Nummern lauten : Abschlufistiick links 51 12 ! 888 287
' Abschlustiick rechts 51 12 1 888 288,

1. Die hintere SteBstange vom Fahrzeug losschrauben und abnehmen. -
Hierzu jeweils rechts und links innen im Radhaus die Stofdleisienendstiicke
- losschrauben und. abrehmen. Rechis und links im Kofferraum den Durch-
bruch in der Seltenverkleidung &ffnen und die Blechireibschraube heraus-
drehen; hei verschiedenen Fahrzeugtypen (z. B. 325i) muB  hierzu die
Batterieabdeckung, -ggf. auch die Batterie, ausgebeut werden.
Im Kofferraum hinten am AbschluBblech rechts und links cie Mutier
mit Wellscheibe (M6/SW 10) abschrauben. Unten auf der Innenseite am
Abschiuldblech in Héhe des Kofferraumbodens rechis und links die Mufter
mit Wellscheibe (M8/SW 13) abschrauben.

Stand : 06731
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o Zantalobtallung
: an Personenkrafivagen Typprifatally
:  BEM 371, BMY 3/A. S0 3/ Fedrtaagtons

AC-Schnitzer sutomshile Techeik,
Ein Geschafismeig der Kebl-Autsmebile. GubH,
Neuepbefstr. 168, 5108 Aschen -8~

Umrdstungen  : an Personenkraftwagen
Fahrzeugtyp : BMW 3/1, BMW 3/A, BMW 3/R

Antragsteller : AC-Schaitzer autemobile Techmik,
Ein Geschiftszweig der Kohl-
Automobile GmbH :
Neuenhofstr. 160
5100 Aachen 4
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: Zentralaeailung
IBRUSTUNGEN - an Persenenkvafi iifptalia
Typ - BEM 371, BMM 3/A, SJR ?aﬁl;ﬂﬂtnﬂn
ANIRAGSTELLER :  AC-Schpifzer autepehile Technik, .
Ein Geschifiszwalg dey Eﬁblm&ﬁﬁﬁﬂﬁb¥¥ﬁ‘ﬁmhﬂ
Neuenbofstir. 160, 5100 Aachen -1-
(Zusammenfassung}
iiber den : nachirdglichen Anhau der Heckschirze
Typ : 51 71 3 062
Verwendungsbereich : siehe 3. -
Es wird erweitert : der Verwendungsbereich
0. LL ES

Eine Prifung des mit der Heckschirze ansgerdsteten Fahrzsugs
gemdB § 19 Abs. 2 StVZ0 wird nicht fir erforderlich gehalten.

F
: AC-Schnitzer automebile Technik
Ein Geschéftszweig der Koh%~éﬂtamﬁbt}e fmhH,
Neuenhofstr. 160,
5100 Aachen 4
2 ANCAREN. 70l EAMRTEUCTE.
2.l Art des Fahrzeugt£11s : Heckschiirze
2.2. Typ : 51 71 3 pk2
2.3. Hersteller . Kohl-Automohile GmbH
2.4. Kennzeichnung .+ AC-Schnitzer Hersteiler : Kah?~ﬁﬁtﬁm&h1}§:§mgﬁ;
Heck- Typ : 51 71 3 G52
schiirze Typzeichen : KBA
Ort der Kennzeichnung : rechts, von unten leshar, erhaben emgggggigt
2.5, Abmessungen in mm in Anbaulage
Breite : 1670
Héhe : 280

Tiefe (in Fahririchtung) : 650
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Zeptalabtailung
ANBAETUMEEN :  an Personeakrafiwagen sl el
Typ : BNN 3/1, B /A, BMM. 3R hirsoisnprsond
ANTRACSTELLER : AC-Schpitzer astomsbile Tachaik,
Lin Geschaftszweig der Kehl-Autemabile Smbll,
Nenephofsir. 160, 5140 Aachen —2-
2.6. Werkstoff : PUR-RIM
-
2.7. Befestigung des Fahrzeugteils

Die Heckschiirze wird entsprechend der Anbauanweisung des Hersiellers
am Fahrzeug befestigt. Die Anbauanweisung wird jedam Tedl baigefiagt.

RRZEMGTETLS

3. b :i.._.',_;.“.v.'..e.....‘,.-"j .i"r: I . DE LR
Oie Eignung der Heckschilrze wurde von uns an dem nachfolaend aufge-
fithrten Fahrzeugtyp bei ansonsten serienmdBiger Ausfithewng (gaw. an-
gegebener ABE) geprift.
Die Verwendung der Heckschilrze in Verbindung mit anderen Fahrzeug-
teilen (z.B. Front- und Heckspoiler) ist grundsdtzlich zuldssig.
Fahrzeughersteller : Bayerische Motorenwerke AG
_ 8000 Minchen 40
Fahrzeugiyp : BMW 3/1 ' Bl 371
ABE-Hr. : 983772 863773
AusTidhrungen : alle, alle,
ab Baujahr 10/82 bis Baujzhr 09/87
und alle BHY 3/1 Baur. Cabrielets
ab Baujahr 10/82 bis Bj 09/87 {fbnahme
nach § 19 Abs. 2 StV7Z@)
Lt .
Fahrzeugtyp : BMW 3/A BM 3/R
ABE-Nr. : EQ27, -/1 E147
Ausfihrungen . : alle, alle,
bis Baujahr 09/87 bis Baujshr Q9/80
4. AEBNTSS -
ckschrze wurde gepraft entsprechend den Anforderungen der . Richi-
Tinien Uber die Beschaffenheit ZuBerer Fahrzeugteile. Die Heckschiirze
genfigt den darin aufgefihrten Anforderungen.
4.1. AuBere Gestaltung
Hinsichtlich der vorstehenden AuBenkanten entspricht die Heckschiirze in
Anbaulage den Richtlinien dber die Beschaffenheit HuRarer Fabrzeggtaile.
Die Heckschiirze ist aus splittersicherem Material gefertigt,
4.2, Befestigung am Fahrzeug

Die Befestigung der Heckschirze am Fahrzeug ist sicher und a;d--'
haft ausgefiihrt.
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a 2 Tfen g zﬁzﬁh’;ﬂm‘@g 3
ARESTINGEN :  an Perspneskrafiwagen Gretaits
Tup ;B 3/1, B9 3/A, W0 3/R ocasirin ik
ATRAGSTELLER :  AC-Schnitzer aulemobile Techmik,
Ein Geschiftszweig dor Kebl-Autemobile Gabil,
Neuenhofstr. 160, 518@ Aachen -
4.3. Verschiedenes
4.3.1. Bei Ausriistung des %ahrzeuges mit der Heckschirze bleibt eisme aus-
reichende Bodenfreiheit erhalten.
4.3.2. Die Lackierung der Heckschiirze ist zuldssig, sofern die Kennzeich-
nung gemdB 2.4. erhalten bleibt.
4.3.3. Die Fahrzeuglénge erhéht sich durch des Ambau der Hackschiirze nichi.
4.3.4. Die serienmiBige Abschleppverrichtung ist nach dem Amban der Heck-
schiirze nicht mehr ausreichend zuginglich. Eine hesandere Verlangeeung
ist Bestandteil der Montagepackung. -
5.
6. BUELAGEN
keine
7. ANLAGEN
Anlage 1: Foto des Fahrzeugtieils in Anbaulage
Anlage 2: Anbauanweisung der Firma AC-Schaitzer automebile Techmik
(Stand 09/87)
8.

Die vorstehend beschriecbene Heckschirze wurde von uns baziiglich des
Werkstoffes und der Gestaltung geprift.

Die unter 3. aufgefohrten Fahrzeugtypen entsprechen nach dem Asbau des
aufgefihrien Fahrzeugteils diesbeziiglich den heute gitltigen Vorschrif-
ten der StVZO0. :

Dieser Bericht umfa8t die Bl4&tter 1 his 3 und darf rur im vellea -
Wortlaut einschlieBlich der Anlagen vervielfaltigt und weitergegshen
werden, Die Angaben des Priifberichtes 05-PB-182/87 vom 21.10.1887
sind in diesem Hachtrag I (Zusammenfassung) enthalten.

Kgln, den 04, Juli 1991

schit-pc

TECHNISCHER UBERWACHUNGSVERE IN. RHEINLAMD E. V.
Techpisghe Prifstelle fir den ¥raftfabrzeuguerksahy
: ni 11 te Sachverstindige




	05.abe_heckschrze_s3_e30_vfl_anbauanweisung.pdf
	01.abe_heckschrze_s3_e30_vfl.pdf
	02.abe_heckschrze_s3_e30_vfl.pdf
	03.abe_heckschrze_s3_e30_vfl.pdf
	04.abe_heckschrze_s3_e30_vfl.pdf

