Teilagutachten wr. s7-os00-00-02

| 1
Frifgegenstand. Fahrwarksfadein m
Antragsteller: Autotechnics PFALZ
Salte 1

Dimges Teilegutachten dient als Arbeitsunterlage [Or den astlich anerkaomten
Bachvarstindigen, Frifer oder dan Kraftfahrzsugsachverstindigen einer amtlich
anerkannten Uberwachungsarganlsation nach Abschaltt 7.4a der Rnlage VILLI Zur
SEVED bai Binzelaboahmen nach § 18(3) Hr.4 ScVED.

I. AMngaben zur Umriistung:
Antragstellar: Autotechnica b.w.
Poacfach 56
7570 AR oldenzaal /ML
Tieferlegqung des Fahrzeugaufbaus durch:

Fadern #ir Vorderachos:

4-Zyl. -Modells £=Zyl_ -Hodells
Farbe: ok rot
Eennzaichnumg = BEM G001 VA EM 033 VA
(Lackaufdruck) {Lackaufdruck)
Windungszakl ig 6.2 8,3
AuRepndurchmeopsr Da = 144 mm 144 wm
HEhe | = 254 mm 254 mm
Crahtstdcke d = 12,5 mm 12,5 mn
¥ennlinie: leicht progressiv laicht progressiv

(Beids Fadarn unterschaidan sich nur in der Windungevercellundg.)

Fedarn flir Hinterachsa: Farbo: rot

Eennzeichnung BM 022 EA
(Lackaufdruck)

Windungazahl : ig = 5.8

Aultendurchm: Da = 141 m

BiEhe Lo = 187 mn

Drahtatdrke: d = 14,0 mm

FEaonlinie: linaar am Emd= =tark
progressiv

DRmpfar vorn und hinten: Sportdimpfer, dis wvom pdmpferharstaller £0r
den Fahrzeugtyp freigegeben sind und die in
ihren Abmeapungen (Endanschlag, Dampferzohr-d,
Einfederweg) dem Serienteil entsprechen. Dax
Augfederwes darf un das Mal der Tieferlegung
warkirzt sein.

II. Verwendungsbareich:

Fahrreughsrsteller: Baysrische Mobtoren-Warkae AGS, Minchen

Fz.-TYp Rusfihrung | ABE-Hr.
BMW 371 alle Limcusinen, Be3T/3
Kombia und Cabrios 5537/ 4
unter basonderer BE37/2
Baachbtung wen
BEMW 3/R Auflag= 20 E 147
E 147/1
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IIT. Auflagan und Hinweise:

1.

1d.

1.

1=,

13,

14.

15.

i6.

pDar vorschriftmifige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich
anerkannten Sachverstdandigen oder Prifer fir den Krafrfahrzeugverkshr
oder sinen Eraftfahrzeugsachverstindigen oder einen Angestellbtan nach
2bachnitt 7.4a dar Anlage VIII zur S5tVED unter Angakbs von
Pahrzeughersteller
Fahrzeugtyp und
Fahrzeugidencifizierungsnummar
bescheinigen zu lassen.

pie vorschriftendfige Binstellung der Schainwerfer ist zu dberprdfam.

Die Fahrzeughfhe ist unter Ziffer 13 neu festzulegen. Das Tiafarie-
gungsmaft betrug am gepriften Fahrreug 50 mm, Das genaue Mat der Tiefer-
legung ist von fahrzeugspezifischen Tolearanzen wund der Fahrzeugaus-
fihrung abhinglg und kann wenige mm nach cben oder unlben abwalchen.

Die Verwsndumg wvon Schneeksetten wurde nicht geprafc.

Dis Varspanmung der Federn ist bel saximaler Ausfedearung der Achasn u
dberpeifan .

Das Gutacheen istc mdlt dem Federpnsacz mitzulisfern.

gpur und Sturz aind auf Serienwerte nach Angaben des Fahrzeugherstel-
lers einzuetellean. Eio Vermassungsdiagrasm ist wvorzulegen.

Beim Anbau einer Anhingerzugvorrichtung ist die Hihe der Kupplungskugal
dbar dar Fahrbahn zu dbsrprifesn. Bei zullssigem Gimpambgewlicht maf die
Hiha (Eugelmitte) zwischen 350 und 420 nm betragen.

- antfallt -
- enbEEfAllt -

Boil Fahrzeugen mit avtomatlsch-lastabhdngigem Bremekraftre=gler an dax
Hinterachse ist dieser neu einzustellen.

Es ist darauf zu achten, dad slch die Pedarwagbegrenzunscslasmants {=.B.
G - pder Hartachaumbeile agf der DEmpferkelbanstangel in
funktionafdhigem Zustand befinden. Auch geringfigig verachlisnsena Taile
sind zu arneusrn.

Auf die Mindesthéhe der Untarkante des amtlichan Kennzeichans (vorn 200
g, hincen 300 mm) Lt gema § 60 (2] FEVED z2u achten.

fer Einbau des Fahrrsug-Tieferlegungssatzes istc an den im

verwendungshereich aufgeffthrten Fahrzeugen mit somat serienmABligen

Fahrwerksteilan unter Berdcksichtigung der Auflagen und Hinweise mit

allen Rad-Reifen-Kombinaticnen zuldssig, die

= gerienmafig Verwendurg finden oder

- durch RAdergutachten bzw., RABE genehmigt aind, sSoweit die
Spurverbreiterung nicht mehr als 2 % batrdgt, in dem Funktan
Auflagen und Hinweise keine diesem Prifbeczicht widaraprechandan
Forderungen erhoben werden und die varwandung dar Rad- /Reifen-
Forbination mit dem Serientahrwerk geprdft ist.

Cie Bazishar des Tiefarlegungssatzes gind daraul hinzuweisen, dalt die
Mubzbarkeit des Fahrseouges auf schlechten Wegstracken auf Orund wer-
minderter Bodenfreiheit eingeschrénkt ist.

= gntfallE -
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IV.

Auflagen und Hinweime (Forteetzung):

Der Anbau won ilers, Tdrachwallarn und Sonderavepeffanlasgen ise nur
liph, wenn die Bodenfreiheib aicht zuadtzlich wvermindsrt wircd.

Beli Fahrzeugen mit einer Sonderrad-peifen-Kombipaticn sollte nochmals
auf Freigangigkeis dsr Rider bei tisfer Rinfaderung geachtet wepdern

Es sind rundum nur die DAmplfer sines Herstellers zu verwenden.

Hicht zulldselg fir Fahrseugausfihrungen mit siner zuldssigen Achslast
fiber B45 kg &uf Ackss 1. Bei Fahrreugausfdhrunge=n mit einer zulissigen
Achelast dbar 980 kg auf Achesa Z ist diese auf #B0 kg Tu begrenzan.
Dae zulissige Gesambgewicht iat gegebenanfalls nau festzulegen.

Turchgefihrte Prifungen/Prifergebnisse:

Die Prifungen wurdsn nach dem VATUV-Merkblatt “Begutachtung von bauli-
chen Verinderungen an PEW und PEN-Kombi unter besonderer BarQcksichtd-
gung dar Batrisnsfastigkeic, Anhang 2" durchgefihrt. Insbesondere wurda
geprifk:

- Handling in leerem und beladenem Zustand (zul. Achelasten)

- Freigéngigkeit

Lenkverhalten

= vorspannung der Fadern und Restlfedesweg

- Bmtrisbafestigkeit und Kennlinies der Fedsarn

Es wurda kein negativer Einfluf auf dies Betriebs- und Verkehresicherz-
keit dsa Fahrzeugs festgestellt. Mriterien des Fahrkomforte bliaban bal
der Prifung unberdckeichbigt.

Sohlufbascheinigung:

Uoter der cben erwahnten AuarGstung entaprechen die Fahrzeuge - mit
Eusnahme der in den ABE (siehe 24iff. II) beschricbenen Abwedchungen -
den gelrendsn Vorschoiften,

Dieses Teilagutachten umfaBt die Blidtter 1 bis 3 und 18t nur als
Einheit giltig.
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