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IIZ. Auflagen und Hinweise:

Der vorschriftmiBige Zustand des PFahrseuges ist durch sinen amtlich
sder Prifer £dr den KraftEfahrzeugverkehr
oder einen Hraftfahrzeugsachverstindigen oder einen Angestellten nach
Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVI0 unter Angabe von
Fahrzeughergtellar
Fahrzeugtyp und
Fahrzeugidentifizisrungsnummer
bescheinigen zu lassen,

Die vorschriftsmifige instellung der Schei ist zu

Du F:h:zl\.gho'he ist unter Ziffer 13 neu festzu -gm Das Mal der Tiefer-
legung isc i fimchen Toleranzen und di
ahhung.\.g.

Die Verwendung von Schaeskecten wurde nicht geprifc.

Die Vorspannung der ‘Federn ist bei maximaler Ausfaderung dar Achsen zu
dberprifan.

Daz Gutachten ist mit dem Federnsacz mitzuliefern.

Spur und sx:u—z sind auf Ser].enwerv:e nagh l\ng:hl‘ul des Fahrzeugherstellers
= BED lagramm ist vor:

Beim Anbau einer Anhi shitung ist die Hohe der Kupplungs] 1
iber der Pahrbabn zu Tha pri‘.ta'\ Bei zulissigem Gesamtgewiche muf die
HShe [¥ugelmitte) zwischen 350 und 420 mm batragen.

Bei Pahrzeugaustihrungen mit siner zuldssigen Hinterachelast Ober
ao0 kg -.a.;uﬁg.m auf 300 kg zu begrenzen. Das zuliseige Gasamtgewicho
ist eatsprechend zu reduzisren.

Ea iat darauf zu achten, daf die Hinterachsfedsrn nicht an den Man-
schettaen der Antriebswellen scheuezn.

Bai mit X 1 an der
Hinterachse ist dieser neu einzustellen.

Es ist darauf zu achten. daf aich die chmﬂzw\a’dzmr\te (z.5.
Gummi- oder Hartachaumce
Fahigem Zustand befindan. Auch geringfdgig versch
auszutauschen.

auf dar

sgene Teile sind

Auf die Mindesthdhe der Unterkante des amtlichen Kennzeichens {vorn 240
=m, hincten 300 mm) ist gemal § £0 [2) ScVID zu achten.

Der Einbau des Fahrzeug-Tieferlegungssatzes ist an den im Verwendungs-

bereich aufgefihrcen Fahrzeugen ait sonst serienmifiigen Fahrwerkateilen

uncer Berdcksichtigung der Auflagen und Hinweise mu: a.u.en Rad-Reifen-

Xombinacionen zulissig, dis

- serienmid@lg Varwendung finden oder

- durch Rédergutachten bzw, ASE genehmigt aind, soweit die Spurver-
braiterung michc mehr als 2 ¢ betzigt, in den Punkeen Auflagen und
Hinweise keine diesem -
hoben werden und die Verwendung der Rad-Reifen-Hembinaticn mit dem
Serienfahrwerk seprift isc.

Die iehi des’ Tief sind darauf hinzuweisen, daft die
Hutzbarkeit des Fahrzeuges auf schlechten Wegstrecken auf Grund wer-
minderter Bodenfreiheit singeschrankt ist.

- emcfalle -

Dar Anbau ven Spoilern, Tatschwellern und Sonderauspuffanlagen i8t Aur
mdglich, wenn die Bodenfreifieit sichE zusftzlich vernindert wird.
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