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N Technischs Priifstelle
l fir den
Kraftfahrzeugverkehr
STUTTGART Typprilfsteie

Blatt: 1

Antrag-

BBS Kraftfahrzeugtechnik AG Prifbericht Nr,
steller: 7622 Schiltach 18 10 05 0791/1
(1. Neufassung)
PRUFBERICHT
(1. Neufassung)
) ilber
Sonderrdder und Reifen
Radtyp RS 071
(8 J x 15 H2 ET 18)
1. ‘Verwendungsbereich: an der Hinterachse'néchstehend aufgefihrter
Fahrzeuge
Fahrzeughersteller: Bayerische Motorenwerke AG (BMW)
Typ ABE~Nr. Aus fiihrung Handelsbezeichnung
BMW 9637/2 Al6/2; Al16/4 : BMW 315
3/1 - —— - —_—
Al8; Al8/2; Al8/4 BMW 316
Al8i; Al8i/2; Al8i/4 BMW 3181
K18i/2; K18i/4
A20i; A20i/2; RA20i/4 BMW 320i
A23i; A23i/2; R23i/4 BMW 3234
K27e/2; K27e/4 BMW 325e
A25i/2; A25i/4 BMW 3251
A244/2; A24d/4 BMW 3242
9637/3 Al6/2..; Als/4.. BMW 315
als/2..; Al8/4.. BMW. 316
alsi/2..; AlBi/4.. BMW 3181
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K18i/2..; K18i/4.. BMW 318i, 31e6i
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A20i/2..; A20i/4.. BMW 320i
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Technische Prifstelle
fiir den
Kraftfahrzeugverkehr

TUTTBART | e

S

Blatt: 2

Antrag-
steller:

BBS Kréftfahrzeugtechnik AG
7622 Schiltach

Priifbericht Nr.
18 10 05 07%1/1
(1. Neufassung)

Fortsetzung zu:

1. Verwendungsbereich
Iye e RBECNI, Ausfithrung --Handelsbezeichnung _
9637/3 K204i/2..; K20i/4.. BMW 3201
A251/2..; A25i/4.. BMW 325i
K25i/2..; K25i/4.. BMW 325i
RK27e/2..; K27a/4.. BMW 325e
A244/2..; A244/4.. BMW 3244
A24td/2...; A24td/A.. BMW 324td
BMW 3/R E 147 K20i/..; R20i/.. BMW 320_i (Cabrio)
K25i/..; K25i/.. BMW 325i (Cabrio)
2. Angaben zu den Sonderriddern
Herstaller: BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, 7622 Schiltach
Typ: RS 071
Radgrife: 8 J x 15 H2
Einpreftiefe: - 18 mm
Lochkreis: ¥ 100 mm - 4 Loch
zu. Radlast: 480 kg (bei rQZEf_0'294 m) L

T ——

Zentrierung:

Mittenzentrierung # 57

mm E9
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Technische Priifstelle
fir den
Kraftfahrzeugverkehr

Typprifstelle

Blatt: 3

Antrag-

steller: 7622 Schiltach

BBS Kraftfahrzeugtechnik AG

Priifbericht Nr.
18 10 05 0791/1
(1. Neufassung)

Fortsetzung 2zu:

2. Angaben zu den Sonderrédern

— s e e AL L A e L e - —

Mehrteilige Leichtmetall-Sonderrdder mit aus
Leichtmetall-Blechen gedriicktem AuBen- und
Innenbett sowie einem geschmiedeten Radstern.
Die Einzelteile werden mit 30 SpezialzwOlf-
kant-Schrauben mit den dazugehdrenden Spezial-
Zwélfkantbundmuttern verschraubt. Die .
Sicherung der Schrauben erfolgt durch einen
Spezialkleber. Die Abdichtung erfolgt durch
Auftragen einer Silikonmasse. Die Mitten-
bohrung wird mit einem LM-Deckel verschlossen,

Hinweis: Das Lisen der Schraubenverbindungen

bzw. Zerlegen der Rdder ist nicht
zuldssig {siehe Montageanleitung).

Breite des AuBenbettes:

2“

Breite des Innénbettes:

5 1/2"

Radstern: Dicke an den Verschraubungen 1/2"
Kennzeichnung: An der AuBenseite des Radsterns ist erhaben
eingeschmiedet bzw. eingeschlagens:
BBS GERMANY GESCHMIEDET
RS 071
B J x 15 H2 ET 18
MADE IN GERMANY
- fortlaufende Radnummer
- Pertigungswoche und -jahr
Ventile: Metallschraubventile BBS T.-Nr., 09.15.004
Auswuchtgewichte: Klebegewichte
Befestigung: Nur mit den vom Radhersteller mitgelieferten

Kegelbundschrauben M12 x 1,5, Schaftlinge
28 mm, BBS-Teile-Nr. 09.023,037
Anzugsmoment 110 Nm

Die Rider des Typs RS 071 sind vom Technischen Uberwachungs-Verein
Stuttgart e.V. mit positivem Ergebnis beziiglich ihrer Festigkeit fir
den hier vorgesehenen Belastungsfall gepriift worden.

e
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- N Technische Priifstelle
I u fiir den
Kraftfahrzeugverkehr

STUTTGART | 1.\ croete

Blatt: 4
Antrag- BBS Kraftfahrzeugtechnik AG Prifbericht Nr.
steller: 7622 Schiltach 18 10 05 0791/1

(1. Neufassung)

3. Reifen

In Verbindung mit o.a. Rad an der Hinterachse gind folgende Bereifungs-
kombinationen unter Berilicksichtigung der entsprechenden Auflagen méglich,
wobei an der Vorderachse die Radtypen RS 001 (7 J x 15 H2 ET 25) bzw.

RS 070 (7F x 15 H2 ET 16) zu verwenden sind. Die Auflagen fir diese
Rider sind dem jeweiligen Prifbericht des TUV Stuttgart e.V. zu ent-~

nehmen._
Auflagen und Hinweise
Typ BMW 3/1 bis Typ BMW 3/R, Typ BMW 3/1
Modelljahr 1987 | ab Modelljahr 13988

Kombination 1: .

vorne 195/50 * R 15 RS 001 / RS 070 | RS 001 / RS 070
hinten 205/50 * R 15 1)2)3)4)5)16) - 1)2)3})4)5)6)11)
Kembination 2:

vorne 205/50 * R 15 RS 001 / RS 070 RS 001 / RS 070
. hinten 205/50 * R 15 1)3)4)5})8) . 1)3)4)5)6)11)
FKombination 3:

vorne 205/50 * R 15 RS 001 / RS 070 12)

hinten 225/50 * R 15 1)2)3)8)7)8)9) 12)

Kombination 4:

vorne 205/55 * R 15 . RS 001 / RS 070 12}

hinten 225/50 * R 15 1}3)6)7)8)9) 12)

Kombination 5:

vorne 215/50 VR 15 RS 001 / RS 070 RS 001 / RS 070
hinten 215/50 VR 15 1}6)9)10)11) 1)5)6)10}13)

4, Auflagen und Hinweisge
Allgemein: . EBs sind an Vorder- und Hinterachse Reifen

des selben Herstellers und des selben Typs
zu verwenden.

Die beschriebene Umriistung ist nur fir Fahr-
zeuge mit serienmdBigen Sturzwerten bei je-
weils zullssiger Achslast zuldssig! Dies ist .
bei tiefergelegten Fahrzeugen 2zu beachten:
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fiir den

Kraftfahrzeugverkehr
STUTTGART .

Typprifstelie Blatt: 5
Antrag- BBS Kraftfahrzeugtechnik AG Priifbericht Nr.
steller: 7622 Schiltach 18 10 05 0781/1

(1. Neufassung)

Fortsetzung zu:
4. Auflagen und HanElSe

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

Der Falz am Radausschnitt ist oberhaldb der StoBstange bzw. Zierleiste
umzulegen.

Nicht zul3ssig fiir Fahrzeuge mit Anti-Blockiersystem {(ABS).

Es sind nur die in den Anlagen aufgefiihrten Reifentypen zuldssig.
Die jeweils zutreffende Fabrikatbindung ist im Kfz-Brief mit einzu-
tragen.

Die von den Relfenherstellern fiir vollast und Hdchstgeschwxndlgkelt
vorgeschriebenen Mindestluftdriicke filx 325i sind zu beachten..

Bei Fahrzeugen mit werkseitig eingetragener ReifengrdBe 195/65 * R 14
ist der Geschwindigkeitsmessey zu Uberpriifen und ggf. unter Mitberiick-
sichtigung der Serienbereifung anzupassen.

Die Abdeckung der Reifenlaufflichen nach hinten ist zu priifen. Je nach
Karosserietoleranz und HShenstand konnen zusatzllche Abdeckungsteile
erforderlich sein.

Die Montage von Schneeketten ist nicht zuldssig.

Unter Berlicksichtigung einer zuléssigen Reifenbetriebsbreite von 253 mm
ist der Freigang zwischen ReifenauBenflanke und Radausschnitt bzw,
Radhaus auBen in jedem Einzelfall durch vollstindiges Einfedern zu
prifen.

Je nach Karosserietoleranz kinnen zusétzliche Nacharbeiten (Aufweiten)
erforderlich sein.

Aus ausreichenden Abstand zwischen Reifeninnenflanke und Radhaus innen
ist zu achten (insbesonders im Bereich ab der Karosserieseitigen Feder-
aufnahme nach vorne). Ggf. ist das Radhaus nachzuarbeiten,

In Fahrtrichtung hinten sind zusidtzliche Radabdeckungsteile erforder-
lich. Der Reifenfreigang darf nicht eingeschrinkt werden.

Nur zulissig mit Reifentyp Pirelli P7 bzw. P7R.

Diese Fabrikatbindung ist im Kfz-Brief mit einzutragen.
Die vom Reifenhersteller Fiir Vollast und Héchstgeschwindigkeit fir
3251 vorgeschriebenen Mindestluftdriicke sind zu keachten.

Auf ausreichenden Abstand zwischen ReifenauBenflanke und Radhaus bzw.
Radausschnitt ist zu achten. Ggf. sind diese Bereiche. zusdtzlich nach--
zuarbeiten (aufzuweisen). ’ '

Dies ist injedem Einzelfall durch wvollstindiges Einfedern zu priifen.
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Kraftfahrzeugverkehr
STUTTGART Typprufstelle : ’ Blatt: 6
Antrag- BBS Kr;ftfahrzeugtechnik AG Prifbericht Nr.
steller: 7622 Schiltach 18 10 05 0791/1

(1. Neufassung)

12) Pir BMW 3/R (Cabrio) und BMW 3/1 (ab Modelljahr 1988) nicht zu-
lassig.

13) Der Innenkotfliigel ist nach auBen aufzuweiten (insbhesonders im Bereijch .
ab der Radmitte nach hinten).

Der Freigang zwischen Reifen und Kotfliigel ist in jedem Einzelfall
durch vollstdndiges Einfedern zu priifen.

5. Freigingigkeit
Ausreichende Freigingigkeit zu serienmiBigen Achs- und Bremsentellen war
an den Priiffahrzeugen -vorhanden.

Der Freigang zur Karosserie ist durch entsprechende Nacharbeiten herzu-
stellen. .

6. Radabdeckung

Bei 3ereifungskbmbinationen 3 und 4 werden die Reifenlaufflichen durch
die serienmiBige Karosserie nicht mehr ausreichend abgedeckt, ebenso bei
Kombination S fiir BMW 3/1 bis Mod. 1987.

Bei den anderen Kombinationen waren die Reifenlaufflichen an den Priif-
fahrzeugen noch knapp ausreichend abgedeckt.

7. Reifeneignung

Von den in den Anlagen aufgefilihrten Reifenherstellern liegen die Frei-
gaben fir die von den Normen abweichende Verwendung der Reifengr&Ben
205/50 VR 15 bzw. 215/50 VR 15 auf Felgenbreite 8 Zoll sowie iiber
Tragfdhigkeit und Héchstgeschw;ndlgkelt vor (max. Hinterachssturz bei
zuldssiger Achslast =4").

8. Geschwindigkeitsmesser

Der Abrollumfang der UmriistreifengrdBe 205/50 * R 15 liegt fiir Fahr-
zeuge mit Serienbereifung 195/65 * R 14 in einem Bereich, der eine
Uberpriifung und ggf. Nachjustierung erfordert.

9. Anbau in Verbindung mit tiefergelegtem Fahrzeug

Die beschriebene Umrilstung ist bis zu einer Hinterachslast von
max. 880 kg auch zuldssig in Verbindung mit dem BBS-Fahrwerksatz bzw.
Bilstein-Fahrwerksatz gemdB Priifberichtan des TV Stuttgart.

Bei Fahrzeugen mit héheren zuldssigen Achslasten sind diesé entsprechend
zu reduzieren,
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Technische Priifstelle

fiir den

Kraftfahrzeugverkehr '
,STU"GART Typprifstelle Blatt: 7
Antrag- BBS Kraftfahrzeugtechnik AG Prifbericht Nr.

steller: 7622 Schiltach 18 10 05 0791/1
, (1. Neufassung)

10. Resgerverad

Wird im PFalle eines Reifenschadens ein Serienrad als Ersatzrad einge-
setzt, sind die hierzu gehdrenden Radschrauvben zu verwenden. AuBerdem
diirfen damit nur kurze Strecken mit m#EBiger Geschwindigkeit zuriickge-
legt werden. ' .

11, Abnahme des Anbaus

Nach Durchfilhrung der heschriebenen Umriistung erlischt gemidB § 19 {2)
StVZ0 die Betriebserlaubnis des -FaHrzeugs. Sie muB udnter Beifiigung des
Gutachtens eines amtlich anerkannten Sachve:rstandlgen oder Priifers er-
neut: beantragt werden,

12. Gilltigkeit

Der vorliegende Priifbericht verliert seine Giiltigkeit bei technischen
Anderungen an den Ridern oder bei Anderungen an den im Verwendungsbereich
genannten Fahrzeugen, die den Anbau der Rider beeinflussen kdnnen sowie bei
inderung der gesetzlichen Grundlagen.

13. Anlagen

Montageanleitung des Radherstellers
Reifendrucktabelle

T 2. JAN. 1988
Stuttgart, d -
Hrees = Oer amtlich anerkannte Sachverstindige
TYP-GS/S . T §ir den Krafifahrzeugverkeht

{Schreiber




Technische Prifstelle

| ]
‘ u fur den
Kraftfahrzeugverkehr
STUTTGART | | e Blatt: 1

Antrag- BBS Kraftfahrzeugtechnik Prifbericht

steller: 7622 Schiltach Nr. 18 10 05 0791/1
(1. Neufassung)
Nachtrag II

Nachtrag II zum

PRUFBERICHT

(1. Neufassung)

{iber
Sonderrdder und Reifen
Radtyp RS 071

(8 J x 15 H2 ET18)

Zwel weitere Reifenkombinationen kommen hinzu.
Die Auflagen werden angepalt

Ergdnzung zu:
3. Reifen
Auflagen und Hinweise

Typ BMW 3/1 bis BMW 3/1 ab Modell-
Modelljahr 1987 jahr 1988, BMW 3/R
Kombination 6
vVOrn 215/50 VR (ZR) 15 Nur RS 070 Nur RS 070
hinten 215/50 VR (ZR) 15 1) 3) 6) 9) 11) 1) 3) &) 9) 13)
Kombination 7
vorn 205/55 *# R 15 RS 001 / RS 070 RS 001 / RS 070
hinten 205/55 * R 15 1) 3) 5) &) 11) 1) 3) 5} &) 11)




TUV

Kraftfahrzeugverkehr )
STUTTGART Typprifstelle ' Blatt: 2

Technische Priifstelle
fir den

Antrag- BBS Kraftfahrzeugtechnik Priufbericht
steller: 7622 Schiltach Nr. 18 10 05 0791/1

(1. Neufassung)
Nachtrag II

4.

Auflagen und Hinweise

1) Der Falz am Radausschnitt ist oberhalb der StoBstange bzw. der seit-
lichen Zierleiste umzulegen.

3 Es sind nur die in den Anlagen aufgefiihrten Reifentypen zuldssig.
Die jeweils zutreffende Fabriaktbindung ist im Fahrzeugbrief mit
einzutragen.
Die von den Reifenherstellern vorgeschriebenen Mindestluftdriicke fiir
Vollast und Héchstgeschwindigkeit sind dem Fahrzeugfiihrer auf geeignete
Art (Luftdruckaufkleber, Erginzen der Betriebsanleitung etc.) mitzu-
teilen!

5} Die Abdeckung der Reifenlaufflichen nach hinten ist zu priifen.
de nach Karosserietoleranz und HShenstand kénnen zusitzliche Abdeckungs-
teile erforderlich sein.

6) Die Montage von Schneeketten ist nicht zuléssig.

2} In Fahrtrichtung hinten sind zus#tzliche Radabdeckungsteile erforder-
lich.

11) Auf ausreichenden Abstand zwischen ReifenauBenflanke und Radhaus bzw.
Radausschnitt ist zu achten.
Je nach Karosserietoleranz kénnen zusdtzliche Nacharbeiten (Aufweiten)
erforderlich sein.
Dies ist in jedem Einzelfall durch Vollsténdiges Einfedern der Hinter-
achse zu priifen.

13) Das Radhaus ist nach auBen bis zur Anlage am Seitenteil aufzuweiten.

Der Freigang zwischen ReifenauBenflanke und Radhaus bzw. Radausschnitt
ist in jedem Einzelfall durch vollsténdiges Einfedern der Hinterachse
zu priifen.

Die Ubrigen Angaben des Priifberichts mit Nachtrag I gelten weiter,

Gegen die Begutachtung gemdB § 19 (2) StVzO bestehen keine technischen Be-
denken. Der Priifbericht ist mit vorzulegen.

Anlagen
Reifendrucktabelle

04 JULI 89 Der amilich anerkannte Sachverstindige

Stuttgart, den fir dan Kraftfahrzeugverkehr

TYP-GS/Ru

\

v

{Schreiber)




Technische Prifstelle

ir den
Kraftfahrzeugverkehr.
Typprifstetie. Blatt: 1
Antrag- BBS Kraftfahrzeugtechnik AG Priifbericht Nr.
steller: 18 10 05 0791/1
7622 Schiltach (1. Neufassung)

Nachtrag III

Nachtrag III zum

PRUFBERICHT
(1. Neufassung)

iiber

Sonderrdder und Reifen
Radtyp RS 071
{8 J x 15 H2 ET18)

Der Verwendungsbereich des Radtypes RS 071 wird erweitert.

Ergdnzung zu:

1. Verwendungsbereich (nur an der Hinterachse)
Fahrzeughersteller: Bayerische Motorenwerke AG (BMW)
Typ ABE~-Nr. Ausfithrung Handelsbezeichnung
BMW 9637/4 iB8 s8 21 BMW 318 is
3/1

Die tibrigen Angaben des Priifberichts mit Nachtridgen gelten weiter.

Zur Begutachtung gemdf § 19 (2) stvZ0 ist der Priifbericht mit vorzulegen.

Stuttgart, den 23 J
TYP-GS/br 3. JAN. 90 Der amtlich anerkannte Sachverstindige
BBS 001 flir den Kreefifahrzeugvarkehr

(Schreiber)
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Technische Prifstelle far
den Kraftfahrzeugverkehr

Typprifstelle

Antrag- BBS Kraftfahrzeugtechnik AG ' Priifbericht Nr.
steller: 18 10 05 0791/1
7622 Schiltach (1. Neufassung)
[ Nachtrag IV
Blatt: 1

Nachtrag IV zum

PRUFBERTCHT
(1. Neufassung)

iiber

Sonderrédder und Reifen
Radtyp RS 071
(8 J x 15 H2 ET18)

Der Verwendungsbereich des Radtypes RS 071 wird erweitert.

Ergdnzung zu:

1. Verwendungsbereich {(nur an der Hinterachse)
Fahrzeughersteller: ~ Bayerische Motorenwerke AG (BMW)
Typ ABE-Nr. Ausfithrung - Handelsbezeichnung
BMW E 147/1 18i.. 318i Cabrio
3/R
201.. 320i Cabrio
25i.. 3251 Cabrio

Die tbrigen Angaben des Priifberichts mit Nachtrigen gelten weiter.

Zur Begutachtung gem&B § 19 (2) 8tVZ0 ist der Priifbericht mit verzulegen.

Stuttgart, den 15 JAN. 91 Oer amlich anerkannte Sachverstindige
TYP-GS/vl . far den Kraftfahrzeugverkehr .

BBS 005

-




