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TEILEGUTACHTEN

Nr. S7-0834-00-01 .m.
Priifgegenstand: PKW-Sonderrad 9 J x 16 H2, Typ TS50615 PFALZ
Hersteller: BORBET
Seite 2
Radbefestiqunasteile: (mitgeliefert)
Art Typ |Gewinde |Bund Schaft-|Anzugs- [Mindesteeinschraub-
ldnge |moment |tiefe
- | Schrauben - M12x1,5 |60°Kegel| --- mm|110 Nm |6,5 Umdrrehungen
Spurverbreiterung: innerhalb 2%
Verwendungsbereich: BMW
41100-BM1,306 .RV1
Fahrzeug- | ABE-Nr. |Verkaufsbe- | Leistung [kW] Bereifung ggf. |Awmflagen
typ ggf. zeichnung |ggf. Auflagen und |umd
EWG-Nr. Ausfihrung Hinweise Hiinweise
3/1 9637/2 |BMW 3-Reihe|55/63/66/77/90/|225/40R16 A003) A04)A0DS)
- Limousine|92/110 AD06)A08)A09)
- Touring oder vorn: All2)Al14)A21) .
™~ 9637/3 55/63/66/73/75/|215/40R16 X D007) K41) K43)
77/83/85/92/95/|B14) GO1)M02) K444)K45)K49)
125/126 und hinten: K550)K53) LO1)
225/40R16 & e o
9637/4 63/75/85/95/100|B14) L} 507(,-«’&07
125 y
215/40R16-82 s V A
3/R E 147 |BMW 3-Reihe|95/125/126 G01) MD2) R70)
- Cabrioc z82)
B 147/1 B3/B5/95/125

Auflagen und Hinweige;

A03 Der vorschriftsmifige Zustand des Fahrzeuges ist durch eimen amtlich
anerkannten Sachverstdndigen oder Prifer fiir den Kraftfahmzeugverkehr
oder einen Kraftfahrzeugsachverstandigen oder einen Angesttellten nach
Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZ0 unter Angabe von

Fahrzeughersteller
- Fahrzeugtyp und
Fahrzeugidentifizierungsnummer
bescheinigen zu lassen.

A04 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche undl Tragfahig-
keiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S8-Prrofile, aind
den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Rei-
fenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zuldssiggy.

" AO5 Das Fahrwerk und die Bremsaggregate miissen, mit Ausmahme der in der
entsprechenden Auflage aufgefiihrten Umriistmafnahmen, dem SSerienstand
entsprechen. Die Zuldssigkeit weiterer Veridnderungen ist gyesondert zu
beurteilen.

A06  Zur Befestigung der Sonderrdder dfirfen nur die mitzuliefexrnden Rad- (/ké(’ Lﬁﬂz/a?/‘—i_
schrauben bzw. Radmuttern verwendet werden.

ADB Wird das serienmifige Ersatzrad verwendet, soll mit miBigear Geschwin-
digkeit und nicht l&nger als erforderlich gefahren werden.. Es milssen
die serienmdfigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen
mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reiffengréfie
bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.
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