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Anbau von Teilen gemaB § 19 Abs. 3 Nr. 4 in Verbindung mit Anlage XIX StVZO g W n i b

Ansprechpartner:
% . Ralner SCHARFY
0 ¢ Fr i i Telefon:
far den Anderungsumfang ontspoilerlippe e
Ralner.scharty@tuey-a.de
. vom Typ : RS016 : | —— e
‘ Z : P O >

A

: Ingo Noak Tuning
Am LiiBelsfeld 2
DE-27412 Breddort

Fabrikmarke + IN-TUNING-Deutschland

des Herstellers

Vertrieb : RS Orline Parts
Ralf Semrau
Konigsbergersir &
DE-28879 Grasberg

far die Fahrzeuge : BMW Ea5

0. Hinweise fir den Fahrzeughalier

Unverziigliche Durchfiihrung und Bestitiyung der Anderungsabnahme

Durch die vorgenommene Anderung erlischt dis Batrizusasatpnis des Fanrzeuges, wenn
nicht unverziglich die gemaB StVZO § 19 Abs. 3 vergeschiiabens Anderungsabnahme
durchgsfiihnt und bestétigt wird oder festgelegis Auflagen nicht eingehalten werden! Nach
der Durchitihrung det te=:hnischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage dieses
Teilegutacntens unverzuzlich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Prater

einer Technischen Prifsteile-oder einem Prifingeniaur oiner amitich anedaannaten - B ﬁi"p’?ﬁii’aﬁ:ene
Uberwachungsorganisation zur Durchflhrung und tostatiqung dar vargeschtiebsnan Technischer Dianst
Anderungsabnahme vorzuthren. (BMVIT, KBA, NSAI)
GeschaitsfOhrung:
H H H Ing. Mag Christian
Einhaltung von Auflagen und Hinweisen i R
'ng. Walter POSCH, MSc.
Die unter [, und 1V. aufgeflihrten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten. sitz:

KrugersnaBS 18
s 3 Wie sig
Mitfiihren von Dokumentien 1013 Wizn/Ostarr=ien

viaitare
o ; ; . . y i Gaschaftsstellen:
Nach der durchgefUhrien Abnahme ist der Nachweis mit der Bestatigung Uber die Liniz und F.:dz,sgg,(m
Anderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuilhren und zustandigen Personen auf b ericht
. . - . . . 2hbu
Verlangen vorzuzeigen; dies entfallt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere. O

Wien/FN 288473 a
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Berichtigung der Fahrzeugpapiere, . ., = 7

» ¥
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Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zustandige Zulassungsbehdrde ist durch den
Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestatigung der ordnungsgemafen Anderung zu

beantragen.

4

Weitere Festlegungen sind der Bestatigung der ordnungsgemanen inderurig Zu entnehmen.

Il. Verwendungsbereich

--g..,"-—pw"'*xm o Ay ey -

Fahrzeughersteller Handslsbezeichnurg Cemmernsl Fz Typen EG-BE-Nr. ]
Vehicle manufacturer cascription Vehic/z types EC:tiz2-azcr-mo !
BAYER.MOT.WERKE-BMW | BMW 3er Reihe (E46) Limousine | 346L e1°98/14°0097"..
e1'97/2770097"
BMW 3er Reihe (E486) Touring 348K e1°2001/116°0167"..
e1"98/14°0167"..
BMW 3er Reihe (E46) Coupé 346C e1'2001/116°0112"
el1*88/14%0112°..
BMW 3er Reihe (E48) Cabriolét 346R e1*2001/116%0146°_
= e1%98/14°0146"..
Weitere erforderliche Angaben oder Einschrankungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:

*  Die Anbauteile sind geeignet zum Anbau an Fahrzeugen der oben genannten Typen bis zu einer EbH

von 250 km/h.

Nur zulassig an Fahrzeugen mit M- Technik Ii FrontstoBstange.

lll. Beschreibung des Teils d

IL1 Frontspoilerlippe

Typ
AusfChrungen

Kennzeichnung

Art der Kennzeichnung
Ort der Kennzeichnung

Technische Datin

Hauptabmessungen [mm?
Werkstoff- .

Masse [kg]

Befastiguna

Montage

: RS016
RS01601 : Limousine = Touring
RS01602 : Coupé + Cabriolé!
RS01601 : Limousine + Touring
RS01602 : Coupé + Cabriolét

: Typschild

: Unterseite: mittig - -
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IV. Hinweise zur Komblnierbarkelt mlt welteren Anderungen

é

( ) b -" [ ""- :
Hlnsmhihch der Kombinierbarkel mit anderen moghchen Umrﬂs{maﬂnahmen gtbt es folgende
Einschrankungen: " 15 Ay

o,

+ Die Montage der Anbauteile in Verbindung mit siner Tleferlegung des Fahrzeugau1baus ist nur statthaff,

wenn eme Bodenfreiheit von min. 80 mm erhalten bleibt, “=_ ~. ‘' '3 3
v . Y ~ _‘L:&e'- Qgh yﬁ
' {"“Qr E ] {y i &
. = * s 4 v" ". .
V. Auflagen und Hinweise e NG F
w

~ Auflagen und Hinweise fiir den Hersteller
»  Dieses Teilegutachten ist den Teilen mitzuliefern. Bei Vérklemerung ist auf dle Tesbarkeit zu ach ren

» | Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Ubereinstimmung von Prafmuster
© und Handelsware.

Auflagen und Hinweise fiir den Anbau

Die Angaben der Montageanleitung sind.genau zu beachten.
*  Beider Lackierung ist daraut zu achter., dass die Kennzefchnung nicht beeinirachtigt wird.

*  Die freis Zugéangigkeit {lir die vordere Abschleppeinrichiung wird durch den Anbau des
FrontstoBstangenansaizes nicht beeintinas

»  Die Abmessungen das Fahrzeuys Sngern sicn cucii den Umbau risht,

Die Mindestbodanfreinait von 80 mm \wmn gain tatzdenen Priifahrzoug eingehalten (Messpunki:
FrontstoRstangsniansatz miltig, seitiic

Auflagen und Hinweise filr die Andemngsahnahme

e Esist auf fachgerechte Befestigung zu achizr. Die Auflagen und minweise fir den Anbau sind zu
beachten.

Auflagen und Hinweise filr den Fahrzeughalter 2]

; - g A e b
e Die unter Purkt 0 auf Seite 1 digses Teileguiachians auizel iren Hm gise :.\.d Zu eacHew
e Die Montage sollte in 2iner Fachwerkstalt 2iisigan.

Berichiigung der Fahrzeugpabisre

Eine Berichtigung der Fahrzeuapaviers st e roslicn, aoar roried
Lu.a":ungabehorde bei deren hécncior 5

tgest=", Sle ict der zustandigen
ing it der Fah

7 tgracieren durch den Fahrzeughalter zu
melden. Folgendes Beispizgi f0i dic Eintragurg wind voinesustaeen:

ay

Feld Eintraguna R L
22 MIT INGO NOAF TUMING FROMNTSPON ERUIPPE: KEZNET - RR01601 ODER
RSO16024** "
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VI. Prifgrundlagen und Priifergebnisse

Die Frontspoilerlippen wurde entsprechend dem VdTOV-Merkblatt 744 LPrifung von auBeren Fahrzeugteilen
an Kraftfahrzeugen der Klassen M1 und N1* (Ausgabe 07.2012) begutachtet.
Sie entsprechen den Forderungen dieses Merkblattes und der StVzo,

Insbesondere wurden tolgende Prifkriterien untersucht:

*  Fahrverhalten
Es sind keine negativen Auswirkungen auf das Fahrverhalien feststellbar.

* Luftwiderstand T " -
7 ""Die Vergleichsmessung der Héchstgeschwindigken ergibt keine uber gie Messgenauigkeit

L)

hinausgehende Anderung.

e,

s Auftrieb ey

Die mit und ohne Anbauteile gemessenen Auftriebsdifferenzen bewirken keine Verschlechterung des
Fahrverhaltens. i

* Lichttechnische Einrichtungen

Die vorgeschriebenen lichttechnischen Einrichtungen werden durch den Anbau der Karosseriebauteile
in ihrer Wirkung nicht beeintrachtigt.

¢ Bremsen
Die thermische Belastung der Radbremsen wird durch den Anpau nicht unzuldssig erhaht

*  AuBere Gestaltung
Hinsichtlich der vorstehenden AuBenkanten entsprechen die Anbzuteils in Anbaulage der ECE-R28.
Die Anbauteile sind aus splittersicheram Matarial nergestelit. Die Prifung wurde in Anlennung an DIN
52306 und DIN 52307 durchgefon-t,

* Anbau
Der Anbau ist dausrhaft und sicher, wern die vom Herstellar mitgelieferts Mentzgeanis iung bezchtet
wird. Die Gefahr cder Schwaie von Verletzungen wirc durch den Anbau nich: vergroBen

= FuBgéngerschutz.
entféllt / nia

g

VIi. Anlagen

Fotoblati (1 Seite)
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VIIl. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Anderung und
der durchgefihrten und bestatigten Anderungsabnahme unter Beachtung der In dlesem Teilegutachten
genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute giiltigen Fassung

entsprechen.

Der Hersteller (Firma Ingo Noak Tuning) hat den Nachweis (Bestatigung-Registrier-Nr. 20110048614,
Zertifizierungsstelle der TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH) erbracht, dass er ein Qualitatssicherungs-
System geman Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO, unterhalt.

n verliert seine Galtigkeit bei technischen Anderungen an den Fahrzeugteilen oder wenn

Das Teilegutachte
A rwendung der Teile beeinflussen

vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Ve
sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlagen. . . . —sisser. 4 d

. sl Cochdiit S

SRR '.-nr-—-‘n—dhﬂ.ﬂ&)“v‘ P -

Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 5 und die unter VI. aufgefihrten Anlagen und darf nur im vollen
Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben werden.

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.

Die Prafergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenstandlichen Prifobjekte.
Filderstadt, 02.02.2016

TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

Der Zeichnungsberechtigte Der Prifer

Authorized signatory Test Engineer
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Dr.-Ing. MOCKEL e Rainer SCHARFY
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Montageanleitung
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Montageanleitung Frontspoiler BMW E46

IN Frontspoiler RS01601 passend fir Limousine und Touring mit M Technik Il StoRstange Bj.: 1998-2007
RS01602 passend filr Coupe und Cabrio mit M Technik Il StoRstange Bj.: 1998-2007

mitgeliefertes Zubehér:

— 10x Schraube 4,2 x-16-10x Blechmutter4,2,-1 x-Kleber-arof 4x-Winkel-20x30, —— SR i —
2 x Winkel 30x50, 2 x Winkel 25x25

1. DerRS Frontspoiler wird einfach gegen die vorher gereinigte StoRstange geklebt, die Position ergibt sich
durch die Passform des IN Sportive Frontspoilers,
2. Halten Sie den RS Frontspoiler probehalber an, um evtl. die Ubergénge zum Criginalteil nachzuarbeiten.
3. Wenn alles perfelt sitzt kdnnen Sie den RS Frontspoiler lackieren lassen.
4. Nunwird der RS Frontspoiler einfach mit der SerienstoBstange volifidchig verklebt, behandeln Sie vor der Verklebung
die Klebeflichen am RS Frontspoiler mit Primer.
5. Wirempfehlen den RS Frontspoiler mit etwas Tape zu sichem bis der Kleber vollstindig ausgeharlet ist (ca.24 Std.)
6. Nach der Aushéartung des Klebers verschrauben Sie diesen von unten mit der Org. StofRstange. Verwenden Sie hierzu
die mitgelieferten Schrauben, Blechmuttemn und Winke!. Schrauben Sie folgende Winkei je 2 x in Z- Fonn zusammen.
2 x Winkel 20x30 mit Winkel 30xS0
2 x Winkel 30x50 mit Winke| 25x25
7. Lackieranweisung Ui A N '

oy,
ABS Teile Schleifpapier P800 durchschleifen und nach der Reinigling die
Herstellerangaben Auitragen

Satt grundieren, mit PE0J nachschleifen und dann in Wagsr_ﬁarb? wroikeren, Niztt zur Eiasch’éuz:iguno beheizen diesrf[]hr‘t zu
Verformungen im Material,

saimta O

8 Therfidcne mit Kunststoffhaftprimer nachs

Wir wiinschen vief Freude mit lhrem neuen Fronispoiler von RS Oniine-Parts
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