m Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 StraRenverkehrs - Zulassungs - Ordnung (StvzO)
in der Fassung vom 28.09.1988 (BGB1 | S. 1793)

Nummer der ABE: 90610, Nachtrag 01

Gerat: Auspurffrohr

Typ: TP 01

inhaber der ABE: Stelco PKW-Standard Abgassysteme

Vertrieb Deutschland, Peter Plack
D-44625 Herne

Hersteller: Stelco

Fir die oben bezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Gerate
wird dieser Nachtrag mit folgender MaRgabe erteilt:

Die sich aus der Alilgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten

sinngemal auch fur diesen Nachtrag. In den bisherigen Erlaubnisunterlagen tre-
ten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Anderungen bzw. Erganzungen ein.
Diese ergeben sich aus dem beigefligten Gutachten.

Flensburg, den 05.12.2001
Im Auftrag

(R. Lindtner)

Anlagen:
Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Gutachten vom 24.10.2001

des RWTUV Fahrzeug GmbH

D-45307 Essen




Typbeschreibung

RWIuV

zum Gutachten Nr.Z 531/99-1
der Technischen Priifstelle fir den Kraftfahrzeugverkehr
(RWTUV Fahrzeug GmbH)
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE Nr. 90610 nach § 22 5tVZO

Grund des Nachtrags:

0

1.3

.

1.3

1.3.1

1.4

1.5

1.6

Erweiterung des Verwendungsbereiches

Prifungsunterlage war die StVZO mit den hierzu erlassenen heute gultigen

Anweisungen und Bestimmungen.

Angaben zum gepriiften Teil

Antragsteller:

Hersteller:

Art:

Ausfiuhrungen:
Varianten:

Typ:

Kennzeichnung:

Ort der Kennzeichnung:

Hauptabmessungen (mm)
Lange (gesamt):
Durchmesser:

Stelco PKW Standard Abgassysteme
Sludstralle 51
44625 Herne

Stelco G&C Exhaust Systems
Pangration 4

Nicosia - Zypern

einteiliges Auspuffendrohr fur
Schalldampferanlagen

s. Anlage 2

TP 01

Typ: TP 01
Typz.: KBA 90610

auf der Unterseite des Teils, mittig
(s. Zeichnung) eingepragt.

s. Anlage 2
s. Anlage 2




RWIGV

Gulachten

Nr Z 531,9.(;"1 Sf;”(; 2 von 4
Antragsteller - Stelco PKW Standard Abgassysteme
Fahrzeugteil/typ - Auspruffendrohr fur Schalldampferanlagen / TP 01
18 Werkstoff: Edelstahl

19 Befestigung

Zur Befestigung muss das serienmafiige Endrohr im Bereich hinter dem
Endschalldampfer abgetrennt werden. Das Auspuffendrohr TP 01 wird ggf.
entsprechend gekirzt und mindestens 20 mm uber das gerade - noch ver-
bliebene - Endrohr geschoben und mit dem Endschalldamfper gasdicht
verschweif3t.

2 Durchgefiihrte Priifungen
2.1 Prifmuster

Das geprifte Muster stimmt mit der Zeichnung gem. Anlage 1 tUberein. Es
erfullt die Forderungen aus § 30c StVZO hinsichtlich der vorstehenden
Aulenkanten, wenn die Anlagen hinsichtlich der Positionierung bei der
Montage beachtet werden.

2.2 Geraduscheentwicklung

Es wurden Vergleichsprifungen des Fahr- und Standgerausches mit und ohne

Auspuffendrohr gemaR den Messbedingungen in Anh. 1 Punkt 5.2.3.3 der RREG
70/157/EWG durchgefiihrt.

Eine Auswirkung des Auspuffendrohres auf die Gerduschemission wurde nicht
festgestellt (s. Anlage 4).

2.3 Anbau

Der Anbau des Auspuffendrohres ist dauerhaft und sicher, wenn entsprechend
der als Anlage 3 beiligenden Anbauanweisung verfahren wird und die im
Verwendungsbereich genannten Auflagen eingehalten werden.

Die Gefahr oder die Schwere von Verletzungen wird durch den Anbau nicht

vergrofert.
3. Verwendungsbereich
Die Auspuffendrohre
Typ: TP 01
Hersteller: Stelco

sind zum Anbau an PKW und Leicht-LKW bis 3,5t gemaf Anbaubedingungen
nach Anlage 3 und Auflagen gemaf 3.1 vorgesehen.

TYPBZ531.99-1 DOC




Gutachten

Nr Z 531/99-1 Seite 3 von 4
Antragsteller . Stelco PKW Standard Abgassysteme
Fahrzeugteil/typ Auspruffendrohr far Schalldampferaniagen / TP 01
3.1

Auflagen zum Verwendungsbereich

Die verschiedenen Endrohrvarianten kénnen an den im Verwendungsbereicn
(s. Tabelle) genannten Fahrzeugen angebracht werden, wenn alle im
und in der Anbauanweisung des Herstellers genannten Auflagen erfLiit sind.

o teloicels
stend r

1) Das Originalendrohr wird bis auf ca. 20 mm abgetrennt. Das Umrustendro
muss mittig Giber das verbliebende Serienrohr geschoben werden unc nach
entsprechender Langenanpassung (s. a. Auflagen 3 und 4, am
Nachschalldampfer dauerhaft haltbar und gasdicht angeschweilt werden

1

Der Austrittswinkel (Ausnahme: DTM") sowie die Lange der
Austauschrohre sind identisch zum Original.

2) Ev. vorhandene Halterungen sind fur das Endrohr zu Ubernenmen unc an
den geanderten Durchmesser anzupassen.

3)Das Endrohr darf nicht (ber den Fahrzeugumriss hinausragen pei
Fahrzeugen bis Erstzulassung 31.12.1992). Bei PKW, die nach dem
01.01.1993 im Rahmen einer ABE oder EG-BE in den Verkehr gexommen
sind, ist die Einhaltung von Anhang 1 Ziff. 6.11 der RREG 74/483/EWG zu
beachten (siehe Anlage).

4)Die Mindungsrichtung des Umrlistendrohres soll gegenuber dem
Originalendrohr nicht abweichen, eventuelle Abweichungen sinc nur aus

konstruktiven Grunden (z.B. DTM-Endrohre) zulassig. Anpassungen an cer
Heckschirze kénnen notwendig werden. Es ist jedoch darauf zu achten. dass
das Endrohr iber die Heckschirze hinausragt, um Abgasverwirbeiungen

unter dem Fahrzeug zu verhindern.

5) Es ist besonders darauf zu achten, dass die Anlage hinreichend Anstand z
hitze- und scheuergefahrdeten Fahrzeugteilen (Verkleidungsteile, Kraftstoft-
/Brems- sowie el. Leitungen) einhalt.

6) Auf hinreichende Bodenfreiheit (> 100...110 mm) bes. bei tiefergelegten
Fahrzeugen ist zu achten.

7) Weitere Anderungen (auBer dem Kiirzen des Originalendrohres) an der
Originalschalldampferanlage sind nicht zulassig.

8) Die Endrohrvarianten mit groRen Abmessungen ( O 76, 90 und 103 mm bzw.
75 x 135 mm) dirfen nur an solche Serienendschalldampfer angebracht
werden, die aufgrund ihrer Abmessungen (Ho6he, Breite) eine

ordnungsgemafe Anbringung gemaR den Auflagen 1 und 2 ermdglichen.

TYP8Z531-99-1 DOC
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Gutachten

Nr et :,"..5;‘2.1.“‘.9;‘. s ————————— . DG83 vOn &
Antragsteller - Stelco PKW Standard Abgassysteme
F-]hrz;xuqtt}ﬂ,[yp . Auspruffendrohr fur SchalIdampferanlaqr;n I TP 01

9) Bei Fahrzeugausflihrungen mit serienmafigen Doppelendrohren ist die

(s. Tabelle) genannten Fahrzeugen angebracht werden, wenn alle im folgenden
genannten Bedingungen eingehalten werden kénnen. iInsbesondere die
mittige Anbringung.

10) Originalendrohre mit Absorptionseinsatz bzw. mit Funktionselementen
(z.B. Klappen oder &hnliches) diirfen nicht entfernt oder gekurzt werden.

4 Zusammenfassung der Priifergebnisse
Das geprifte Auspruffendrohr Typ TP 01 entspricht den Bestimmungen der
StvZ0.
Die Abnahme des Anbaues durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Prifer fir den Kraftfahrzeugverkehr wird nicht fiir erforderlich gehalten.
Gegen die Erteilung einer ABE nach § 22 StVZO bestehen keine technischen
Bedenken.

S Anlagen (unveréndert)
1 Zeichnungen vom 24.11.98 bzw. 24.10.99 (geman Punkt 2)
2; Auflistung der Ausfiihrungen
3. Anbauanweisung (2 Blatt)
4.

Prifergebnisse (2 Blatt)
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Endrohre ohne Innensieb

Produkt Ausfithrung | Durchmesser |[Baulange ;
Edelstahlendrohr gerade 60 mm 150-700 |,
Edelstahlendrohr | gerade 76 mm 150-700
Edelstahlendrohr | gerade 90 mm 150-700
Edelstahlendrohr | gerade 103 mm 150-700
Edelstahlendrohr gerade 75x135mm | 150-700
Edelstahlendrohr gerade 85x58 mm | 150-700
Edelstahlendrohr DTM 60 mm 150-700
Edelstahlendrohr DTM 76 mm 150-700
Edelstahlendrohr DTM 90 mm 150-700
Edelstahlendrohr DTM 75x135mm | 150-700

STELCO

Vertrieb Deutschland
Sudstr. 51 - 44625 Herne

Telefon (0 23 25) 37 59 22/3
Telefax (0 23 25) 37 59 24




Anlage 3. Blatt 2/ 2 M"v

zum Gutachten
Nr. Z 531/99

Bauvorschirft der RREG 74/483/EWG, Anlage 1, Punkt €.11
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Anlage 3. Blatt 1/ 2
zum Gutachten
Nr. Z 531/99

Montageanleitung:

Das/die Originalendrohr/e wird/werden bis auf 30 mm abgetrennt und statt dessen nach
entsprechender Langenanpassung das/die Austauschrohr/e am nachschalldampfer
angeschweildt. Der  Austrittswinkel (Ausnahme: ,DTMC") sowie die Lange der

Austauschrohre sind identisch zum Original. Ev. vorhandende Endrohraufhdngungen
werden angepasst.

Weitere Hinweise zur Montage

- Die Montage hat geman der mitgelieferten Einbauanleitung s. oben in einem autori-
sierten Fachbetrieb zu erfolgen.

- Das Umrlstendrohr muss sicher, dauerhaft haltbar und gasdicht am Nachschall-
dampfer angeschweif}t sein.

- Ev. vorhandende Halterungen sind fir das Endrohr zu tibernehmen und an den gean-
derten Durchmesser anzupassen.

- Das Endrohr darf nicht iber den Fahrzeuggrundriss hinausragen (bei Fahrzeugen bis
Erstzulassung 31.12.1992). Bei PKW, die nach dem 01.01.1993 im Rahmen einer
ABE oder EG-BE in den Verkehr gekommen sind, ist die Einhaltung von Anhang 1
Ziff. 6.11 der RREG 74/483/EWG zu beachten (siehe Anlage).

- Die Mlndungsrichtung des Umristendrohres soll gegeniiber dem Originalendrohr
nicht abweichen, eventuelle Abweichungen sind nur aus konstruktiven Griinden
(z.B. DTM-Endrohre) zulassig. Anpassungen an der Heckschirze kénnen notwendig
werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass das Endrohr tiber die Heckschurze
hinausragt, um Abgasverwirbelungen unter dem Fahrzeug zu verhinden

- Es ist besonders darauf zu achten, dass die Anlage hinreichenden Abstand zu hitze-
und scheuergefahrdeten Fahrzeugteilen (Verkleidungsteile, Kraftstoff-/Brems- sowie
el. Leitungen) einhalt.

- Auf hinreichende Bodenfreiheit (>100...110 mm) bes. bei tiefergelegten Fahrzeugen
ist zu achten,

- Weitere Anderungen (aufter dem Kiirzen des Originalendrohres) an den Original-
schallddmpferanlagen sind nicht zul4ssig.

A ———

T WS ——

D il SO G "l

——— .




