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Dieses Teilegutachten dient als Arbeitsunterlage fir den amtlich anerkannten
Sachverstindigen, Priifer coder den Kraftfahrzeugsachverstindigen einer amtlich
anerkannten Uberwachungscorganisation nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur
StVZ0 bei Einzelabnahmen nach § 19(3) Nr.4 StVZO.

I. Angaben zur Umristung:
Antragsteller: Autotechnics b.v.
Postfach 96
7570 AB Oldenzaal /NL

Tieferlegung des Fahrzeugaufbaus durch:

Federn fiir Vorderachse:

4-Zyl.-Mcdelle 6-Zyl. -Modelle
Farbe: rot rot
Kennzeichnung: BM 001 Va BM 023 VA

{Lackaufdruck) {Lackaufdruck)
windungszahl ig 6,2 6,2
Aufendurchmesser Da = 144 mm 144 mm
Héhe Lo = 254 mm 254 mm
Drahtstarke d = 12,5 mm 12,5 mm
Kennlinie: leicht progressiv leicht progressiv

{Beide Federn unterscheiden sich nur in der Windungsverteilung.}

Federn fiir Hinterachse: Farbe: rot
Kennzeichnung: BM 021 HA
{Lackaufdruck}
Windungszahl: ig = 5,75
Auffendurchm: Da = 140 mm
Hbéhe: Lo = 200 mm
Drahtstarke: d = 14,0 mm
Kennlinie: linear

Démpfer vorn und hinten: Sportdampfer, die wvom Didmpferhersteller fir
den Fahrzeugtyp freigegeben sind und die in
ihren Abmessungen (Endanschlag, Dampferrohr-¢,
Einfederweg) dem Serienteil entsprechen. Der
Ausfederweg darf um das Maf der Tieferlegung
verklirzt sein.

II. Verwendungsbereich:

Fahrzeughersteller: Bayerische Motoren-Werke AG, Minchen

Fz.-Typ Ausfiihrung ABE-Nr.
BMW 3/1 BMW 3/1 Kombi u. Cabric | 9637/3
unter besonderer 9637/4

Beachtung von Auflage 20| 9637/2

BMW 3/R E 147
E 147/1
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III. Auflagen und Hinweise:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Der vorschriftmifige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich
anerkannten Sachverstindigen oder Prifer fur den Kraftfahrzeugverkehr
oder einen Kraftfahrzeugsachverstandigen oder einen Angestellten mnach
Abschnitt 7.4a der BABnlage VIII zur StVZ0O unter Angabe von
Fahrzeughersteller
Fahrzeugtyp und
Fahrzeugidentifizierungsnummer
bescheinigen zu lassen.

Die vorschriftsmidBige Einstellung der Scheinwerfer ist zu lberprifen.

Die Fahrzeughéhe ist unter Ziffer 13 neu festzulegen. Das Tieferle-
gungsmaf betrug am gepriften Fahrzeug vorn 60 mm und hinten 30 mm. Das
genaue MaR der Tieferlequng ist von fahrzeugspezifischen Toleranzen und
der Fahrzeugausfihrung abhingig und kann wenige mm nach cben oder unten
abweichen,

Die Verwendung von Schneeketten wurde nicht geprdift.

Die Vorspannung der Federn ist bei maximaler Ausfederung der Achsen zu
iberprifen.

Das Gutachten ist mit dem Federnsatz mitzuliefern.

Spur und Sturz sind auf Serienwerte nach Angaben des Fahrzeugherstel-
lers einzustellen. Ein Vermessungsdiagramm ist vorzulegen.

Beim Anbau einer Anhdngerzugverrichtung ist die Hohe der RKupplungskugel
dber der Fahrbahn zu Uberprifen. Bei zuldssigem Gesamtgewicht muff die
Hdhe (Kugelmitte) zwischen 350 und 420 mm betragen.

Nicht zuldssig fiir Fahrzeugausfithrungen mit Niveauregulierung.
- entfallt -

Bei Fahrzeugen mit automatisch-lastabhingigem Bremskraftregler an der
Hinterachse ist dieser neu einzustellen.

Es ist darauf zu achten, daR sich die Federwegbegrenzungselemente (z.B.
Gummi - oder Hartschaumteile auf der Dimpferkolbenstange) in
funktionsfihigem Zustand befinden. Auch geringfiigig verschlissene Teile
sind zu erneuern.

Auf die Mindesthdhe der Unterkante des amtlichen Kennzeichens (vorn 200
mm, hinten 300 mm} ist gemdR® § 60 (2} StVZO zu achten.

Der Einbau des Fahrzeug-Tieferlegungssatzes ist an den im

Verwendungsbereich aufgefithrten Fahrzeugen mit sonst serienmdfiigen

Fahrwerksteilen unter Beriicksichtigung der Auflagen und Hinweise mit

allen Rad-Reifen-Kombinationen zuldssig, die

- serienmidfig Verwendung finden oder

- dureh Radergutachten bzw. ABE genehmigt sind, soweit die
Spurverbreiterung nicht mehr als 2 % betrdgt, in den Punkten
Aauflagen und Hinweise keine diesem Priifbericht widersprechenden
Forderungen erhoben werden und die Verwendung der Rad-/Reifen-
Kombination mit dem Serienfahrwerk geprift ist.

Die Bezieher des Tieferlegungssatzes sind darauf hinzuweisen, daff die
Nutzbarkeit des Fahrzeuges auf schlechten Wegstrecken auf Grund ver-
minderter Bodenfreiheit eingeschrinkt ist.
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Auflagen und Hinweise (Fortsetzung):
- entfallt -

Der Anbau von Spoilern, Tirschwellern und Sonderauspuffanlagen ist nur
mdglich, wenn die Bodenfreiheit vorn nicht zusdtzlich vermindert wird.

Bei Fahrzeugen mit einer Sonderrad-Reifen-Kombination sollte nochmals
auf Freigingigkeit der Rader bei tiefer Einfederung geachtet werden.

Es sind rundum nur die Dampfer eines Herstellers zu verwenden.

Nicht zuldssig fir Fahrzeugausfihrungen mit einer =zuldssigen Achslast
liber 845 kg auf Achse 1. Bel Fahrzeugausfilhrungen mit einer zuldssigen
Achsglast {iber 925 kg auf Achse 2 ist diese auf %25 kg zu begrenzen.
Das zuldssige Gesamtgewicht ist gegebenenfalls neu festzulegen.

Durchgefihrte Prifungen/Priifergebnisse:

Die Priifungen wurden nach dem vdATUV-Merkblatt "Begutachtung von bauli-
chen Verdnderungen an PKW und PKW-Kombi unter besconderer Berlcksichti-
gung der Betriebsfestigkeit, Anhang 2" durchgefldhrt. Insbesondere wurde
geprift:

- Handling in leerem und beladenem Zustand (zul. Achslasten)

- Freiglngigkeit

- Lenkverhalten

- Vorgpannung der Federn und Restfederweg

- Betriebsfestigkeit und Kennlinie der Federn

Es wurde kein negativer EinfluR auf die Betriebs- und Verkehrssicher-
heit des Fahrzeugs festgestellt. Kriterien des Fahrkomforts blieben bei
der Prifung unberiicksichtigt.

Schluffbescheinigung:

Unter der oben erwahnten Ausriistung entsprechen die Fahrzeuge - mit
Ausnahme der in den ABE (siehe Ziff. II) beschriebenen Abweichungen -
den geltenden Vorschriften.

Dieses Teilegutachten umfaRt die Blitter 1 bis 3 und ist nur als
Einheit gliltig.
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Dipl.-Ing. Pfennigwerth
amtlich anerkannter Sachversténdiger
fir den Kraftfahrzeugverkehr
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