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Teilegutachten
Nr. 351-779-97-FBTP Nachtrag 1

Antragsteller: CR Leichtmetallrader
Carl-Zeiss-Str. 43
Gewerbepark
D-63322 Rédermark

Art der Umriistung: Rad/Reifen-Umristung: Sonderrader
CR75 7,5Jx16H2, ET 20, 30
CR 90 9,0Jx16H2, ET 15, 25

Nach § 19(3) StVZO ist die Abnahme des Anbaus der Fahrwerksumriistung am Fahrzeug unver-
zuglich durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Prifer fur den Kraftfahrzeugver-
kehr oder durch einen Kraftfahrzeugsachverstandigen oder Angestellten einer amtlich anerkann-
ten Uberwachungsorganisation durchzufiihren und auf dem Teilegutachten bestéatigen zu lassen.
Der in der Anlage aufgefiihrte Fahrzeugtyp entspricht auch nach erfolgter Umriistung den heute
glltigen Vorschriften der StVZO. Das vorliegende Teilegutachten verliert seine Gultigkeit, wenn
sich durch die o.a. Umriistung bertihrte Bauvorschriften der StVZO andern oder an den Kraftfahr-
zeugen Anderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Dieses Teilegutachten umfasst die Blatter 1 bis 3, sowie die Anlagen 4.1 bis 4.4.

Von der Anlage 4.2 (Verwendungsbereich) wird dem Kunden nur das Blatt geliefert, auf dem der
betreffende Fahrzeugtyp aufgefihrt ist.

Der o0.g. Antragsteller unterhalt ein Qualitatsmanagementsystem nach den Forderungen des deut-
schen und internationalen Stralenverkehrsrechts (Registernummer 99170ab, der Zertifizierungs-
stelle TUV Kraftfahrt GmbH).

Garching, den 21.05.2002

Dieses Teilegutachten darf nur mit Originalstempel und Unterschrift des Antragstellers und
ausschlieBlich fiir die o. a. Rader verwendet werden:

Rodermark, den 42062&3,7_

(Stempel u. Unterschrift der Fa. CR L

und zwar nur fiir das Fahrzeug mit der CARL-ZEI8S - STR. 43

Fahrzeugidentifizierungsnummer: GEWERBEPARK
D-83322 RODERMARK

Das Teilegutachten verbleibt nach der Begutachtung (mit den Anlagen) beim amtlich anerkannten

Sachverstandigen oder Priifer und ist den Prifunterlagen beizulegen. Er darf keinesfalls dem

Kunden ausgehéandigt werden, nicht vervielfaltigt werden sowie ganz oder in Ausziigen Verwen-

dung in anderen Gutachten finden.
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270

2.2,

Grund dieses Nachtrags

Anderung des Firmannamens, Erweiterung des Verwendungsbereiches und der Rad-
Reifen-Kombinationen, Erweiterung der Auflagen.

Priifung und Beurteilung

Die Umriistung wurde nach dem VdTUV-Merkblatt Nr. 751 ,Begutachtung von baulichen
Veranderungen an Pkw und Pkw-Kombi unter besonderer Beriicksichtigung der Betriebs-
festigkeit geprift. Die Anforderungen dieses Merkblattes werden erfullt.

AuRer den Ergebnissen der eigenen Priifungen des Unterzeichneten wurden komplette
Gutachten anderer amtlich anerkannter Sachverstandiger eingearbeitet.

Gegen die Verwendung der in diesem Gutachten genannten Radgréfen (in Verbindung mit
den in den Anlagen genannten Reifengréfen) bestehen aufgrund der durchgefiihrten Un-
tersuchungen keine technischen Bedenken.

Hinweise

Fir den Kraftfahrzeugsachversténdigen

Evtl. Auflagen und/oder Hinweise der Anlage 4.4 sind zu beachten.

Fir den Fahrzeughalter

Nach erfolgter Anbaupriifung durch den zustandigen Kraftfahrzeugsachverstéandigen erhal-
ten Sie eine Anbaubestatigung.

Wenn sich die Zulassungsstelle das nachste Mal mit Inren Fahrzeugpapieren befasst (z.B.:
An-, Ummeldungen, Halterwechsel etc.) legen Sie bitte zusatzlich die Anbaubestatigung flr
die Berichtigung der Fahrzeugdaten vor.
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2.3.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Fir den Gutachteninhaber

Der Gutachteninhaber hat dafir zu sorgen, daR dieses Gutachten mit den Anlagen durch

Nachtrag erganzt wird, wenn sich die im Verwendungsbereich aufgefiihrten Fahrzeuge in

Teilen andern, welche die Verwendung der Réader beeintrachtigen kénnen; hierunter fallen
insbesondere Anderungen an den Radbremsen, an der Radaufhéngung und an den Rad-
hausern.

Die Bezieher der Sonderrader sind (z.B. durch eine mitzuliefernde Anbauanweisung) auf

die Auflagen und Hinweise sowie auf die Befestigungsart und die erforderlichen Anzugs-
momente der Radschrauben bzw. -muttern hinzuweisen.

Ausnahmen/Abweichungen von der StVZO

keine

Anlagen

Technische Beschreibung

Verwendungsbereich (einzelne Blatter oder komplette Anlage)
Bereifungsmaglichkeiten

Hinweise und Auflagen
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TUV AUTOMOTIVE GMBH
Unternehmensgruppe
TUV Siddeutschland

DaimlerstraBe 11
D-85748 Garching

Telefon 0 89 / 329 50 - 660
Telefax 0 89 / 329 50 - 658

Herrn Rupp: 06074/93714

TV

Teilegutachten-Nr. 351-779-97 FBTP Nachtrag 1
uber Rad-Reifen-Umriistung (Sonderrader CR 75 und CR 90)
der Fa. CR Leichtmetallrader, D-63322 Rédermark

4.1  Technische Beschreibung der Sonderrader

1. Hersteller / Vertrieb: CR Leichtmetallrader
Carl-Zeiss-Str. 43
Gewerbepark

D-63322 Rodermark

2, Ausflhrungen:

Radtyp: CR 75
GréBe: 7,6Jx16H2
Einpresstiefe(mm): +20 und +30
Befestigung:
Anzugsmoment:
Zentrierart:
3. Geprifte max. Radlast:

Radtyp: CR75
MZ: Ausf. A1 63,3 mm
Zentrierung: mit
LZ: 4
LK: 98 mm
Radlast: 530 kg
MZ: Ausf. A2 63,3 mm
Zentrierung: mit
LZ: 4
LK: 100
Radlast: 530 kg
MZ: Ausf. A3 63,3 mm
Zentrierung: mit
LZ: 4
LK: 108
Radlast: 580 kg

AUTOMOTIVE

Anlage 4.1.
Seite 1

CR 90
9,0Jx16H2
+15 und +25

Radschrauben mit einem Kegelbund von 60°
nach Vorgabe des Fahrzeugherstellers
Mittelzentrierung, z.T. durch Zentrierringe

CR 90
63,3 mm
mit

98 mm
530 kg

63,3 mm
mit

100
530 kg

63,3 mm
mit

108
580 kg
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MZ: Ausf. B3 63,3 mm 63,3 mm

Zentrierung: mit mit

LZ: 5 5

LK: 100 100

Radlast: 530 kg 530 kg

MZ: Ausf. B9 76 mm 76 mm

Zentrierung: mit mit

LZ: 5 5

LK: 120 mm 120 mm

Radlast: 530 kg 530 kg

MZ: Ausf. C4 76 mm 76 mm

Zentrierung: mit mit

LZ: 5 5

LK: 110 mm 110 mm

Radlast: 615 kg 640 kg

MZ: Ausf. C5 76 mm 76 mm

Zentrierung: mit mit

LZ: 5 5

LK: 112 mm 112 mm

Radlast: 615 kg 640 kg

MZ: Ausf. O1 65,1 mm 65,1 mm

Zentrierung: ohne ohne

LZ: 5 5

LK: 110 mm 110 mm

Radlast: 615 kg 640 kg
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4. Kennzeichnung:
AuBen unter Deckel: Fabrikat: CR 75 CR 90
GroBe: 7,5Jx16 H2 9,0Jx16 H2
ET: +30, +20 mm +25, +15 mm
Herkunft: Made in Germany Made in Germany
Hersteller: CR Leichtmetalirader CR Leichtmetallrader
Rad Nr.: CR 75 CR 90
Ausfuhrung: A1,A2,A3,B3,B9, A1,A2,A3,B3,B9
C4,C5,01 C4,C5,01
LK: 98, 100, 108, 110, 112, 98, 100, 108, 110, 112,
114.3,120 114.3,120
LZ: 4- oder 5-Loch 4- oder 5-Loch

Herst.Dat.:  Fertigungsmonat und Fertigungsjahr
5. Dauerfestigkeitsnachweis:

Die Dauerfestigkeitspriifung der oben beschriebenen Réder wurden entsprechend den
"Richtlinien fir die Prifung von Sonderradern fir Personenkraftwagen und fiir Kraftrader"
vom 27.02.1982 vom TUV Pfalz mit Gutachten Nr. 97-1129-A00-V03 und 97-1241-00-02.
ff., positiv durchgefUihrt. Den Prifungen waren folgende Werte zugrunde gelegt:

max. Radlast siehe Pkt. 3.

Einpresstiefe: siehe Pkt. 3.

Reibwert; 0,9

Impactprufung:

max. Abrollumfang:

CR 75 CR 90

Ausf. A1 LK= 98 mm 1930 mm 1930 mm
Ausf. A2 LK=100 mm 1930 mm 1930 mm
Ausf. A3 LK=108 mm 1950 mm 1950 mm
Ausf. B3 LK=100 mm 1930 mm 1930 mm
Ausf. B9 LK=120 mm 1995 mm 1995 mm
Ausf. C4 LK=110 mm 1960 mm 1995 mm
Ausf. C5 LK=112 mm 1960 mm 1995 mm
Ausf. O1 LK=110 mm 1960 mm 1995 mm
Ausf. ??  LK=114,3 mm 1960 mm 1995 mm

Der Nachweis fiir die Dauerfestigkeit der Fahrzeugtypen, deren Spurweite durch den An-
bau der vorseitig beschriebenen Rader sich um mehr als 2% vergréBerte, wurde durch den
Antragsteller vorgelegt.
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TUV AUTOMOTIVE GMBH
Unternehmensgruppe
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Teilegutachten-Nr. 351-779-97 FBTP Nachtrag 1
tiber Rad-Reifen-Umriistung (Sonderrader CR 75 und CR 90) Anlage 4.3.
der Fa. CR Leichtmetallrader, D-63322 Rédermark Seite 1
4.3. Bereifungsmdoglichkeiten:

Reifen- e ligs ReifengrofBe ReifengroRe Abroll-

kombin. ' VA HA umf.VA | Bemerkungen

A11 B1 (U 195/50-16 195/50-16 1835

A21 M 195/45-16 195/45-16 297 Michelin: 1759

A31 A2 195/40-16 195/40-16 2?2777

A32 A3 |- 195/40-16 215/35-16

B11 E1 Y 205/55-16 205/55-16 1930

B12 E2 IR 205/55-16 225/50-16

B13 E3 |AS 205/55-16 245/45-16

B21 b1 |B 205/50-16 205/50-16 1865

B22 b3 |J 205/50-16 225/50-16

B23 D2 K 205/50-16 225/45-16

B31 L 205/45-16 205/45-16 1800

B32 ca I 205/45-16 225/50-16

B33 cs (H 205/45-16 225/45-16

B34 c2 |6 205/45-16 225/40-16

C11 wi 215/55-16 215/55-16 1960

c21 " 215/50-16 215/50-16 1895

C31 Q|- 215/45-16 215/45-16 1820

C41 Ft |C 215/40-16 215/40-16 1765 Dunlop SP 2040: 1785

C42 F4 N 215/40-16 225/50-16

C43 F3 M 215/40-16 225/45-16

C44 F2 L 215/40-16 225/40-16

C45 L 215/40-16 245/45-16

C46 F6  |W 215/40-16 245/35-16

D11 T 225/60-16 225/60-16 2060

D21 2 |- 225/55-16 225/55-16 1996

D31 N F 225/50-16 225/50-16 1930

D32 2 T 225/50-16 245/45-16

D41 H1.P1(E 225/45-16 225/45-16 1855

D51 Gl |D 225/40-16 225/40-16 1785

D52 Gz |P 225/40-16 225/45-16

D53 G |Q 225/40-16 225/50-16

D54 G4 (X 225/40-16 245/35-16

E11 X1 235/55-16 235/55-16 2030

E21 Ki P235/55-16 P235/55-16 2030

E31 w2 235/50-16 235/50-16 1960

F11 L 245/70-16 245/70-16 2290

F21 S1 245/50-16 245/45-16 1910

F31 Y1 245/45-16 245/45-16 1910

Fa1 Z1 245/35-16 245/35-16 1763

G11 01 255/65-16 255/65-16 2239 Goodyear Wrangler: 22511

G21 N1 255/55-16 255/55-16 2088

G31 M1 255/50-16 255/50-16 2020
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Zuordnung der Reifengréfen zu den Rédern

Nach W.d.K bzw. E.T.R.T.O. ist die Montage der Reifen nur auf folgenden Rédern zulassig:

Reifengrofe max. RadgroéBe Hinweis

195/50-16 ¢ %16

195/45-16 7.5%16

195/40-16

205/55-16 7,5x16 Bei Montage der Reifen auf Radern
205/50-16 7,5x16 uber der hier angegebenen (nach
205/45-16 7,5x16 E.T.R.T.O. festgelegten maximal zu-
215/55-16 7.5%16 lassigen RadgroRe muss eine Bestati-
215/50-16 gung des jeweiligen Reifenherstellers
215/45-16 Uber die Freigabe fir diese Montage
215/40-16 8,5x16 (mit Angabe des Reifenfabrikats und
215/35-16 -profils) vorgelegt werden.

225/60-16

225/55-16 In solchen Fallen ist das genannte Reifen-
225/50-16 8 x16 fabrikat und -profil in die Fahrzeugpapiere
225/45-16 8,5x16 unter Ziff.33 aufzunehmen.

225/40-16 9 x16

235/55-16 8 x16 Weicht die Reifengroe um mehr als’2
P235/55-16 Zoll von der maximal zulassigen Radgrofie
235/50-16 ab, dann ist eine neuere Bestatigung — d.h.
245/70-16 7,5x16 mit Datum nach dem 15.04.1997 — zu
245/50-16 fordern.

245/45-16 8,5x16

245/35-16 9 x16

255/65-16 9 x16

255/55-16 9 x16

255/50-16 9 x16
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4.4 Hinweise und Auflagen fiir den amtl. anerk. Sachverstindigen oder Priifer

e

Allgemeine Hinweise und Auflagen zu den Rédern

Radbefestiqung:
Zur Befestigung der Sonderrader dirfen nur die mitzuliefernden Radschrauben bzw. Radmut-

tern mit Kegelsitz (60°) verwendet werden.

Reifen/Ventile:

Es durfen nur schlauchlose Reifen verwendet werden. Metallschraubventile mit Uberwurfmut-
tern von auRen sind nur erforderlich fiir Fahrzeuge mit einer bauartbedingten Hochstge-
schwindigkeit von tiber 210 km/h. Die Ventile missen weitgehend der DIN 7779 entsprechen
und fiir den Ventilloch-Nenndurchmesser 11,3 mm geeignet sein. Das Ventil soll so kurz wie
maglich sein und darf nicht iber den Felgenrand hinausragen.

Montagehinweise/WWuchtgewichte:
Evtl. Montagehinweise des Radherstellers sind zu beachten. Zum Auswuchten der Sonderra-

der dirfen an der FelgenauRenseite nur Klebegewichte verwendet werden.

Ersatzrad:

Die Bezieher der beschriebenen Rader sind darauf hinzuweisen, dal bei Verwendung des se-
rienmaRigen Ersatzrades mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als erforderlich gefah-
ren werden soll. Dabei sind die serienmaRigen Befestigungsteile zu verwenden.

Achslast/Radlast:

In kritischen Fallen ist die zulassige Achslast des betreffenden Fahrzeugs mit der gepruften
maximalen Radlast (s. Anl. 4.1., Ziff. 3) zu vergleichen. Falls die Radlast geringer ist als die
halbe zul. Achslast, ist zu priifen, ob die zul. Achslast entsprechend reduziert werden kann;
Bei der Vorderachse ist das Beifahrergewicht mit 75 kg zu berticksichtigen, daher ist die Re-
duzierung i.a. nur an der Hinterachse moglich.

Zentrierringe:
Wenn die Mittenbohrung (MB) des Rades (s. Anl. 4.1., Ziff. 3) gréRer ist als die Zentrierung

am Radanschluss des Fahrzeugs (s. Anl. 4.2., Angabe jeweils unter dem Fahrzeughersteller),
dann ist ein entsprechender Zentrierring zu verwenden:

Nr.1 Typ Z01 MZ=63,3/60,2 Farbe: Grau
Nr.2 Typ Z02 MZ=63,3/59,2 Farbe: Transparent
Nr.3 Typ 203 MZ=63,3/57,1 Farbe: Weil}
Nr.4 Typ 204 MZ=63,3/56,6 Farbe: Grin
Nr.5 Typ Z05 MZ=63,3/56,1 Farbe: Elfenbein
Nr.6 Typ Z06 MZ=63,3/54,1 Farbe: Schwarz
Nr.7 Typ Z18 MZ=76/72,6 Farbe: Rot

Nr.8 Typ Z19 MZ=76/74,1 Farbe: Blau

Nr.9 Typ Z24 MZ=76/66,6 Farbe: Schwarz
Nr.10 Typ 225 MZ=76/57,1 Farbe: Schwarz
Nr.11 Typ 226 MZ=76/65,,1 Farbe: Schwarz
Nr.12 Typ 209 MZ=63,3/58,1 Farbe: Rot
Nr.13 Typ 220 MZ=76/67.1 Farbe: Schwarz
Nr.14 Typ Z21 MZ=76/66,2 Farbe: Schwarz
Nr.15 Typ 222 MZ=76/64,2 Farbe: Schwarz
Nr.16 Typ 223 MZ=76/60,1 Farbe: Schwarz
Nr.17 Typ 228 MZ=76/58.1 Farbe: Schwarz
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Allgemeine Hinweise und Auflagen zu den Reifen

Héchstgeschwindigkeit/Tragfahigkeit:

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfahigkeiten_der zu ver-
wendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen. Zur angegebenen Hochstgeschwindigkeit des Fahrzeugs ist die vorgeschriebe-
ne Toleranz (9 km/h) zu addieren.

Bei einem Radsturz von mehr als 2° bis 4° ist die Tragfahigkeit der Reifen gemal ETRTO
oder gemaR Reifenherstellerangabe zu reduzieren: bei 2° Sturz 100 %, bei 4° Sturz 90 %,
dazwischen ist linear zu interpolieren. Bei (ganzem oder teilweisem) Ausgleich der Reduzie-
rung der Tragfahigkeit durch Erhéhung des Reifenfiilldrucks ist eine Freigabe des Reifen-
herstellers erforderlich.

V'-Reifen, \W"-Reifen, ,ZR"-Reifen:

V“-Reifen haben bei 210 km/h eine Tragfahigkeit von 100 %, bei 240 km/h 91 %, dazwi-
schen ist linear zu interpolieren.

W‘-Reifen und ,ZR*-Reifen haben bei 240 km/h eine Tragfahigkeit von 100 %, bei 270 km/h
85 %, dazwischen ist linear zu interpolieren. Uber 270 km/h ist eine Bescheinigung des Rei-
fenherstellers erforderlich Uber Tragféhigkeit, Sturz, Reifenfulldruck und Radgroie.

Schneeketten:
Die Bezieher der beschriebenen Rader und Reifen sind darauf hinzuweisen, dall Schneeket-
ten nicht verwendet werden kénnen.

Reifenfulldruck:

Die Bezieher der beschriebenen Rader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenher-
steller vorgeschriebene Reifenfulldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist und entspre-
chende Aufkleber am Fahrzeug anzubringen sind (falls nicht bereits vorhanden).

Gleiche Reifen an VA und HA:

Die Fahrversuche wurden an Vorder- und Hinterachse mit gleichem Reifenfabrikat und -profil
durchgefiihrt. Es sind daher auf Vorder- und Hinterachse nur gleiche Fabrikate und gleicher
Reifentyp zulassig, es sei denn, es liegen entsprechende Freigaben fiir verschiedene Profile
an VA und HA eines Herstellers vor.

Tachogenauigkeit:

Liegt die Abweichung des Reifenumfangs des Sonderreifens vom Serienreifen tiber den zu-
lassigen Toleranzen (+1,5% bzw. —2,5%), so ist der Nachweis der Tachogenauigkeit bzw.
eine Tachoangleichung erforderlich, und die in den Fahrzeugpapieren aufgefthrten ur-
spriinglichen ReifengréRen sind zu streichen. Diese Forderung ist in der Auflage IV.20. im
Einzelfall zu finden.

Bei einer Begutachtung nach §21 StVZO (beschrankt) kann der amtlich anerkannte Sach-
verstandige eigene Priifungen hinsichtlich der Tachogenauigkeit durchfiihren. Dabei muss
die tatsachliche Geschwindigkeit des Fahrzeugs bei der Tachoanzeige 40, 80 und 120 km/h
innerhalb der folgenden Toleranzbereiche liegen:
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Tachoanzeige tatséchliche Geschwindigkeit
40 km/h 32,7 - 40 km/h
80 km/h 69,0 - 80 km/h

120 km/h 105,5 =120 km/h

Liegt eine dieser gemessenen tatséchlichen Geschwindigkeitswerte aulerhalb dieses Tole-
ranzbereichs, dann wird eine Angleichung des Tachos erforderlich.

7. ABS/ABV:
Unterschiedliche Rad/Reifen-Kombinationen an VA und HA sind bei Fahrzeugen mit Antiblo-
ckiersystem (ABS/ABV) grundsétzlich unzuléssig. Sie kénnen trotzdem verwendet werden,
wenn eine fahrzeugbezogene Freigabe vom Reifenhersteller tber den gesamten Geschwin-
digkeitsbereich des betreffenden Fahrzeugs vorliegt.

8.  Montagefreigaben (.s. Anlage 4.3.).
Bei Montage folgender ReifengréRen, die nicht der W.d.K.-Leitlinie entsprechen, sind ent-
sprechende Freigaben des Reifenherstellers erforderlich (siehe Anlage 4.3).

Folgende Herstellerfreigaben liegen vor:

fur 9JX16 liegen vor:

Reifenhersteller Profiltyp Geschw. Index |ReifengréRe
DUNLOP SP2040 SP 8000 / 9000 ZR 215/40 R16
SP 2040 W 215/40 R16
SP 8000 VIZR 225/40 R16
SP 8000 VIZR 225/45 R16
SP 8000 VIZR 225/50 R16
BRIDGESTONE B 530/S-01 VIZR 215/40 R16
S-01 ZR 225/45 R16
S-01 ZR 225/50 R16
CONTINENTAL Conti Sport ZR 215/40 R16
ZR 225/40 R16
Contact ZR 245/35 R16
fur 7,5Jx16-Rader liegen vor:
MICHELIN XGTV Vv 195/45 R16
SXGT Vv 195/45 R16

9. Radabdeckungen und Freigangigkeit:
Radabdeckungen und Freigangigkeit der Reifen wurde anhand der Fabrikate DUNLOP und
CONT!I gepriift. Andere Reifenfabrikate kénnen Abweichungen in den Abmessungen (Lauf-
flachenbreite, Reifenbreite, Abrollumfang) aufweisen. Hier sind die Auflagen IV. zu beach-
ten.
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lll. Allgemeine Hinweise und Auflagen zum Fahrwerk

1. Das umgeristete Fahrzeug muss insbesondere in den fahrwerksrelevanten Teilen in einem
geeigneten - d.h. guten Erhaltungszustand sein.

2. Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate mussen, sofern diese durch keine
weiteren Auflagen beriihrt werden, dem Serienstand entsprechen.

3.  Gegen eine Fahrwerkstieferlegung bis zu 40 mm bestehen grundsétzlich keine technischen

Bedenken. Bei Gewindefahrwerken ist jedoch der Freiraum zum verstellten Federteller zu
uberprifen (mindestens 4mm).

IV. Fahrzeugbezogene Hinweise und Auflagen

1. AusschlieRlich mit gepriften Distanzscheiben an der VA mit der Starke 5 mm.

2. Beiden einzelnen Fahrzeugausfiihrungen kann die Reifentragfahigkeit sehr unterschiedlich
sein. Sie ist im Einzelfall zu Uberpriifen. So betragt bei der Reifengréfe 215/40 R16 (Reifen-
kombination C41-C46) die Tragfahigkeit 475 kg. Diese ReifengréRe ist nur dann zulassig,
wenn die zulassige Achslast nicht tiber 950 kg liegt oder die (hohere) zuléssige Achslast auf
950 kg herabgesetzt werden kann. (s.a.Pkt.24,25,37,56).

3. Bei Verwendung von Druckanschlagen (ca. 80 mm) an der HA ist deren zuldssige Achslast
auf 900 kg zu begrenzen (wegen Freigangigkeit und Restfederweg).

4.  Die Freigangigkeit der Rader nach innen ist wegen serienmaRig u.U. groer Toleranzen im
Einzelfall zu tberpriifen. Bei evtl. nicht ausreichender Freigangigkeit sind folgende gepruften
Distanzscheiben (d.h. mit entsprechendem Gutachten) zu verwenden: VA: 3/5/8/10/15 mm,
HA: 5/10 mm.

5.  An VA und HA sind zusatzliche Radabdeckungen erforderlich. Bei Verwendung von nicht
serienmaRigen Kunststoffteilen (Verbreiterungen) ist ein Materialgutachten vorzulegen.

6.  An VA und HA sind Nacharbeiten an den Radhausern notwendig (bérdeln bzw. abschleifen).
7.  Schirze an VA spreizen, Radhauskante an HA umbdrdeln bzw. abschleifen.

8. Radhausausschnittkanten an VA nacharbeiten (bérdeln bzw. abschleifen) bzw. - falls erfor-
derlich - aufweiten.

9.  Um die Freigangigkeit der 5-Loch-Réder innen zum Bremssattel hin zu gewéhrleisten (min-
destens 3 mm), sind an der VA unter Umsténden gepriifte Distanzscheiben in der Starke 3,
5, 8, 10 oder 15 mm erforderlich.
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10. An der HA sind die Kunststoffverbreiterungen aufzuweiten und / oder abzuschleifen, um die
Freigangigkeit der Reifen zu gewahrleisten.

11.  An der HA sind die Radhauskanten nachzuarbeiten (bérdeln bzw. abschleifen), evtl. Blech-
nase der StofRstange abschleifen.

12. An der HA sind die Radhausausschnittkanten umzubérdeln bzw. abzuschleifen und
aufzuweiten.

13. Die Freigangigkeit der Reifen ist wegen unterschiedlicher Toleranzen der einzelnen Reifen-
fabrikate in jedem Einzelfall zu tberprifen. So sind u.U. die Radhausinnenkotfligel bzw.
Kunststoffeinsatze nachzuarbeiten.

Wenn Anbauteile aus Kunststoff (Radlaufverbreiterungen) verwendet werden, dann ist ein
Materialgutachten vorzulegen.

14. Nur méglich mit Bremssattel VAG-Nr. 1716151 123B/124B.

15.  Nur mit Querlenkerstrebe unten an der VA.

16.  Nur mit Golf-GTI Stabilisatoren: an VA: 21 mm, an HA: 12 mm oder gepriiftem Stabi-Kit.

17. Bei Allradantrieb (Quattro, Syncro usw.) ist nur gleicher Abrollumfang der Reifen an VA und
HA zulassig.

18. Die vorderen Kotfliigel und StoRfangerecken missen ausgestellt und unterlegt werden. Ggf.
ist die Falzkante im oberen Bereich ganz anzulegen oder zu entfernen.

19. An der HA ist die Freigangigkeit der Rader nach innen zur Feder zu priifen. Bei zu geringem
Freiraum sind geeignete, geprufte Distanzscheiben zu verwenden, um den erforderlichen
Abstand (mindestens 4 mm) herzustellen.

20. Eine Uberpriifung der Tachogenauigkeit bzw. Tachoangleichung ist erforderlich.

Bei einer Angleichung sind die urspriinglichen ReifengréRen in den Fahrzeugpapieren zu
streichen (auler es liegt ein ausdriicklicher Nachweis vor, daR diese ebenfalls geeignet
sind). Die Uberpriifung der Tachogenauigkeit kann auch der amtlich anerkannte Sachver-
standige nach §21 StVZO (beschrankt) durch eigene Messungen durchfiihren (siehe 11.6.).
Infolge abweichender Abrollumfénge einzelner Reifenfabrikate untereinander kann in man-
chen Faéllen die Tachoangleichung entfallen; dies ist aber im Einzelfall mit Hilfe des Handbu-
ches des betreffenden Reifenherstellers rechnerisch nachzuweisen.

21. Der Lenkeinschlag ist durch geeignete Malnahmen zu begrenzen, z.B. bei Typ GAL durch
Ford-Teilenummer 9059757.

22. Die Freigangigkeit der Rader nach innen ist im Einzelfall nachzuprifen (Abstand zum

Bremstrager mindestens 2-3 mm). Falls erforderlich, sind an der VA gepriifte Distanzschei-
ben der Starke 3 mm, 5 mm oder 8 mm zu verwenden.
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23. Bei Scheibenbremse hinten: ggf. geprifte Distanzscheiben der Starke 5 mm verwenden.

24. Falls die Reifentragfahigkeit nicht der zuldssigen Achslast entspricht, ist zu prifen, ob die
zulassige Achslast entsprechend reduziert werden kann. Bestehen Bedenken gegen eine
Reduzierung (z.B. Vorderachslast), kann durch Wagung mit voller Personenzahl festgestellt
werden, ob eine Reduzierung dennoch zuléssig ist.

25. Ist bei der Reifengrofe 215/40 R16 die Achslast groRer als 950 kg und eine Reduzierung ist
nicht méglich (s.1V.24.), dann kénnen nur Reifen mit entsprechend héherer Tragfahigkeit
verwendet werden (z.B. 215/40 R16 86W mit 530Kg Tragféhigkeit).

26. Bei 110kW Audi A3 1.8T nur 7,5J x 16 ET20 maglich.
27. Bei Typ 89/89Q ( 4-turig) sind die Kotfligel an VA und HA ca. 2-3 cm aufzuweiten.

28. Um eine Freigangigkeit der Rader innen zum Bremstrager oder zum Federbein hin zu ge-
wahrleisten, sind an der VA unter Umsténden gepriifte Distanzscheiben erforderlich (5 mm).

29. Auf die ausreichende Radfreigangigkeit (mindestens 4 mm zu Fahrwerksteilen, 6mm zu
sonstigen Teilen) nach innen ist zu achten.
Bei Felge 7,5J x 16 ET30 mit Distanzscheiben (5 mm, 10 mm oder 20 mm)
Bei Felge 7,5J x 16 ET20 mit Distanzscheiben (10 mm, falls an VA o. HA erforderlich)
Bei Felge 9J x 16 ET25 mit Distanzscheiben (20 mm oder 25 mm)
Bei Felge 9J x 16 ET15 mit Distanzscheiben (10 mm oder 15 mm)
Es durfen nur gepriifte Distanzscheiben verwendet werden, (z.B. PowerTech, SCC, H&R).

30. An der HA ist wegen unterschiedlicher Bauweise der Reifenfabrikate im Einzelfall die ausrei-
chende Abdeckung der Reifenlaufflachen zu Uberpriifen. Ggf. ist diese durch Anbau geeig-
neter Teile oder durch Ausstellen der StoRfanger herzustellen. Bei Verwendung von Kunst-
stoffteilen (Radhausverbreiterungen) ist ein Materialgutachten vorzulegen.

31. An der VA sind die Reifenlaufflachen, die je nach Reifenfabrikat unterschiedlich sein kénnen,
durch geeignete MaRnahmen (Tieferlegung, Aufweiten, u.s.w.) ausreichend abzudecken.

32. An der HA sind die Reifenlaufflachen, die je nach Reifenfabrikat unterschiedlich sein kon-
nen, durch geeignete MaRnahmen (Tieferlegung, Aufweiten, u.s.w.) ausreichend abzude-
cken.

33. An der VA sind zur Herstellung einer ausreichenden Freigéangigkeit der Reifen die Radhaus-
ausschnittkanten anzulegen und angrenzende Kunststoffkanten anzupassen. Die Radhaus-
ausschnittkanten sind im vorderen Auslauf ggf. um ca. 10 mm auszustellen.

34. An der VA sind zur Herstellung einer ausreichenden Freigéangigkeit der Reifen die Radhaus-
ausschnittkanten gegebenenfalls nach aufen aufzuweiten (abhangig von Streuung der Se-
rienfertigung des Fahrzeugs und/oder der Reifenfabrikate).

35. Nur mit Bremssattel ohne Verstarkungsbiigel (Mindestabstand zum Bremstrager 2-3 mm).
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36. Die serienmafBigen Distanzscheiben und Fuhrungsstifte sind zu entfernen.

37. Bei Reifengréfle 215/40-16 (Reifenkombinationen C41-C46) ist auf ausreichende Tragfahig-
keit zu achten. Es sind daher 215/40 R16 86W Reinf.(rf) mit dem vom Reifenhersteller vor-
geschriebenem Luftdruck - oder andere Reifenfabrikate mit entsprechender Tragfahigkeit -
zu verwenden.

Wenn dieser Reifen mit 225/40-16 kombiniert wird (Reifenkombination C44), dann sind nur
mit 225/40 ZR 16 mit vorgeschriebenem Luftdruck - oder andere Reifen mit entsprechender
Tragfahigkeit - zu verwenden.

38. Bei Radkombination C46 und D54: Nur Reifen Conti Sport Contact oder andere Reifenfabri-
kate mit identischen Abmessungen.

39. An der HA ist ein Federwegbegrenzer (Starke 15-25 mm) auf der Schwinge (= untere Fede-
raufnahme) zu montieren. Dabei ist die serienmaRige Bohrung der Schwinge zu verwenden.

40. An VA und HA sind die Kotfligel um. ca. 2 cm aufzuweiten.
41. Nur Felgen mit Kennzeichnung RD.

42. Wenn an der VA eine RadgrofRRe 9x16 und/oder eine ReifengroRe 225/40-16 (D51-D54),
225/45-16 (D41) oder 225/50-16 (D31-D32) verwendet wird, sind folgende MaRnahmen er-
forderlich:

a) Falls an der VA serienmaRig kein Stabilisator vorhanden ist, mul? dieser (aus einem
gleichartigen leistungsstérkeren Fahrzeugtyp) nachgerustet werden,

b) nur mit einem Sportfahrwerk (Tieferlegung mindestens 30 mm) mit SportstoRdampfern
oder Sportfedernsatz mit ausreichendem, vorgeschriebenem Restfederweg und abge-
stimmter Federwegsbegrenzung (entsprechendes Teilegutachten ist vorzulegen),

¢) wenn keine Servolenkung vorhanden, dann nur mit Lenkraddurchmesser tiber 300 mm.

43. Die Reifengroe 215/40 R16 (s. Reifenkombinationen C41-C46) hat z.T. einen zu kleinen
Reifenumfang, ndmlich wenn die Abweichung Uber 8% gegentber Serienbereifung (z.B.
195/65 R15 mit 1935 mm) liegt. Daher durfen nur Reifen der Ausfiihrung Reinforced (rf) mit
Lastindex 86W (530 kg). verwendet werden, die einen Umfang von mindestens 1785 mm
besitzen ( s.a. Anlage 4.3.). Werden andere Reifen verwendet, so dirfen diese keinen klei-
neren Abrollumfang haben.

44. An der VA ist die Lenkbegrenzung so zu verstellen, dal} die Reifenflanken innen bei vollem
Lenkeinschlag noch einen Freiraum von mindestens 4 mm haben

45.  An VA und HA muss die Radabdeckung durch geprifte - d.h. mit Teilegutachten, ABE o.a. -
Kotflugelverbreiterungen hergestellt werden (z.B. R.S.W. 96105 bis 96108).
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46. Nur Fabrikat Goodyear Eagle GA (Montagebestatigung liegt vor) oder andere Reifenfabrika-
te mit entsprechender Montagefreigabe.

47. Wegen der erforderlichen Freigangigkeit zur Felge an der HA ist die obere Befestigungs-
schraube des StoRdémpfers gegen eine Schraube ohne Scheibe auszuwechseln.

48. An der VA ist die ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflachen durch geeignete MaRRnah-
men herzustellen, z.B.: Aufweiten der Radlaufkanten bzw. Kotflligel, Fahrwerkstieferlegung,
Ausstellen des FrontstoRfangers oder Radhausverbreiterungs-Bausatz (mit
Materialgutachten). Je nach Reifentyp konnen auch verschiedene MaRnahmen erforderlich
werden. Die durchgeftihrten Mainahmen sind in der Anbaubestatigung zu beschreiben.

49. An der HA ist die ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflaichen durch geeignete MaRnah-
men herzustellen, z.B.: Aufweiten der Radlaufkanten bzw. Kotfligel, Fahrwerkstieferlegung,
Ausstellen der Heckschiirze oder Radhausverbreiterungs-Bausatz (mit Materialgutachten).
Je nach Reifentyp kénnen auch verschiedene MaRnahmen erforderlich werden. Die durch-
gefuhrten MaRnahmen sind in der Anbaubestatigung zu beschreiben.

50. Die Verwendung der Sonderrader ist nur zuldssig an Fahrzeugausfihrungen mit beltfteten
Scheibenbremsen an der VA mit Scheiben-& 305 mm.

51. Fur eine ausreichende Freigangigkeit der Rader an der HA kann es erforderlich werden, die
Tankleitung bzw. das Einfullrohres im hinteren Radhaus zu verlegen.

52. Die Verwendung dieser Rad-Reifen Kombination(en) ist nicht zuldssig bei Fahrzeugen mit
Allradlenkung.

53. Nicht zuldssig fur Fahrzeuge mit 200 und 205 kW (wegen fehlender Freigangigkeit zur
Bremsanlage).

54. Bei Fahrzeugen mit einer Hochstgeschwindigkeit von mehr als 230 km/h sind nur Reifen
der Kategorie ,ZR" oder , W" zulassig.

55. An der HA ist der erforderliche Freiraum (mindestens 4 mm) der Felge zum Lé&ngstrager zu
Uberprifen. Falls erforderlich, ist eine 5 mm starke, gepriifte Distanzscheibe zu verwenden.

56. Bei Verwendung der Reifen 215/40 R 16 (Reifenkombinationen C41-C46) nur Fabrikate mit
Lastindex 86W (530 kg) und Abrollumfang von ca. 1785 mm verwenden.

57. Die Verwendung der Dimension 7,5J x 16 ET30, ist nur bei Fahrzeugen bis 1230 kg max.
Achlast (Ziffer 16) zulassig und die Dimension 9,0J x 16 ET25, ist nur bei Fahrzeugen bis
1280 kg max. Achlast (Ziffer 16) zulassig.

58. Bei 4-Loch Fahrzeugausfiihrungen ist die Verwendung nur bis 1060 kg max. Achslast
(Ziffer 16), moglich.
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