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PFALZ Kraftfahrzeugverkehr

Dieser Prifbericht dient als Arbeitsunterlage fir den amtlich anerkannten
Sachverstiindigen, Priifer oder den Kraftfahrzeugsachverstindigen einer amtlich
anerkannten Uberwachungscrganisation nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII =zu
§ 29 StVZO bei Einzelabnahmen nach §19 (3) Nr.a4 StVZO0.

I. &angaben zur Umridstung

Fahrzeugtieferlegung bestehend aus:

Federn flir Vorderachse: Farbe: rot
Eennzeichnung: 30710835 VA (Lackaufdruck)
Windungszahl: ig= &
hufendurchm: Da = 146 mm
Héhe : Lo = 260 mm
Drahtstirke: d = 12,7 mm
Eernnlinie: linear
Federnn flir Hinterachse; Farbe: rot
Kennzeichnung: 30710835 HA (Lackaufdruck)
Windungszahl: ig = 5,78
Auffendurchm: Da = 1240 mm
Hohe : Lo = 1920 mm
Drahtstarke: d = 14,0 mm
Kennlinie: lineaxr
Di&mpfer vorn und hincen: Serie
IT. VErWw ungshereich
Fahrzeugherstellar: Bayerische Motoren-Werke AG, Minchen
Fz.-Typ Ausfihrung ABE-Nr.
BMW 3/1 alle mit 9637/2
E-Eyvlinder-Motoren 9637/3
auer Touring 9637/4
BMW 3/R alle mit E 147
I 6-Zylinder-Motoren E 147/1

Auflagen ynd Hinweise

1. Vom Fahrzeughalter ist unter Vorlage des Gutachtens oder der Bestdti-
gung eines amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Priafers fir den
Kraftfahrzeugverkehr, eines Kraftfahrzeugsachverstindigen oder Ange-
stellten einer anerkannten Uberwachungsorganisation mach Abschnitt 7.4a
der Anlage VIII StVZ0 i{ber den wvorschriftsmifigen Zustand des Fahr-
Zeuges eaine erneute Betriebserlaubnis bzw. sine Berichtigung der Fahr-
zeugpapiers nach §27 StVZ0 flir das Fahrzeug bei der Verwaltungsbehdrde
{Zulassungsstelle)l zu beantragen (§1% (3) SEVZO).
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2. Die vorschriftsmiffige Einstellung der Scheinwerfer ist zu {berpriifen.

3. Die Fahrzeughdhe ist unter Ziffer 13 neu festzulegen. Das Tisferle-
gungsmaf betrug am gepriften Pahrzeug 35 mm. Das Maf: der Tieferlegung
ist wvon fahrzeugspezifischen Toleranzen und der Fahrzeugausflihrung

abhdngig.

4. Die Verwendung wvon Schneeketten wurde nicht geprift.

5. Die Vorspannung der Federn ist bei maximaler Ausfederung der Achsen zu
tberpriifen.

6. Das Gutachten ist mitc dem Federnsatz mitzuliefern.

7. Spur und Sturz sind auf Serienwerte nach Angaben des Fahrzeugherstel-

lers einzustellen. Ein Vermessungsdiagramm 13t vorzulegen.

8. Beim Anbau einer Anhingerzugvorrichtung ist die Héhe der Kupplungskugel
iiber der Fahrbahn zu Gberprifen. Bei zulissigem Gesambgewicht muf die
Hohe (Kugelmitte) zwischen 350 und 420 mm betragen.

9. - entf3llt -
10. - entfallt -
11. Bei Fahrzeugen mit automatisch-lastabhéngigem Bremskraftregler an der

Hinterachse ist dieser neu einzustellen.

12. Es iat darauf zu achten, dal sich die Federwegbegrenzungselemente {(z.B.
Cummi- oder Hartschaumteile auf der Déampferkolbenstangel in funktions-
fidhigem FZustand befinden. Auch geringfiigig verschlissene Teile sind zu
ermeusrrl.

13. Buf die Mindesthéhe der unterkante des amtlichen Fenmzeichens (wvorn 200
mm, hinten 300 mm) ist gemdf § 60 (2} SCVEC zu achten.

14. Der Einbau des Fahrzeug-Tieferlequnggssatzes ist an den im Verwsndungs-
bereich aufgefdhrten Fahrzeugen mit sonst serienmidfiigen Fahrwerksteilen
unter Bericksichtigung der Ruflagen und Hinweise mit allen Rad-Reifen-
Kombinationen zuléssig, die

= serienmafig Verwendung finden oder

- durch Radergutachten bzw. ABE genehmigt sind, sowelt die Spurver-
breiterung nicht mehr ala 2 ¥ betrdgt, in den Punkten Auflagen
und Hinweise keine diegem Prifbericht widersprechenden Forderun-
gen erhobern werden und die Verwendung der Rad-/Reifen-Kombination
mit dem Serienfahrwerk geprift isc.

155 - entfdllt -
16 hugreichende Bodenfreihelrt bleibt veorhanden,

17. Beim Anbau ven Spoilern, Tarschwellern und Sonderauspuffanlagen ist auf
ausreichende Bodenfreiheit nach DIN 70020 ven ca. 110 mm zu achten.

18, Bei Fahrzeugen mit einer Sonderrad-Reifen-Kombination sollte nochmals
auf Preigdngigkeit der Rider bei tiefer Einfederung geachtet werdern.
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IV. Durchgefiinrte Profungen/Priifergebnigse

Die Priifungen wurden nach VdTUV Merkblatt 751 "Begutachtung ven bauli-
chen Veranderungen an PXW und PEW Kombi unter besomderer Beriicksichti-
gung der Betriebsfestigkeit, Anhang 2" durchgefiihrt. Insbascndere wurde
geprift:

- Handlingspriifungen in leerem und beladenem Zustand (zul. Achslasten)
= Freigangigkeitspriafung

Lenkverhalten

-~ Vorspannung der Federn und Restfederweg

- Betriebsfestigkeir und Kennlinie der Federn

Es wurde kein negativer Einfluf auf die Betriebs- und verkehrssicher-
heit des Fahrzeugs festgestellt.

Kriterien des Fahrkomforts blieben bei der Prifung unbericksichtigt.

v. Schlufbescheinigung

Unter der cben erwdhnten Ausristung entsprechen die Fahrzeuge mit
Ausnahme der in den ABE'gen (siehe Ziff. II) beschriebensn Abweichungen
- dan geltenden Vorschriften.

Dieses Gutachten umfafit Blatt 1 - 3 und ist nur als Einheit gfltig.

Ludwigshafen, den 04. Februar 1594

B lbioiie st

Dipl.Ing. Pfennigwer
amtlich anerkannter Sachverstdndiger

Leiter der Techn. Prifstelle




