GUTACHTEN zur Einzelabnahme nach § 19 (3) StVZ0O

Pb.Nr. 55 0904 96 ¥
1. Ausfertigung m
Prifgegenstand: PKW-Sonderrdder, Typ A 75620 und A 50615 PFALZ
Hersteller: BORBET
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Dieser Priufbericht dient als Arbeitsunterlage fir den amtlich anerkannten
Sachverstandigen, Prifer oder den Kraftfahrzeugsachverstandigen einer amtlich
anerkannten Uberwachungsorganisation nach Abschnitt 7.4a der Bnlage VIII zu
§ 29 StVZO bei Einzelabnahmen nach §19 (3) Nr.4 StVZo.

Auftraggeber: BORBET GmbH
Hauptstr. 5

59969 Hallenberg 3-Hesborn

Priifgegenstinde: PKW-Sonderrider
Achse 1 Achse 2
Typ: A 75620 A 90615
Radgréfe: 7.5 J x 16 H2 9 J x 1l6e H2
aAn- [Ausf. |Ausfihrungsbezeichnung Mitten- |zul. [Loch- Ein- |Ab-
lage loch-¢ |Rad-|kreis-¢|prefi-|rcll-
Kennzeichnung | Kennzeichnung| [mm] last| {mm]/ tiefe|umfang
Rad Zentrierring [kg] |Lochz. | [mm] |{ [mm]
- 100 B|A75620 LK100B| chne Ring 57,0 515 |100/4 20 1865
- 100 B|A90615 LK100B| ohne Ring 57,0 515 [100/4 15 1930
Kennzeichnung: Achse 1 Achse 2
Radtyp: A 75620 A 90615
Radausfihrung: 100B 100B
Radgrofie : 7,50 x 16 H2 9 J x 16 H2
Typzeichen: EBA 41544 KBA 42543
Einpreftiefe: ET 20 ET 15
Fabrikmarke: Borbet Borbet
Herkunftsmerkmal : Made in Germany Made in Germany
Herstellungsdatum: Fertigungswoch und -jahr z.B. 92.42
Radbefestigungsteile: {(mitgeliefert)
Art Typ |Gewinde |Bund Schaft- |Anzugs- | Zeichnungs-Nr.
lange monment
- |Schrauben -- |M12x1,5 |[60°Kegel| --- mm|110 Nm |---
Mindesteinschraubtiefe: 6,5 Umdrehungen
Spurverbreiterung: kleiner 2%
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Priifverfahren:

Die o.g. Sonderridder wurden gemidf den "Richtlinien flir die Priufung von
Sonderridern fir Personenkraftwagen und fur Kraftrader" vom 27.07.1982
gepruft,

Dauverfegtigkeit:

Das Gutachten der Raderprifstelle des TUV Bayern Sachsen e. V. liegt vor.

Verwendungsprifung:
An den aufgefihrten Fahrzeugen wurden Anbau- Freigdngigkeits und

Handlingspriifungen- entsprechend den Kriterien des VATUV Merkblattes 751 vom
Februar 1990 Anhang I durchgefithrt.

Verwendungsbereich: BMW

4100-BM2.756.RV4

Fahrzeug- |ABE-Nr. | Verkaufsbe- |Leistung [kW] Bereifung ggf. |Auflagen
typ ggf. zeichnung |(ggf. Auflagen und |und
EWG-Nr. Ausfihrung Hinweise Hinweise

3/1 9637/2 |BMW 3-Reihe|55/63/66/77/90/|205/45R16 AQ3)A04)A05)
- Limousine|92/110 ROZ) A06)AQ8)A0D9)
- Touring Al2)Al4)AlB)
9637/3 55/63/66/73/75/|225/40R16 K01) KOS5) K44)
77/83/85/92/95/ K49)K50)M01)
125/126 oder vorn: vo2)
215/40R16
9637/4 63/75/85/95/100|B14)G01)
125 und hinten:
225/40R16
3/R E 147 BMW 3-Reihe|95/125/126 B14)

- Cabrioc
E 147/1 83/85/95/125 215/40R16
GO1)YMO3)R70)
Z82)

oder vorn:
205/50R16
und hinten
225/45R16
M02)

oder vorn:
205/45R16

El4)

und hinten
225/45R16

B14)M02)
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Auflagen und Hinweise:

AQ3 Der vorschriftsmifRige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich
anerkannten Sachverstdndigen oder Prifer fir den Kraftfahrzeugverkehr
oder einen Kraftfahrzeugsachverstidndigen oder einen Angestellten nach
Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer
bescheinigen zu lassen.

A04 Die mindestens erforderlichen Gegchwindigkeitsbereiche und Tragfahig-
keiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind
den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Rei-
fenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zuldssig.

A0S Das Fahrwerk und die Bremsaggregate missen, mit Ausnahme der in der
entsprechenden Auflage aufgefithrten Umriistmafnahmen, dem Serienstand
entsprechen. Die Zuldssigkeit weiterer Verdnderungen ist gesondert zu
beurteilen.

AOE Zur Befestigung der Sonderradder diurfen nur die mitzuliefernden Rad-
schrauben bzw. Radmuttern verwendet werden.

A0S Wird das serienmiRige Ersatzrad verwendet, soll mit mifliger Geschwin-
digkeit und nicht langer als erforderlich gefahren werden. Es missen
die serienmdfigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen
mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengrdéfie
bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09 Die Bezieher der Sonderridder sind darauf hinzuweisen, da® der vom
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfilldruck zu beachten ist.

Al2 Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, daR Schneeketten nicht verwen-
det werden koénnen.

Al4 Zum Auswuchten der Sonderrider diarfen an der Felgenaufenseite nur
Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

AlSs Es sind nur schlauchlose Reifen und Metallschraubventile mit Befesti-
gung von aufen die weitgehend DIN 7779 entsprechen (z.B. Vergl.-Nr.
Alligator 2024L) zulédssig.

Bl4 Diese Reifenkombination ist nicht zuldssig bei Fahrzeugausfihrungen
mit ABS (Anti-Blockier-System).

GOl Es ist der Nachweis zu erbringen, dafz die Anzeige des Geschwindig-
keitsmessers und Wegstreckenzahlers innerhalb der gesetzlich erlaub-
ten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige
angeglichen werden muf, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als
wahlweise Ausrlistung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

Xo1 Gegebenenfalls ist durch Umbdrdeln bzw. Nacharbeiten der Radhausaus-
schnittkanten an Achse 1 eine ausreichende Freigdngigkeit der Rad-
Reifen-Kombination herzustellen.

K05 Gegebenenfalls ist an Achse 1 durch Nacharbeiten oder Anpassen der
Radhaus-Innenkotfligel, Kunststoffeinsitze bzw. Kunststoffinnenkot-
fliigel bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigéngigkeit
der Rad-/Reifenkombination sicherzustellen. Ein evtl. vorhandener
Spritzschutz fiir den Ansaugweg des Luftfilters (Motors) muf erhalten
bleiben.
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K44 Durch Aufweiten der Kotfliigel bzw. der inneren Seitenteile und durch
Umbordeln der Radhausausschnittkanten, sowie durch Nachrichten der
Radhausinnenwand hinter Radmitte an Achse 2 ist eine ausreichende
Freigdngigkeit der Rad-Reifen-Kombination sicherzustellen. Werden die
Radhiuser ausgeschnitten, so ist das Fahrzeug flir den Anhangerbetrieb
nicht mehr geeignet. Sofern die urspringliche Festigkeit der Radhiu-
ser nicht wieder hergestellt wurde, ist der Fahrzeughalter verpflich-
tet, umgehend durch die Zulassungsstelle die Anhdngelasten unter Zif-
fer 28 und 29 der Fahrzeugpapiere streichen und unter Ziffer 33 einen
entsprechenden Vermerk anbringen zu lassen.

K49 Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlauffléichen an Achse 1 ist
durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maffnahmen herzustel-
len.

K50 Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflidchen an Achse 2 ist
durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Mafnahmen herzustel-
len.

MO1 Die Bezieher gsind darauf hinzuweisen, daff die Bereifung beim Radtyp
A 90615 nur von der Felgeninnenseite montiert werden darf.

MO2 Eine Besgtdtigung des Reifenherstellers tiber die Verwendbarkeit des
Reifens auf der Felgengréfe ist vorzulegen. Auf der im Abruck der ABE
enthaltenen Bestdtigung ist dies als Reifenfabrikatsbindung
festzuhalten.

MO3 Es sind nur folgende Reifenfabrikate zulassig:

Hersteller Reifenfabrikat (e)

Dunlop SP 8000

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist fir die Montierbar-
keit auf RadgrdéRe 9 J x 16 eine Bestatigung des Reifenherstellers
vorzulegen.

RO2 Die verwendung dieser Reifengrdfe ist nur an der Vorderachse zulds-
sig.

R70 Fir die verwendeten Reifen ist eine Reifenherstellerbescheinigung
iiber die einzustellenden Luftdriicke unter Angabe von Sturzwinkel,
zul. Achslast und erreichbarer bauartbedingter Geschwindigkeit
{einschl. einer Geschwindigkeitstoleranz von + 9 km/h) fir das
betreffende Fahrzeug zur Abnahme nach § 19 (3} StVZO vorzulegen.

voz Folgende Reifenkombinationen sind auch zuléssig:

Reifengréfie
vVorderachse 205/45R16
Hinterachse 225/40R16

Die jeweiligen Auflagen und Hinweise sind achsweise einzuhalten.

Es sind nur Reifen eines Herstellers und eines Profiltyps zuléssig.
An Fahrzeugausfihrungen mit Antiblockier-Bremssystem bzw. Antriebs-
schlupf-Regelungsanlage ist die Verwendung von Reifen mit unter-
schiedlichem Abrollumfang ohne Freigabe des Reifenherstellers unzu-
lassig.
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z82 Nicht zuldssig flr Fahrzeugausfihrungen mit einer Vorderachslast grd-
Ber als 95C kg.
Flir Fahrzeugausfiihrungen mit einer Hinterachslast groéfer 950 kg ist
diese auf 950 kg zu reduzieren. Ggf. Gesamtgewicht neu festlegen.

Priifergebnis:

Aufgrund der durchgefiihrten Prifungen bestehen keine technischen Bedenken
0.g. Sonderrdder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaRft Blatt 1 bisg 5 und ist nur als Einheit gultig.
Lambgheim, den 24. April 1596
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