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Kraftfah rt-Bunvdesamt

D-24932 Flensburg

Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

==
Nummer der ABE: 16841, Nachtrag 02
ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)
Anlagen:
Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
» 1 Gutachten vom 20.02,2002

nach  § 22 in Verbindung mit § 20 StraRenverkehrs-zulassungs-Ordnung (StV¥ZC) in .
der Tassung vom 28,09.1988 {8GBL I S. 1793 des TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

D-64285 Darmstadt

L]
Nummer der ABE: 16841 :
Gerdt: Nachriistabgasreinigungssystem
{Xaltlaufregelungssystem nach EURO 2)
Typ: KLR-BMO1
Inkaber der ABE Twin-Tec
und Hersteller: Entwicklungsgesellschaft mbH
D-53840 Troisdorf
Fir die obenbezeichneten reihenweise =zu: fertigenden oder gefertigten Gerite
wird diese Genehmigung mit folgender Mafigabe erteilt:
Die genehmigte Einrichtung erhidlt
das Typzeichen
KBA 16841
L]
Dieses von Amts wegen zugeteilte Zeichen ist auf jedem Stiick der laufenden Fer-
tigung in der vorstehenden Anordnung dauerhaft und jederzeit von auBen gut les-
par anzubringen. Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem antlichen Typzeichen
anlaf geben kénnen, diizfen nicht angebracht werden. Iy

Mit dem zugeteilten Typzeichen gdilrfen Fahrzeugteile nur gekennzeichnet werden,
wenn sie den Erlaubnisunterlagen in jeder Hinsicht entsprechen. Anderungen der
Erzeugnisse sind nur mit ausdrficklicher Zustimrung des Kraftfahrt-Bundesamtes
gestattet. VerstdRe gegen diese Bestimmungen fihren zum Widerruf der Erlaubnis
und werden lberdies strafrechtlich verfolgt.



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUEBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO}
in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBL I . 1793)

Nummer der ABE: 16841, Nachtrag 02

Gerdt: Nachriistabgasreiniqungssystem
(Kaltlaufregelungssystem nach EURO 2)

Typ: KLR-EBM01

Inhaber der ABE Twin-Tec
und Hersteller: Entwicklungsgesellschaft mbH
D-5363% Kénigswinter

Fiir die obenbezeichneten reihenweise 3zu fertigenden oder gefertigten Geréte
wird dieser NWachtrag mit folgender MaBgabe erteilt:

Die sich aus der BAllgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten
sinngemdf auch fir diesen Nachtrag. In den bisherigen Erlaubnlsunterlagen tre-
ten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Anderungen bzw. Ergénzungen ein.

Die Nachriistsysteme, Typ KLR-BM01, diirfen nunmehr auch in der Ausfiihrung
KLR-BMO1/TS unter den im Verwendungsbereich (Anlage VB, 1 Blatt) des beilie-
genden Technischen Berichtes genannten Bedingungen in den dort genannten Kraft-
fahrzeugen verwendet werden.

Flensburg, den 22.03.2002
Im Auftrag

(R. Lindtner)

Kraftfahrt-Bundesamt

D-24332 Flensburg

Nummer der ABE: 16841

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung méssen die in den beiliegenden
Prifunterlagen aufgefihrten MaBe aufweisen und diirfen nur aus den dort festge-
legten Werkstoffen gefertigt werden.

Vor dem Einbau ist eine erweiterte Abgasuntersuchung nach § 47a StVZ0 in Verbin-
dung mit Anlage VIIIa (AU} vorzunehmen.

Der vorhandene Katalysator kann weiter verwendet werden, wenn dieser nicht mit
sichtbaren Mangeln behaftet ist wund den anforderungen der Anlage KAT-Test des
beiliegenden Technischen Berichts genigt.

Die Nachriistsysteme, Typ KLR-BMOl, dlrfen nur unter den im Verwendungsbereich
(anlage VB, 2 Blatt) des beiliegenden Technischen Berichts genannten Bedingungen
und in den dort genannten Kraftfahrzeugen verwendet werden.

Die dort genannten Kraftfahrzeuge erfiillen nach dem Einbau des Nachriistsystems,
Typ KLR-BMOl, die Anforderungen der Richtlinie 70/220/EWG in der Fassung
94/12/EG.

Nach Vorlage der Bescheinigung Uber den ordnungsgemdfen Eirbau sind die Fahr-
zeugpapiere wie folgt zu &ndern:

Schlissel - Nr. Bezeichnung der Fahrzeug- und Aufbauart
1. Zeile | 2. Zeile | 1. zeile 2. Zeile
25 no SCHADSTOFFARM EURO 2
26 bo S-ARM EURO 2, G:92/97

Die Schlissel-Nr. 26 darf mnur solchen Fahrzeugen zugeteilr werden, die vor der
Umrdstung bereits gerduscharm geschliisselt waren.

Der Einbau der Systeme hat nach einer mitzuliefernden Einbauanweisung zu erfol-
gen.

Der ordnungsgemife Einbau der Nachriistsysteme ist von einer anerkannten
Kfz-Werkstatt in einer Bescheinigung =zur Vorlage bei der Zulassungsbehérde zu
bestédtigen.

Hat eine andere Stelle die Nachristung durchgefilhrt, miissen der ordnungsgemife
Einbau und die einwandfreie Funktion der Nachristsysteme durch eiren amtlich
anerkannten Sachversténdigen oder Priiffer oder durch einen Kfz-Sachverstindigen
oder Angestellten nach 7.4 a der Anlage VIII bestdtigt werden.



Kraftfahn-Buhdesamt

D-24932 Fensburg

Nummer der ABE: 16841

An jedem Nachriistsystem muff an einer gegen Beschidigung geschitzten, auch nach
dem Einbau sichtbaren Stelle gut lesbar und dauwerhaft ein Fabrikschild ange-
bracht sein, das folgende Angaben enthdlt:

Herstelier
Typ |
Typzeichen

Statt der Kennzeichnung der Gerdte mit dem Fabrikschild kdnnen die geforderten
Angaben auch eingeprégt sein. .

m ibrigen gelten die im beiliegenden Gutachten nebst anlagen der Technischen
Priifstelle filir den Kraftfahrzeugverkehr des TUV Technische Uberwachung, Hessen
GmbH, Darmstadt, wvom 21.09.2600 festgehaltenen Angaben.

Das geprlfte Muster ist $o aufzubewahren, daR es noch funf Jahre nach Erldschen
der ABE In zweifelsfreiem Zustand vorgewiesen werden kann.

Flensburg, den 12.16.2000
Im Auftrag

(R. Lindtner)

Aplagen:
Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Gutachten

Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flonsburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVzo)
in der Passung vom 28.09.1988 {BGBl I S. 1793}

Nummer der ABE: 16841, Nachtrag 01

Geridt: Nachristabgasreinigungssystem
(Kaltlaufregelungssystem nach EURO 2)

Typ: KLR-BK0]

Inhaber der ABE Twin-Tec
und Hersteller: Entwicklungsgesellschaft mbH
D-53840 Troisdorf

Fiir die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Gerdte
wird dieser Nachtrag mit folgender MaRgake erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten
sinngem#® auch flr diesen Nachtrag. In den bisherigen Erlaubnisunterlagen tre-
ten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Anderungen bzw. Ergénzungen ein.
Diese ergeben sich aus dem beigefiigten Gutachten.

Flensburg, den 13.12.200¢
Im Auftrag

(R. Lindtner)

Anlagen.
Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Gutachten vem 14.11.2000
des ™V Technische fherwachung Hessen GmbH
D-64285 Darmstadt



