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Tvpgenehmigungsbehdrde

nach den

Richtlinien der Europdischen Gemeinschaften (EG),

Regelungen der Economic Commission for Europe (ECE) der UN
und der

StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordung (StVZ0)

TYPGENEHMIGUNG

Type-Approval

ABE: KBA 16866, Nachtrag 00
KBA 16866, Nachtrag 01

Typ: KLR-BMO03




Kraftfahrt-Bundesamt

D-24532 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Strafenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in
der Fassung vom 28,09.1988 (BGBl I 5. 1793)

Nummer der ABE: 16866

Gerdt: Nachrilstabgasreinigungssystem

(Kaltlaufregelungssystem nach EMEO 2}

Typ: KLR-BMO3
Inhaber der ABE Twin-Tec
und Hersteller: Entwicklungsgesellschaft mbH

D-53840 Troisdorf

Fur die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geridte
wird diese Genehmigung mit folgender MaBgabe erteilt:

Die genehmigre Einrichtung erhilt
das Typzeichen
KBA 16866

Dieses von Amts wegen zugeteilte Zeichen ist auf jedem Stick der laufenden Fer-
tigung in der vorstehenden Anordnung dauerhaft und jederzeit von aufen gut les-
bar anzubringen. Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem amtlichen Typzeichen
Anlaf geben kénnen, diirfen nicht angebracht werden.

Mit dem zugeteilten Typzeichen diirfen Fahrzeugteile nur gekennzeichnet werden,
wenn sie den Erlaubnisunterlagen in jeder Hinsicht entsprechen. Anderungen der
Erzeugnisse sind nur mit ausdrficklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes
gestattet. Verstdfe gegen diese Bestimmungen fiilhren zum Widerruf der Erlaubnis
und werden iberdies strafrechtlich verfolgt.

Kraftfahrt-Bundesamt

D-24832 Flensburg
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Nummer der ABE: 16866

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung missen die in den beiliegenden
Priifunterlagen aufgefithrten Mafe aufweisen und dirfen nur aus den dort festge-
legten Werkstoffen gefertigt werden.

Vor dem Einbau ist eine erweiterte Abgasuntersuchung nach § 47a StVZ0 in Verbin-
dung mit Anlage VIIIa (AU) vorzunehmen.

Der vorhandene Xatalysator kann weiter verwendet werden, wenn dieser nicht mit
sichtbaren Mangeln behafter ist und den Anforderungen der Anlage XKAT-Test des
beiliegenden Technischen Berichts genigt.

Die Nachriistsysteme, Typ KLR-BM0O3, dirfen nur unter den im Verwendungsbereich
(Anlage VB, 2 Blatt) des bheiliegenden Technischen Berichts genannten Bedingungen
in den dort genannten Krafrfahrzeugen verwendet werden.

Die dort genannten Kraftfahrzeuge erfiillen nach dem Einbau des Nachriistsystems,
Typ KLR-BM03, die Anforderungen der Richtlinie 70/220/EWG in der Fassung
94 /12/EG.

Maech Vorlage der Bescheinigung fiber den ordnungsgemafen Einbau sind die Fahr-
zeugpapiere wie folgt zu andern:

Schlissel - Nr. Bezeichnung der Fahrzeug- und Aufbauart
1. Zeile | 2. Zeile | 1. Zeile 2. Zeile
25 e SCHADSTOFFARM EURD 2
- 26 . S-ARM EURO 2, G:592/97

Die Schliissel-Nr. 26 darf nur solchen Fahrzeugen zugeteilt werden, die vor der
umriistung bereits gerduscharm geschlisselt waren.

Der Einbau der Systeme hat nach einer mitzuliefernden Einbauanweisung zu erfol-
gen.

Der ordnungsgeméBe Einbau der Nachrilstsysteme ist von einer fiir Abgasunter-
suchung anerkannten Kfz-Werkstatt in einer Bescheinigung zur Vorlage bei der Zu-
lassungshehdrde zu bestdtigen.

Hat eine andere Stelle die Nachriistung durchgefilhrt, milssen der ordaungsgemafBe
Einbau und die einwandfreie Funktion der Nachristsysteme durch einen amtlich
anerkannten Sachverstindigen oder Prifer oder durch einen Kiz-Sachverstdndigen
oder Angestellten nach Abschnitt 3 der Anlage VIITIb StVZQ bestdtigt werden.



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24332 Flensburg

Nummer der ABE: 16866

An jedem MNachriistsystem muf an einer gegen Beschadigung geschiltzten, auch nach
dem Einbau sichtbaren Stelle gut lesbar und dauerhaft ein Fabrikschild ange-
bracht sein, das folgende Angaben enthdlt:

Hersteller
Typ
Typzeichen

Statt der FKennzeichnung der Gerdte mit dem Fabrikschild kénnen die geforderten
Angaben auch eingepragt sein.

Im Gbrigen gelten die im beiliegenden Gutachten nebst Anlagen der Technischen
Prifstelle fir den Kraftfahrzeugverkehr des TUV Technische Uberwachung, Hessen
GmbH, Darmstadt, vom 15.01.2001 festgehaltenen Angaben.

Das gepriifte Muster ist so aufzubewahren, daf es noch finf Jahre nach Erldschen
der ABE in zweifelsfreiem Zustand vorgewiesen werden kann.

Flensburg, den 01.02.2001
Im Auftrag

({R. Lindtner)

Anlagen:
Nebenbest immungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Gutachten

Krafttahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 StrafBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (S5tV¥z0)
in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBL I 5. 1793)

Nummer der ABE: 16866, Nachtrag 01

Gerdt: Nachriistabgasreinigungssystem
(Kaltlaufregelungssystem nach EURQ 2)

Typ: KLR-BM03

Inhaber der ABE Twin-Tec
und Hersteller: Entwicklungsgesellschaft mbH
D-53840 Troisdorf

Fiir die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Gerdte
wird dieser Machtrag mit folgender MaBgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten
sinngemdB auch fiir diesen Nachtrag. In den bisherigen Erlaubnisunterlagen tre-
ten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Anderungen bzw. Ergdnzungen ein.
Diese ergeben sich aus dem beigefiigten Gutachten.

Flensburg, den 29.10.2001
Im Auftrag

(R. Lindtner)

Anlagen:
Rebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

1 Gutachten vom 11.09,2001
des TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH
D-64285 Darmstadt



TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Anlage VB
ATC zum Gutachten vom 11.09.2001 (NT01)
- Automotive Test Center - <m..<:m:&::@mnumﬂmmnr

Typ . KLR-BMO3
Antragsteller TWIN-TEC, Olbergstraiie 6, D-53840 Troisdorf
Blatt: 1wvon 3

VERWENDUNGSBEREICH

des Nachriist-Abgasreinigungssystems

Typ : KLR-BMO03

Hersteller ;. TWIN-TEC Entwicklungsgesellschaft fir
emissionsreduzierende Technologien mbH

Olbergstrae &
D-53840 Troisdorf

TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

ATC
- Automotive Test Center -

Anlage VB
zum Gutachten vom 11.09.2001 (NTO01)

Verwendungsbereich

Typ 1 KLR-BM03
Antragsteller

TWIN-TEC, Olbergstrale 6, D-53840 Troisdorf

Blatt: 2von3d

VERWENDUNGSBEREICH

des Nachrilst-Abgasreinigungssystems

Typ

Hersteller

KLR-BM03

TWIN-TEC Entwicklungsgesellschaft fir
emissionsreduzierende Technologien mbH
Olbergstralie 6

D-53840 Troisdorf

Fzg.-hersteller

Bayerische Motoren Werke-BMW

Fahrzeugtyp 3C 3R
Handeisbez. 316i 318i 318i (318iC)
Maotortyp 164E1 184E1 184E1
ABE-Nr. F547 E147/1
Erweit. von - bis 1-5 0-5 0-1
Hubraum [em”] 1596 1796 1796
Leistung [kW] bei 73 /5500 83 /5500 83 /5500
Drehzahl [min™ ]

Getriebe / Achse 5-Gang- 5-Gang-Schaltgetriebe und

Schaltgetriebe / Automatikgetriebe / Serie
Serie

Fzg.-hersteller Bayerische Motoren Werke-BMW
Fahrzeugtyp 3M
| Handelsbez. 316i 316i touring | 318i 318i touring
Motortyp 164E1 184E1
ABE-Nr. 9637/3 | 9637/4 9637/4 9637/3 | 9637/4 a537/4
Erweit. von - bis 5-6 1|0-5" 4/5 3-61(0-5" 0-51
Hubraum [cm”] 1585 / 1596 1596 1783 /1796
%Mmmm_ﬁﬁ.ﬁm_ 73 /5500 83 /5500

Bibiahs ) Ahee 5-Gang-Schaltgetriebe / Serie m%m*m%:m.mm%»wﬂ“_mm”..wmwmmmﬂﬁ

Gemischbild. Bosch Motronic

Schadstoffminderung G-Kat

Gemischbild.

Bosch Motronic

Ly Big B}, 12,1989 nur wenn Fahrzeug mit Aktivkohiebehsher £ Kraftstoffverdunstungssystem aus- oder nachgeriistet worden ist

ABE KLR-BMOZ NTO1 Gulachten

Schadstoffminderung

G-Kat

ABE KLR-BMO3Z NTOT Gutachlon




TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Anlage VB
ATC zum Gutachten vom 11.09.2001 (NT01)
- Automotive Test Center - <mgmsnczmm—umﬂmmo=
Typ KLR-BMO3
Antragsteller TWIN-TEC, Olbergstraie 6, D-53840 Troisdorf

Blatf: Jvon3

VERWENDUNGSBEREICH

des Nachriist-Abgasreinigungssystems

Typ

Hersteller

KLR-BMO3

TWIN-TEC Entwickiungsgesellschaft fir
emissionsreduzierende Technologien mbH
Olbergstrafie 6

D-53840 Troisdorf

Fzg.-hersteller

Bayerische Motoren Werke-BMW

Fahrzeugtyp 5/H

Handelsbez. 518i 518i touring
Motortyp 184E1

ABE-Nr. E700 E700/1 E700/1
Erweit. von - bis 3-7 1 0-7 4-7
Hubraum [em’] 1796

Leistung [kW] bei 83/ 5500

Drehzahl [min ]

Getrniebe / Achse

5-Gang-Schaltgetriebe und Automatikgetriebe / Serie

Gemischbild.

Bosch Motronic

Schadstoffminderung

G-Kat

1) Bis Bj. 12.1389 nur wenn Fahrzeug mit Aktivkohlebehaiter | Kraftstoffverdunstungssystem aus- oder nachgeriistet worden (st

ABE KLR-BMO2 NTO1 Guiachten




