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Technischer an
Uberwachung=-Verein
Sldwestdsutschland eV

Technische Profstelle fiir
den Krafifahrzeugverkehr

Typprifsiolle

Antrag- BBES Kraftfahrzeugtechnik AG Priifbericht Nr.
steller: 7622 Schiltach 18 10 07 1527
Blatr: 1
PRUFBERICHT
iber
Scnderrader und Reifen
Radtyp RF 003
(8. 0 = 17 Hz ET 19)
1. Verwendungshbereich
Fahrzeughersteller: Bayverische Motorenwerke AG (BMW), 8000 Minchen
Typ ABE-Nr. Ausfﬁhrung‘ Handelsbeselchming
EMW 9637/2 Ale/2, RAlE/4 315
3/1
318, RB18/2, R18/4 3le
AlBi, Al18i/., K1Bi/. 3181
] 8201,A20i/2,A20i/4 3201
A2Z31,A23i/2,h23i/4 3231
X27=/2, R27=/4 325e
B253i/2, A25i/j4 3251
A24d4/2, A2aa/t4 3244
9637/3 RI6/2.., Bl16f4.. 315
Als/fa.., his/4.. 316
Al83i/2.., AlBi/4.. 3184
E18i/2.., ®18i/4.. 316i/3181
a20i/2.., A20i/4.. 3201
¥20i/2.., -K20i/4.. 3203
B20i/5.., K20i/5.. 3201 Touring
A251/2.., B2ni/4a.. 32531
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lechnischer P
berwachungs-Verain
Bldwestdeutschland e.v,

Technischa Prifetelle fir
den Kraftfahrzeugverkehr

Typprifstelle

Antrag=- BBS Kraftfahrzeugtechnik AG Priifbericht Nr.
steller: 1622 Schiltach 18 10 07 1527
Blatt: 2
=
Yortsetzung =zu:
1. Verwendungshereich
Tvp ABE-Nr. Rusfithrung Handelsbeazeichnung
BMW 9637/3 ¥253i/2.., K25i/4.. 3251
3/1
B25i/5.., K25i/5.. 3251 Touring
F27e/2.., K27e/4.. 325a
A244/2.., AR44/4.. 3244
B24ta/2.., h24td/4. 324td
aA24+d/5.. 324+d Touring
9637/4 16i.2., 18i.4. 3164
18i.2., 18i.4. 3181
. 181,50 3181 Touring
182821 318Big
2D1i.2., 20i.4. 3201
201.50 3204 Touring
251.2., 2Bi.4. 3251
251.50 3255 Teouring
244.2., 244.4. 3244
24t .2., 24t .4, 3z24td
24t.50 324td Touring
BMW E 147 n2031, R20i, R20i/.. 3201 Cabrie
¥R A25i, K25i, K25i/.. 3251 Cabrio
E 147/1 183i... 3181 Cabrie
201... 3201 cabrio
25i... 3251 Cabrio
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Techniacher -
Uberwachungs-Vereln
Slgwestdeutschland eV,

Tachnische Prifstelle filr
den Kraftffahrzeugverkehr

Typprifstells

Antrag- BES Kraftfahrzeugtechnik aG Priifhericht Nr.

steller: T622 Bchiltach

18 10 07 1527

Blatt: 3

2. aAngaben zu den Sonderridern
Hersteller: BBE Kraftfahreengtechnik AG, 7622 Schiltach
Typ: R¥ 003
Radgrdfe: 8 J x 17 H2
Einpreftiefe: 19 mm
Lochkreis: g4 100 mm - 4 Loch
Zul. Radlast:. 550 kg bei rdyn = 0,306 m
Zentrierart: Mittenzentrierung § 57 mm EO
hrt: Mehrteilige Leichtmetall-Sonderrider mit aus

Leichtmetall gedriickiem Aufen- und Innenbett
sowlie einem gegossenem Radstern. Die Einsel-
teile werden mit 34 Spezialzw®lfkant—Schrauben
mit den dazugehdrigen Spezial-Pwdlfkantbund-
muttern vexschraubt. Pie Sicherung der Schrauvben
erfoelgt durch sinen Spezialkleber. Die Bbdich-
tung erfolgt durch Auftragen einer Silikornmasse.
Die Mittenbohrung wird mit einem LM-Deckel ver-
schlossen.
Hinweis: Dag Lbsen der Schraubenverbindungen
bzw. Zerlegen der RAder ist nicht
2ulds=zig {sishe Montageanleitung)!

Breite des huBenbettes:

1
:LE"

Breite des Innenbettes:

6“

Rad=tern:

Dicke an den Verschraubungen 1/2"

Kermesichnung:

hn derx Aubenseite deg Radsternz ist srhaben
eingegossen bzw. eingeprigt:

EBS GERMANY

8 J % 17 HZ

ET 19 RF 003

MADE IN GERMANY

- fortlaufeznde Radnummer

- Fertigungswoche und -jahr
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Technischer -
Uberwachungs-Verain
Sbdwestdeutschiand &..

Technische Prifstalia fir
den Kraftfabrzeugverkehr

Typpritistelle

" Anktrag- BBS Kraftfahrzeougtechnik AG Priifbericht Nr.
steller: 7622 Schiltach

18 310 07 1527

Blatt: 4

Fortsetzung zu:

2. Angaben zu den Sondesrvidern
Ventile: Metallschraubventile BBS T.-Nr. 09.15.004 bzw.
09.15.045

Auswuchtgewichte: klebegewichta

Befestigung: Nor mit den vom Radhersteller mitgelieferten
Kegelbundschrauben (BBS-Teils-Nr. 09.23.037,
Schaftlinge 29 mm)
Anzugsmoment 110 Nm.

Die Rader des Typs RF 003 sind vom Technischen Bberwachungs-verein
S?dwest e.V. mit positivem Ergebnis beziiglich ihrer Festigkeit fiir den
hier vorliegenden Belastungsfall gepriift worden.

EP Reifen

In Verbindung mit dem Radtyp RF 003 sind folgende Bereifungskombinationen
unter Beriicksichtigung der entsprechendsn Auflagen und Hinweise zuldasig:

Konbination 1:
vorn 215/40
hinten 215/40

Fombination 2:
vorn 215/40
hinten 245/35

ZR 17
ZR 17

ZR 17
ZrR 17

Muflacen und Hinweisze

1y 3) 4) 5) &) 1)

1y 3 7) 8) 9) 12)
Dunlop DAD 2y 4) 5) &) 12y
Dunlop D40 2) 8) 10) 11) 12)

.
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Technische Priifstelle fiir
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Antrag-
steller:

BBS Fraftfahrzeugtechnik AG Priifbericht Nr.
7622 Behiltach 18 10 07 1527

Blatt: 5

4. Aunflagen und Hinweize

1)

2)

3)

4)

3)

&)

7)

8)

)

Hur znlfssig mit den Reifentypen Dunlop D40 oder Pirelli P700-%

{Jeweils vorh und hinten).

Diese Fabrikat- und Typbindung ist im Fahrzeugbrief mit sinzutragen.
Die vom Reifenhersteller vorgeschriekhensn Mindestluftdriicke fiir Vollast
nnd HOchstgeschwindigkeit sind dem Fahrzeugfiihrer auf geeignete Brt
mitzuteilen (Luftdruckaufkleber, Frginzen der Bedienungsanleitung ete.)!

Nur zulasslg mit dem Reifentyp Dunlop D40,

Diese Fabrikat- und Typbindung ist im Fahrzeugbrief mit einmutragen.

Die vom Reifenhersteller vorgeschriebenen Mindestluftdriicke fiir Vollast
nnd Hochstgeschwindigkeit sind dem Fahrzeugfilhrer auf geeigqnete Art
mitzuteilen {(Inftdruckaufkleber, Erginzen der Bedisnungsanleifung etg.)!

Mur =2uldssig fir Fahreeuge mit einer Hinterachslast von maximal 945 kg
(nicht zuldssig fir Touring-¥odelle).

Der Radhauseinsatz ist im Bereich vor dem Rad um ca. 5-10 mm pach vorne
nachzuarbeiten.

Der Radhauseinsatez ist im oberen Bereich hinter dem Rad um ¢a. 5-10 mm
nach oken nachzuarbeiten.

Die Spritewand ist um ca. 5 mm nach hinten nachzuarbeiten.

Durch Anbau geeigneter Zusatzteile, die den Reifenfreigang nicht sin-
schr@nken oder durch entsprechende Nacharbeit am Kotfliigel ist =ine
ausreichende Abdeckung der Reifenlauffl8chen herzustellen.

Der Falz am Radausschnitt ist ab der StoRstange bis =zur seitlichen
Zierleiste umzulegen.

Der Frelgang zwischen Reifenaufienseite und kadhaus ist bei einge-
federter Hinterachse zu iiberpriifen.

Bel ungiinstigen Karosseristoleranzen konnesn Nacharbeiten am Radhaus
erforderlich sein.

Die Abdeckung der Reifenlauffl#ichen nach hinten ist =u tberprilifen.
de nach Hthenstand und Karosseriefoleranz kbnnen zuszfitzliche hnbau-
teile, die den Reifenfreigang nicht einschridnken, erforderlich sein.
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Antrag- BBS Kraftfahrzeugtechnik aG Priifbericht Nr.
steller: 7622 Schiltach 18 10 07 1327
Blatt: &

Fortsetzung zu:
4. Buflagen und Hinweise

10) Per Falz am Radausschnitt ist ab der StoBstange bis zur seitlichen
Zierleliste vollstdndig umzulegen.

11} Die Radhausaufenselte ist {iber dem Radausschnitt nach aufen nach-
zuarbeiten (insbezonders die Ausbuchtung im Bereich ab der Radmitte
nach worn).

Der Freigang zwischen ReifenauBenseite und Radhaus ist bei einge-
federter Hinterachse in jedem Einzelfall zu Uberpriifen.

12) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zZuldssig.

5. Prifergebnisse

Ausreichende Freigingigkeit zu serienm@figen Achs~, Brems- und Lenkungsteilen
war an den Fruffahrzeugen vorhanden. Der Freigang zur Karosserie muf durch
entaprechends Nacharbeiten hergestellt werden.

Die Reifenlaufflichen werden durch die serienmafige Rarosserie nicht mebhr
ausreichend abgedeckt (insbescnders ap der Vorderachse).

Das Fahrverhalten wird durch die beschriebene Umriistung nieht beein-
trachtigt.

6. Reifeneignung

Von den in den Auflagen 1) und 2) genannten Reifenherstellern liegen die
Freigaben iiber Tragfzhigkeit und Hochatgeschwindigkeit vor.

Die Einschrankung gemsB Auflage 3) ist zu beachten.

bie von den Reifenhberstellern vergeschrisbenen Mindestluftdriicks £ir
Vollast und Hochatgeschwindigkesit gelten fiir Fahrzeuge mit serienmBBigen
Radsturzwerten (Hinterachse maw. -4° beil zul¥=siger Achslast).

T. Anbau in Verbindung mit tiefergelegtem Fahrzeug

Die beschriebene Umrdstung ist bis zu einer Hinterachslast von maximal
880 kg auch zuldssig in Verbindung mit dem BBS- bzw. Bilstein-Fahrwerk-
gatz yemiB Priifberichten des TUV Stuttgart = V. bew. TV Stidwest e.V.
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Antrag-
steller:

BBS Kraftfahrzeugtechnik AG Frifbericht Nr.
7622 Schiltach 18 10 Q7 1527

Blatt: 7

10.

11.

Reserverad
Wird im Falle eines Reifenschadens &in Serienrad als Ersatzrad eingesetzt,

sind die hierzu gehdrenden Radschrauben zu verwenden. AuBerdem afirfen damit
nur kurze Strecken mit wiBiger Geschwindigkeit zZuriickgel egt werden.

Abnahme des Anbaus

Nach Durchfithrung der beschriebenen Umriistung erlischt gemal § 19 (2) StvEQ
die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. Sie muB unter Beifiigung des Gutachtens
eines amtlich anerkannten Sachverstdndigen oder Priifers erneut beantragt
werden.

Gliltigkeit

Priifberichiskopien sind nur giiltig mit Originalstempel des Antragstellers
auf jedem Blatt!

Der vorliegende Priifbericht verliert seine Giiltigkeit bei technischen
Anderungen an den R3dern oder bel Anderungen an den im Verwendungsbe-
reich genannten Fahrzeugen, die den Anbau der Ruder beeinflussen konnen
sowie bel Anderung der gesetzlichen Grundlagen.

Prifgrundl age

VATUV-Merkblatt 751: Begutachtung von baulichen Ver#nderungen an FPkw und
Pkw-Kombi unter besonderer Beriicksichtigung der Betriebafestigkeit.

Anlagen
Reifendrucktabellen

Der amtlich anerkannte Sachverstindipe

Etblingen, denu 3. MRZ 91 fir den Krafifahrzeugverkehr

TYP-GS/Me
EBE 006

Schreiber )
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