G-Zl.: 08-TAAS-0107/SRA
D-Nr..  500097/0000

Teilegutachten

Nr. 08-TAAS-0107/SRA

uber die VorschriftsmaRigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemalkem Ein- oder Anbau
von Teilen gemal § 19 Abs. 3 Nr. 4 5tVZ0

fur das Teil : Austausch-Krimmer

vom Typ : RO-HBMW 02

des Herstellers : Raceland N.V.
Nieuwebrugstraat 26
9600 Ronse
BELGIEN

0. Hinweise fiir den Fahrzeughalter

Unverziigliche Durchfithrung und Bestitigung der Anderungsabnahme

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn
nicht unverzaglich die geman SIVZ0 § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme

durchgefiihrt und bestitigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden! Mach der

Durchfiihrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage dieses

Teilegutachtens unverziglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Prifer einer

Technischen Prifstelle oder einem Priifingenieur einer amtlich anerkannten
Uberwachungsorganisation zur Durchfihrung und Bestatigung der vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufiihren,

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen

Dig unter lll. und IV. aufgeflhrten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.
Mitfuhren von Dokumenten

Mach der durchgefliihrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestatigung dber die

Anderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzufihren und zustandigen Personen auf
Verlangen vorzuzeigen; dies entfillt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.
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Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zustandige Zulassungsbehirde ist durch den Fahrzeughalter
entsprechend der Festlegung in der Bestatigung der ordnungsgemaen Anderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestatigung der ordnungsgemaBen Anderung zu entnehmen.

l. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller

BAYER.MOT WERKE-BMW

Motor
Handels- ABE-Nr.: / =
bezeichnung tehrzeugp EG-BE-Nr.: Verbrennungs- Hu:ﬂr&m Mennleistung e
verfahren em?] [KW/rmin™"]
9637/2 | 1976 | es/6000

BMW 31 9637/3 S 2476 125/5800 |
BMW E30 BMW 3/A 9B637/4 2_:1'.‘1 A | 2476 | 126/5800 | nur 6 Zylinder |

BMW 3/R E027/1 okt 2674 | 90/4250

| E1471 2.674 95/4800

Woeitere erforderliche Angaben oder Einschrankungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:

=  Der Austausch- Krimmer ist geeignet fir Fahrzeuge der genannten Typen, die hinsichtlich
Abgasreinigungsanlage, Schalldampferanlage, Motorleistung und Getriebelbersetzungen dem
Serienzustand entsprechen.

i, Beschreibung der Teile

Il.1 Austauschkrimmer

Handelsmarke

Typ
Ausfihrungen

Kennzeichnung

Art der Kennzeichnung
Ort der Kennzeichnung

Technische Daten
Werkstoff

Befestigung
Montage

RACELAND

RO-HBMWO2

eine Ausflihrung

technische Einheit, bestehend aus zwei Krimmerelementen mit
jeweils 3 Eintrittsrohren @ 42 mm und jeweils 1 Austrittsrohr &
51 mm sowie einem Verbindungsrohr mit 2 Eintrittsrohren & 51
und 2 Austrittsrohren & 51 mm

RACELAND

RO-HBMW(Q2

Typschild ww. Einpragung/Gravur

an der Oberseite

Edelstahl
an den Originalbefestigungspunkten
siehe Montageanleitung
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lll. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen

Hinsichtlich der Kombinierbarkeit mit anderen maglichen UmristmaBnahmen gibt es folgende
Einschrankungen:

=  Der Autausch-Krimmer darf nur in Verbindung mit dem serienmafigen Katalysator und den
serienméBigen Sauerstoffsonden an serienmaBiger Stelle verwendet werden.

=  Der Umbau ist nur zuldssig an den unter Punkt. | angefihrten Fahrzeugen und Motoren und in
Verbindung mit den serienmaBigen Getriebe- und Achsiibersetzungen.

= Die Montage des Austausch-Krimmers in Verbindung mit einer Tieferlegung des Fahrzeugaufbaus
ist nur maglich, wenn sich dadurch die Bodenfreiheit nicht unzulassig vermindert.

=  Der Austausch-Krimmer ist auch zuldssig in Verbindung mit gegendber der serienmaBigen

Schalldampferanlage bau und funktionsgleichen Austauschschalldampfern (ldentteile).

IV. Hinweise und Auflagen

Auflagen und Hinweise fur den Hersteller
=  Dieses Teilegutachten ist den Teilen mitzuliefern. Bei Verkleinerung ist auf die Lesbarkeit zu achten.

=  Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Ubereinstimmung von Prifmuster
und Handelsware.

Auflagen und Hinweise fiir den Einbaubetrieb und die Anderungsabnahme

* \for Einbaubeginn ist zu prifen, ob das Fahrzeug im Verwendungsbereich (Abschnitt |) dieses
Teilegutachtens enthalten ist.

=« Die Angaben der Montageanleitung sind genau zu beachten.
=  Auf fachgerechte Befestigung entsprechend der mitgelieferten Montageanleitung ist zu achten.
= Auf ausreichenden Abstand zwischen Krimmer und umliegenden Karosserigtgilen ist zu achten.

=  Esist auf die Einhaltung einer ausreichenden Bodenfreiheit zu achten. Diese gilt als gegeben, wenn
eine Mindestbodenfreiheit von 80 mm vorhanden ist,

+  Folgende Kombinationen fir den Anbau des Auspuffkrimmers sind zuldssig:
o Austausch-Krimmer und serienmaBige Auspuffanlage
o Austausch-Krimmer und gegeniber der serienmaligen Schalldimpieraniage bau und
funktionsgleiche Austauschschallddmpfer (ldentteila).
Auflagen und Hinweise fiir den Fahrzeughalter
=  Die unter Punkt 0 auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgefihrten Hinweise sind zu beachten.

=  Die Montage des Austausch-Krimmers sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen.
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Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist nicht vorgeschrieben aber miglich. Sollte die Berichtigung auf
Wunsch des Fahrzeughalters erfolgen, wird folgender Wortlaut vorgeschlagen:

Ziffer | Feld | Eintragung _
33 22 |FAHRZEUG IST AUSGERUSTET MIT AUSTAUSCH-KRUMMER DES HERSTELLERS
RACELAND N.V., KENNZ.: RO-HEMWOD2***

V. Prifgrundlagen und Prufergebnisse

Die Priifungen und Messungen erfolgten gemaRl der RREG 70/157/EWG vom 06.02.1970 in der
Fassung 1999101/EWG vom 15.12.1999.

Die Messungen fir das Fahr- und Standgerausch erfolgten an einer reprasentativen Anzahl von
Fahrzeugen in serienmapfigem Zustand, ausger(istet mit dem in diesem Teilegutachten beschriebenen
Austausch-Krimmer in Kombination mit der serienmaBigen Auspuffanlage.

Die Messungen der Motorleistung erfolgten als Vergleichsmessungen an einer reprasentativen Anzahl
von Fahrzeugen in serienmafBigem Zustand, ausgeriistet mit dem Kriimmer, der anlasslich der
Betriebserlaubnis fir diesen Fahrzeuglyp entspricht und dem Austausch-Kriimmer in Kombination mit
der serienmaBigen Auspuffanlage.

Insbesondere wurde geprift:

« Geriuschmessung

Die Gerduschmessungen erfolgten gemal RREG 70/157/EWG in der Fassung 1999101/EWG. Die
Werte, die anlésslich der Erteilung der Betriebserlaubnis fiir den im Teilegutachten beschriebenen
Fahrzeugtyp hinsichtlich des Fahr- und Standgerdusches zugrunde lagen, wurden nicht dberschritten,

=  Motorleistung

Die Ermittlung der Motorleistung erfolgte in Anlehnung an DIN 70020 Teil 6 unter Berlicksichtigung des
Merkblattes Verfahren zur Ermittlung der Motorleistung” vom 15.03.1977 sowie der Richtlinie 80/1269/EWG.
Die Leistungsmessung ergab keine unzuldssigen Abweichungen gegeniber den Serienwerten des
Fahrzeuges.

=  Anbau
Der Anbau ist dauverhaft und sicher, wenn der Auspuffkrimmer nach der mitgelieferten
Montageanleitung angebaut wird.

VIi. Anlagen
Anlage 1: Fotoblatt (1 Seite)
Anlage 2: Montageanleitung {1 Seite)
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VIl. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Anderung und der
durchgefiihrten und bestatigten Anderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten
genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZ0 in der heute galtigen Fassung
entsprechen,

Der Hersteller (Raceland N.V.) hat den Nachweis (Zertifikats Nr, 20 102 7200 2094, der TUV AUSTRIA
CERT GMEH) erbracht, dass er ein Qualitatssicherungssystem gemal Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO0,
unterhalt.

Das Teilegutachten verliert seine Glltigkeit bei technischen Anderungen an den Fahrzeugteilen oder wenn
vargenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung der Teile beeinflussen
sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 5 und die unter V1. aufgeflihrten Anlagen und darf nur im vollen
Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben werden,

Die Prifergebnisse und Feststellungen bezishen sich nur auf die gegenstandlichen Prifobjekte.

Filderstadt, 04.02.2008
TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

Akkreditiert von der Akkreditierungsstelle
des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland

Deutscher
Akkroditarangs

Der Prifer

r.-ing. MOCKEL Rainer SCHARFY
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