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Antrag- BBS Kraftfahrzeugtechnik AG Priifbericht Nr.
steller: 7622 Schiltach 18 10 05 0493/2
2. Neufassung
Blatt: 1
PRUFBERICHT
(2. Neufassung)
iber
Sonderr&der und Reifen
Radtyp RS 001
(7 J x 15 H2 ET 25)
1. Verwendungsbereich
Fahrzeughersteller: ABayerische Motorenwerke AG (BMW), 8000 Miinchen
Typ ABE-Nr. Ausfiihrung Handelsbezeichnung
BMW 9637/2 Al6/2, Al6/4 315
3/1
*) A18, Al18/2, nl1s/4 316
Algi, A18i/., Kisi/. 3183
A201,A20i/2,A201/4 3201
A231,R231/2,A23i/4 3231
K27e/2, K27e/4 32%e
A25i/2, A25i/4 325i
n244/2, n24d/4 3244
9637/3 Ale/2.., RAl6/4.. 315
Als/2.., BAl8/4.. 316
A18i/2.., Al18i/4.. 318i
K18i/2.., K18i/4.. 3163/3181
A20i/2.., A20i/4., 3201
K20i/2.., K20i/4.. 3201 )
A251/2.., A25i/4.. 3253

*} Nicht fiir Fahrzeugausfithrung ...

.5. {Touring)
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2. Neufassung

Blatt: 2
Fortsetzung zu:
Verwendungsbereich

Typ ABE-Nr. Ausfihrung Handelsbezeichnung

BMW 9637/3 K25i/2.., K25i/4.. 3251

3/1

*) K27e/2.., K27e/4.. 325e
h244/2.., n244d/4.. 3244
A24td/2.., A24ta/4a.. 324t4

9637/4 16i.2., 16i.4. 3161

18Bi.2., 18i.4. 318i
18s321 318i8
20i.2., 201i.4. 3201
25i.2., 25i.4. 3251
244.2., 244.4. 3244
24t.2., 24t.4, 324t4

BMW E 147 A20i, K20i, R20i/.. 3201 Cabrio

3/R
A25i, K25i, K25i/.. 3251 Cabrio

E 147/1 18i... 3181 Cabrio

201... 3201 Cabrio
25i... 3251 Cabrio

U.UZ 5 40/ TU.YU/VH

*) Nicht fiir Fahrzeugausfilhrung ....5. (Touring)
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Antrag-
steller:

BBS Kraftfahrzeugtechnik AG Priifbericht Nr.
7622 Schiltach

18 10 05 0493/2
2., Neufassung

Blatt: 3

Angaben zu den Sonderridern

Hersteller: BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, 7622 Schiltach
Typ: RS 001

RadgriBe: 7 J x 15 H2

Einpreftiefe: 25 mm

Lochkreis: @ 100 mm - 4 Loch

Zul. Radlast: 480 kg bei rdyn = 0,298 m -
Zentrierart: Mittenzentrierung ¢ 57 mm EO9

Art: Mehrteilige Leichtmetall-Sonderr&der mit aus

Leichtmetall gedriicktem AuBen- und Innenbett
sowie einem geschmiedetem Radstern. Die Einzel-
teile werden mit 30 Spezialzwilfkant-Schrauben
mit den dazugehdrigen Spezial-Zwolfkantbund-
muttern verschraubt. Die Sicherung der Schrauben
erfolgt durch einen Spezialkleber. Die Abdich-
tung erfolgt durch Auftragen einer Silikonmasse.
Die Mittenbohrung wird mit einem IM-Deckel ver-
schlossen. )
Hinwels: Das Ldsen der Schraubenverbindungen
bzw. Zerlegen der RAder ist nicht
zuldssig (siehe Montageanleitung)!

Breite des AuRenbettes:

1 1/8"

Breite des Innenbettes:

5 3/8v

Radstern;

Dicke an den Verschraubungen 1/2"

Kennzeichnung:

An der AufBenseite des Radsterns ist erhaben
eingeschmiedet bzw. eingeschlagen:

BBS GERMANY GESCHMIEDET

7 J3 =% 15 H2

ET 25 RS 001

- fortlaufende Radnummer

- Fertigungsweche und -jahr

Y
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Antrag- BBS Kraftfahrzeugtechnik AG
steller: 7622 Schiltach

Priifbericht Nr.
18 10 05 0493/2
2. Neufassung

Blatt: 4

Fortsetzung zu:

2, Angaben zu den Sonderridern
Ventile: Metallschraubventile BBS T.-Nr. 09.15.036 bzw.
09.15.004
Auswuchtgewichte: Klebegewichte
Befestigung: Nur mit den vom Radhersteller mitgelieferten

Kegelbundschrauben M12x%1,%, BBS-Teile-Nr.

09.023.037, sSchaftlinge 2%9mm,

Anzugsdrehmomant 110 Nm

Die Rader des Typs RS 001 sind vom Technischen Uberwachungs-Verein
Bayern e.V. mit positivem Ergebnis beziiglich ihrer Festigkeit fiir
den hier vorliegenden Belastungsfall geprift worden.

3. Reifen

In Verbindung mit dem Radtyp RS 001 sind folgende Bereifungskombinationen
unter Beriicksichtigung der entsprechenden Auflagen zul#ssig:

Kombination 1:

vorn  195/50 R15-81
hinten 195/50 R15-81

Kombination 2:

vorn  195/50 R15-81
hinten 205/50 R15-85

Kombination 3:

I=<lig

*  *

vorn  205/50 R15-85 *

hinten 205/50 R15-85

*

{195/50
{195/50

(195/50
(205/50

(205/50
(205/50

ZR15)
ZR15)

7R15)
ZR15)

ZR15)
ZR15)

Auflagen

und Hinweise

1) 2) 3)
1) 2) 3)

3) 3) 8)
3) 5) 8)

3) 6) 9)
36y n

14)
4) 14)

14)
7) 14) 15)

14)
14) 15)
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Antrag-
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BBS Kraftfahrzeugtechnik AG

7622 Schiltach

Priifbericht Nr.
18 10 05 0493/2
2. Neufassung

Blatt: 5

Fortsetzung zu:

3.

5

Reifen

RKombination 4:

vorn  205/50 R15-85 * (205/50
(215/50

*

hinten 215/50 R15-88

Kombination 5:

vorn  205/50 R15-85 * (205/50
hinten 225/50 R15-90 * (225/50

Kombination 6:

vorn  215/50 R15-88 V Pirelli
hinten 215/50 R15-88 V Pirelli

Kombination 7:

vorn  205/55 R15-87 * (205/55
hinten 205/55 R15-87 * (205/55

Kombination 8:

vorn  205/55 R15-87 * (205/55
hinten 225/50 R15-90 * (225/50

Kombination 9:

vorn  195/60 R15-87 *
hinten 195/60 R15-87 *

7ZR15)
ZR15)

ZR15)
ZR15)

ZR15)
ZR15)

ZR15)
ZR15)

Auflagen und Hinweise

3) 3) 6) 9) 14)
3) 5) &) 10) 11) 14) 15)

3) 5) 6) 9) 14)
3) 5) 6) 11) 12) 14) 15)

9) 13) 14)
11) 13) 14) 15)

3) 8) 14)
3) 6) 14) 15)

3) 6) 14)
3) 6) 11) 12) 14) 15)

3) 6) 14)
3) 6) 14)

*} Der erforderliche Geschwindigkeitskennbuchstabe ist den Fahrzeug-

Papieren zu entnehmen.
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Q.025/40/10.90/VH

4. Buflagen und Hinweise

1) Nicht zulZssig fiir 325 i bzw. 325 i Cabrio.
Fir die librigen Fahrzeugausfilhrungen nur zul#ssig bis zu einer Hinter-
achslast von maximal 890 kgqg.
Bel Fahrzeugen mit serienm#ifig hBherer Hinterachslast ist diese ent-
sprechend zu reduzieren. Das zuldssige Gesamtgewicht ist ggf. anzupas-
sen.

2) Nur zul8ssig mit den in den Anlagen aufgefiihrten Reifentypen. Die je-
weils zutreffende Fabrikat- und Typbindung ist im Fahrzeugbrief mit
einzutragen.

Die von den Reifenherstellern vorgeschriebenen Mindestluftdriicke fiir
Vollast und HOchstgeschwindigkeit sind dem Fahrzeugfiihrer auf geelg-
nete Art mitzuteilen {Luftdruckaufkleber, Ergiinzen der Betriebsan-

leitung)!

3) An Vorder- und Hinterachse sind Reifen des selben Herstellers und des
selben Typs zu verwenden.

4) Der Geschwindigkeitsmesser ist unter Mitberiicksichtigung einer fiir
Schneekettenmontage geeigneten Serienbereifung (z.B. 195/60 R14,
175/70 R14) anzupassen.

Nicht mehr geeignete ReifengrBen sind im Fahrzeugbrief zu streichen.
Das MeBblatt ist bei der Fahrzeugbegutachtung mit vorzulegen.

5) Nicht zul&ssig fiir Fahrzeuge mit Antiblockiersystem (ABS).

6) Fir Fahrzeuge mit einer Hochstgeschwindigkeit von mehr als 203 km/h
sind nur die in den Anlagen aufgefiihrten Reifentypen zuldssig. Die
Jewells zutreffende Fabrikat- und Typbindung ist im Fahrzeugbrief
mit einzutragen.

7) Bel Fahrzeugtyp BMW 3/1 bis Modelljahr 1987 (ABE 9637/2, 9637/3 bis
einschl. Nachtrag II) ist die Abdeckung der Reifenlaufflichen in
Fahrtrichtung hinten gem@B § 36 a SLVZO zu iberpriifen.

8) Der Geschwindigkeitsmesser ist bei Fahrzeugen mit Serienbereifung
195/65 R14 zu iberpriifen und ggf. nachzujustieren.
Das MeBblatt ist bei der Fahrzeugbegutachtung mit vorzulegen.

9) Die Abdeckung der Reifenlaufflichen ist gem3p § 36 a StVZO zu Uber-
prifen. Je nach Hbhenstand und Karosserietoleranz kann die Montage
von zus&dtzlichen Abdeckungsteilen oder eine entsprechende Nacharbeit .,
am Kotfliigel erforderlich sein.

Foy

i
|

-]
|
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Fortsetzung zu:
4, buflagen und Hinweise

10)

11)

12)

133

14)

15)

Bei eingefederter Hinterachse ist der Freigang zwischen ReifenauBen-
seite und Radausschnitt unter Beriicksichtigung einer zuldssigen Rei-
fenbreite von 235 mm zu iiberpriifen.

Bei unglinstigen Karosserietoleranzen kdnnen Nacharbeiten an der Ka-
rosserie (insbesonders bei Typ BMW 3/1 ab Modelljahr 1988 bzw. bei
Typ BMW 3/R) erforderlich sein.

Bel Fahrzeugen des Typs BMW 3/1 bis Modelljahr 1987 sind zusitzliche

Radabdeckungsteile in Fahrtrichtung hinten erforderlich.

Bei Fahrzeugen ab Modelljahr 1988 sowie beim Typ BMW 3/R ist die Ab-

deckung zu iberpriifen. Je nach HBhenstand und Karosserietoleranz kann
die Montage von zus#tzlichen Bbdeckungsteilen erforderlich sein.

Der Falz am Radausschnitt ist vollst#ndig umzulegen.

Bel eingefederter Hinterachse ist der Freigang zwischen Reifen und
Radhaus unter Beriicksichtigung einer zul&dssigen Reifenbreite von

243 mm in Jjedem Einzelfall zu iiberpriifen.

Bel unglinstigen Karosserietoleranzen kann ein Aufweiten des Innen-
kotfliigels nach auBen bzw. k®nnen Nacharbeiten am Radhaus im Bereich
ab der karosserieseitigen Federaufnahme nach vorn erforderlich sein.

Nur zuldssig mit dem Reifentyp Pirelli P700-2 (Abmessungen) .

Diese Fabrikat- und Typbindung ist im Fahrzeugbrief mit einzutragen.
Die vom Reifenhersteller angegebenen Mindestluftdriicke fiir Vollast und
Héchstgeschwindigkeit sind dem Fahrzeugfilhrer auf geeignete Art mit-
zuteilen (Luftdruckaufkleber, Erginzen der Betriebsanleitung)!

Die Montage von Schneeketten ist nicht zuldssig.

Auch zuldssig auf BBS-Radtyp RS 071 (8 J x 15 H2 ET18). Die Auflagen
und Hinweise sind dem zugehSrigen Priifbericht des THV Stuttgart e.V.
bzw. TV Siidwest e.V. zu entnehmen.

5. Priifergebnisse

Ausreichende Freigingigkeit zu serienm#Bigen Achs-, Brems- und Lenkungs~
teilen war an den Priiffahrzeugen vorhanden. Der Freigang zur Karosserie
{Hinterachse) muB je nach Reifengr®fe durch entsprechende Wacharbeiten
hergestellt werden. . _
Das Fahrverhalten wird durch die beschriebene Umriistung nicht beeintrich- *

tigt.
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10.

Reifeneignung

Flir die in der Anlage aufgefiihrten Reifentypen liegen die Freigaben iiber
Tragfidhigkeit und H&chstgeschwindigkeit vor.

Die vom Reifenhersteller angegebenen Mindestluftdriicke fiir Vollast und
Héchstgeschwindigkeit (siehe. Anlage) sind auf geeignete Art (Luftdruck-
aufkleber etc.) dem Fahrzeugfiihrer mitzuteilen.

Die Luftdriicke gelten fiir Fahrzeuge mit serienmd@Bigen Radsturzwerten bei
zul. Achslast. (Hinterachse max. -4°3 .

Anbau in Verbindung mit tiefergelegtem Fahrzeug

Die beschriebene Rad-/Reifenkombinationen sind bis zu einer Hinterachs-
last von max. 880 kg auch zuldssig in Verbindung mit dem BBS Fahrwerks-
satz oder Bilstein-Fahrwerksatz gem3B Priifberichten des TV Stuttgart e.V.
bzw. THV Siidwest e.V..

Bei Fahrzeugen mit serienm#Big hsheren zuldssigen Achslasten =zind diese
entsprechend zu reduzieren.

Reserverad

Wird im Falle eines Reifenschadens ein Serienrad als Ersatzrad eingesetzt,
sind die hierzu gehdrenden Radbefestigungsteile zu verwenden. AuBerdem
dirfen damit nur kurze Strecken mit méBiger Geschwindigkeit zuriickgelegt
werden.

Priifgrundlage

VDTUV Merkblatt 751: "Begutachtung von baulichen Ver&nderungen an Pkw und
Pkw-Kombi unter besonderer Beriicksichtigung der Betriebsfestigkeit".

Abnahme des Anbaus

Nach Durchfiihrung der beschriebenen Umriistung eriischt gemds § 19 (2)
StVZ0 die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. Sie muB unter Beiffigung des
Gutachtens eines amtlich anerkannten Sachversté&ndigen oder Priifers er-
neut beantragt werden.
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11. Giiltigkeit

Priifberichtskopien sind nur giiltig mit Originalstempel des Antrag-
stellers auf jedem Blatt!

Die Giiltigkeit des Priifberichts erlischt bei technischen Anderungen an
den R&dern oder bei Anderungen an den im Verwendungsbereich genannten
Fahrzeugen, die den Anbau der Rader beeinflussen kdnnen sowie bei Ande-
rung der gesetzlichen Grundlagen.

Anlagen

Montageanleitung des Radherstellers
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