
EINBAU VON HOSENTRÄGERGURTEN 
Gurtbauart-Genehmigung (ABG) 
und Fahrzeug-Betriebserlaubnis 

Herangezogene Vorschriften: 

ECE-R 16.04 bzw. 77/541/EWG idF 96/36 EU 
für Gurtsysteme und Einbau 

und

76/115/EWG 
für Verankerungspunkte 

und

ECE-R 21
als Innenraumrichtlinie

Die Prüf- und Einbaubedingungen wurden in der  

Direktive  
StV 13/36.25.02-02/83 Va 88

des BMV 

präzisiert.
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Akzeptierte Beckengurtverankerungen  

sind solche 

„die nach obigen Vorschriften für Hosenträgergurte oder 
für Dreipunktgurte gebaut, geprüft und genehmigt sind.“

„Andere Verankerungspunkte sind nicht geeignet“.
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Schultergurtverankerungspunkte gelten dann als 
geeignet: 

1.       „wenn sie ENTSPRECHEND DEN GENANNTEN 
REGELUNGEN FÜR HOSENTRÄGERGURTE gebaut, 

geprüft und genehmigt worden sind“

2.  wenn es sich um „NACH DEN VORSCHRIFTEN FÜR 
3-PUNKT GURTE gebaute, geprüfte und genehmigte“

Verankerungspunkte handelt

und

sich diese in dem in den genannten Vorschriften für 
Hosenträgergurte VORGESEHENEN 
GEOMETRISCHEN FELD befinden.

(gemeint sind hier die Befestigungspunkte an der 
„C“-Säule)

der innere Abstand der Gurtbänder muß im Bereich der 
J-Punkte mindestens 120 mm betragen

Die Bänder dürfen im Betrieb und Vorbeugen nicht vom 
Körper abrutschen
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3. andere als in Punkt 2. genannte 
Befestigungspunkte  

(gemeint sind hier die hinteren 
Beckengurtverankerungspunkte)

wenn diese GEMÄß ECE-R 14 bzw. 76/115/EWG 
GEBAUT, GEPRÜFT UND GENEHMIGT SIND, 

und

sich IN DEN GEOMETRISCHEN GRENZEN befinden. 

Eine FAHRZEUGSPEZIFISCHE WIRKPRÜFUNG ist 
erforderlich.
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Sitzanforderungen 

a) KOPFSTÜTZE VORHANDEN 

b) Die Rückenlehne des Sitzes muß den Druck auf die 
Schultern minimieren 

c) MINDESTHÖHE DER RÜCKENLEHNE 450 MM 
ÜBER R-PUNKT 

d) bei auf 250 eingestellter Rückenlehne nimmt diese 
eine LAST VON 5 KN ÜBER MINDESTENS 0,2 sec. auf 
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e) ERFÜLLT dabei DIE MINDESTHÖHE wie oben 
beschrieben.
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Bestimmung des Fahrzeugs gemäß der ABG 
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EINBAU 

darf NUR GEMÄß DER BETRIEBSANLEITUNG, die Teil 
der Bauartgenehmigung ist, erfolgen. 

Das BMV hat in der zitierten Direktive der Erteilung von 
ABGen die keine Einbauabnahme verlangen, 

zugestimmt.

Die Einbauanleitung ist Teil des Prüfumfangs im 
Gutachten für eine zu erteilende ABG. 

Zu beachten: 

SCHRAUBENLÄNGE WEGEN DOPPELTER 
BELEGUNG,

AUSRICHTUNG DER BESCHLÄGE IN 
ZUGRICHTUNG! 
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Einschränkung der Sitzplatzzahlen nicht wenn:  

a) die SERIENMÄßIGEN GURTSYSTEME VOLL 
FUNKTIONSFÄHIG bleiben 

b) LEICHT UND GENEHMIGUNGSGERECHT ZU 
BENUTZEN sind. 

c) Eine GEFÄHRDUNG HINTERER INSASSEN durch 
den HOSENTRÄGERGURT ausgeschlossen ist. 
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BETRIEBSERLAUBNIS erlischt wenn: 

a) das Fahrzeug nicht in der ABG und der zugehörigen 
Einbauanleitung aufgeführt ist 

b) Sondersitze eingebaut sind, die nicht in der Gurt-ABG 
aufgeführt sind. 


