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Einbauanleitung Luftfitter — Kit

Bitte lesen Sie die Einbauanleitung, bevor Sie das Luftfitterkit montieren, Prifen Sie
ob alle bendtigten Teile im Lieferumfang enthalten sind und ob das Luftfitterkit fur '
lhr Fahrzeug paft | ot e e
Bauen Sie den Original Luftfilterikasten aus.

Kontaktstecker vom Luftmengenmesser abnehmen und den Luftmengenmesser vom °
Fitterkasten abmontieren. ' » L B ol : U g

Nun den gelieferten, quadratischen Adapter mit Hilfe der neuen Dichtung und
Verschraubungen auf den Luftmengenmesser montieren. : :

Nun den Luftfitter mit Hilfe der Schlauchschelle auf dem quadratischen Adapter befestigen.
Achtung : Schlauchschelle nicht Uberdrehen. :

Nun den Luftmengenmesser wieder mit dem Gummi — Schlauch verbinden und den
Kontaktstecker auf den Luftmengenmesser aufstecken. et

Der_Ldftmenﬁenmesser muBl mit Hilfe des gelieferten Hartebﬂgelﬁ'am Fahrzeug abgestutzt -
werden. : ;

Motoreinstellung : Es sind keine Anderungen an der Motoreinstellung hotwendig.

Wartung der Luftfitters : Unter normalen Bedingungen mu3 der Filter nur alle 65.000 Kilometer °

ausgewaschen und wieder eingedit werden. Verwenden Sie hierfur nur K&N Filtersl und

Reinige. Der gelieferte Filter ist bereits eingedlt und einbaufertig. . ...

Endkontrolle : Bitte vergewissem Sie sich nochmals, ob alle Teile richtig befestigt sind, Prifen . .-
Sie, ob der Filterkit geniigend Freiraum zu allen drehenden Teilen - im "Motorraum hat
Vergewissern Sie sich, daB der Luftfilterkit keine Nebenluft zieht. ~ ~ - .. - .
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