TEILEGUTACHTEN nach §19(3) StVZ0

L

Nummer 04-1779-A00-VO1 TUV
Profgegenstand PKW-Sonderrader prake
7Jx16H2 Typ 3611125 und 8Jx16H2 Typ 3611129 T8 Reeana aroum
Herstelter ALPINA GmbH + Co.
LERRe I Seite 1 von 4
Auftraggeber ALPINA GmbH + Co. sy
Alpenstraiie 35-37 o
86807 Buchloe
Erbeeena.,
Priifyegenstand PKW-Sonderrad
Achse 1 Achse 2
Modell - -
Typ 3611125 3611129
Radgrofte 7Jx161H2 8dx16H2
Zenlierart Mittenzentrierung Mittenzentrierung
Ausfibrung | Kennzeichnung Radf Zentrierring | Lochzahl/ Einpress- | Rad- | Abroflumfang
Lochkreis- (mm)/ | tiefe fast | (mm)
Mittenioch-g1 {mm) (kg)
{mm)
- 3611125 / ohne Ring 4/100/57.1 28 525 | 1930
- 3611129/ ohne Ring 4/100/57,1 28 525 | 1857
Kennzeichnungen Achse 1 Achse 2
Herstellerzeichen Alpina Alpina
Radtyp und Ausfithrung 3611125 3611129 §
RadgréRe 7Jx16H2 8Jx16H2 {
Einpresstiefe e28 e 28 'é?
Glessereikennzeichen Ronal Gr, | Ronal Gr. | ‘
Herkunftsmerkmal Made in Germany Made in Germany
Herstelidatum Monat und Jahr

Befestigungsmittel - o "’-*,-: '

Monat und Jahr

Nr. Art der Befastigungsmittel | Bund

Anzugsmoment (Nm) | Schafllange (mm

S01 | Schraube M12x1,5

60° Kegel 110

serienméfig

Priifungen

Die Gutachten Nr,366-002-86 und Nr. 366-002-86 Uber die Sonderradprafungen flegen vor.

Entsprechend den Kriterien des VATUV Merkblattes 751 (in der jeweils guitigen Fassung) wurden an
den im Verwendungsbereichaufgeithrien Fahrzeugen Anbau-, Freigangigkeits- und

Handlingspriifungen durchgefithrt.

Verwendungsbereich
Hersteller

Spurverbreiterung

BMW

innerhalb 2%
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TEILEGUTACHTEN nach §19(3) StvZO éé

Nummer 04-1778-A00-V01 TUV
Profgegenstand PKW-Sonderréder Prals
7Jx16H2 Typ 3611125 und 8Jx16H2 Typ 3611129 WRMN-M Grovp
Hersteller ALPINA GmbH + Co.
Seite 2 von 4
Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NTr.
BMW 3er Reihe 56-126 205/45R16 R0O2 T83 787 A0Z AO4 AD5
3N 55-126 205/50R16 R70 A0B ADB A0S
963712, 13, 14 65-126 215/40R16 G01 T82 T86 A12 A14 A16
55-126 225/40R16 R0O3 A18 K42 K50
55-126 225/45R16 RO3 V16 S01
BMW 3er Reihe 63-126 205/45R16 R02 T83 T87 AD2 AD4 ADS
3R 63-126 205/60R16 R70 A0B ADS ADS
E147.-11 63-126 2156/40R16 G01 T82 T86 A12 A4 AlB
63-126 225/40R16 RO3 A18 K42 K&0
63-126 225/45R16 RO3 V16 S01

Auflagen und Hinweise

A02  Der vorschriftsmaBige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amilich anerkannten
Sachverstandligen oder Priifer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverstandigen
oder einen Angestelflten nach Nummer 4 der Anlage VilIb zur SIVZO auf einem Nachwels
entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZ0 vertffenllichlen Muster bescheinigen zu lassen.

A4 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfahlgkeiten der zu
verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
Ferner sind nur Reifen eines Relfenherstellers und achsweise eines Profiltyps zulissig. Bei
Verwendung unterschiedlicher Profiltypen auf Vorder- und Hinlerachse ist die Eignung far das jeweilige
Fahrzeug durch den Reifen- oder Fahrzeughersteller zu hestatigen.

A0S  Das Fahrwerk und die Bremsaggregate miissen, mit Ausnahme der in der entsprechenden
Auflage aufgefuhrten UmrGistmalnahmen, dem Serienstand enlsprechen. Die Zulassigkeit weiterer
Veranderungen ist gesondert zu beurteilen,

A06  Dle Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmafig
nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen fir M12x1,5; 7,5 Umdrehungen for M12x1,25 oder M14x1,5
und 8 Umdrehungen fur Gewinde 1/2" UNF.

AD8  Wird das serienméfige Ersatzrad verwendet, soll mit méRiger Geschwindigkeit und nicht
tanger als erforderlich gefahren werden. Es mlssen die serienmé#Rigen Befestigungsteite verwendet
werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit glelcher Reifengrdfie bzw.
gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09 Die Bezieher der Sonderridder sind darauf hinzuweisen, dald der vom Reifenhersteller
vorgeschriebene Reifenflidruck zu beachten ist.

A12  Die Verwendung von Schneekelten ist nicht zulassig.

A14  Zum Auswuchten der Sonderrdder darfen an der Felgenaufienseite nur Klebegewichte
unterhalb der Felgenschulter angebracht werden,

A16  Zum Auswuchten der Sonderrader dorfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte
unterhalb der Felgenschulter angebracht werden,
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TEILEGUTACHTEN nach §18(3) SIVZO é;

Nummer 04-1778-A00-V01 TﬁV
Prifgegenstand PKW-Sonderrader ——
7Jx16H2 Typ 3611126 und 8Jx16H2 Typ 3611129 TOV Riveiiand roup
Hersteller ALPINA GmbH + Co.
Seile 3von 4

A8  Es sind nur schlauchiose Reifen und Metallschraubventile mil Befestigung von auBen, die
weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.0 oder Tire and Rim entsprechen, zulassig. Das Ventil darf
nicht Ober den Felgenrand hinausragen.

G01  Es ist der Nachwels zu erbringen, dal die Anzeige des Geschwindigkeilsmessers und
Wegstreckenzahlers innerhalb der geselzlich erlaubten Toleranzen {Paragraph 57 StVZ0) liegt. Wird
die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf
Zulassigkeit zu Oberpritfen.

K42  An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende
Freiganglgkeit der Rad-Reifenkombination herzustelfen.

K50 Eine ausreichende Abdeckung der Reifeniauffidchen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen
oder sonstige geelgnete Mafnahmen herzustellen.

R02 Diese Relfengrofie ist nur an Achse 1 zulassig.

R03 Diese ReifengrdBe ist nur an Achse 2 zuldssig.

R70  Es kénnen Reifen glelcher Grofie verwendet werden, die gernal Bestatigung des
Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgréle montierbar sind und ausreichende
Tragfahigkeit bei max. Sturzwinke! und Hochstgeschwindigkeit aufweisen.

801  Zur Befestigung der Sonderradér diirfen nur die serienméfigen Befestigungsmitte! Nr. S01
verwendet werden.

T82  Reifen (LI 82) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achstasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).
T83  Reifen (Li 83) nur zulassig f0r Fahrzeuge mit zul Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T86  Reifen (LI 86) nur 2ulassig for Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1080 kg (Fzg.-Schein, Ziff.
16).

T87  Relfen (LI 87) nur zul3ssig for Fahrzeuge mil zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff.
16).

V16  Bel Verwendung verschiedener Reifengréfien an Vorder- und Hinterachse sind folgende
Reifenkombinationen, sofern die ReifengréBen in der Spalte "Reifen” aufgef(hrt sind, maglich:

Vorderachse Hinterachse
Nr.1  205/45R16 225/40R16
Nr.2 205/50R16 225/A6R16
Nr.3 215/40R18 225/40R16

Es sind nur Relfen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zuléssig, fur die der Reifen - oder
Fahrzeughersteller die Elgnung far das jeweilige Fahrzeug bestatigt. Dle Auflagen und Hinweise gelten
achsweise.

Hinweise zu den Sonderrddern
entfalit
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TEILEGUTACHTEN nach §19(3) StVZ0 éé

Nummer 04-1779-A00-V01 Tl‘jv
Prufgegenstand PKW-Sonderrader ok
7Jx16H2 Typ 3611125 und 8Jx16H2 Typ 3611 129 mmmwam
Hersteller ALPINA GmbH + Co.
Seite 4 von 4
Prilfergebnis

Aufgrund der durchgefuhrten Prafungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderréder unter
Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 4 und gilt fur Sonderrader ab Hersteliungsdatum November 1984,
Der Nachweis elnes QM Systems gemaf Anlage XIX zu §19 StvZO liegt vor.
Prufiaboratorium Technologiezentrum Typprifsteile der TUV Pfalz Vetkehrswesen GmbH akkrediliert

von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der
DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-85

Lambsheim, 10. Oktober 2004

Tufan 00070177.00¢
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